Instalacneée kanaly pre elektricke inStalacie a datové rozvody
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Rychli a flexibilni - vdaka inStalaénym kanalom Niko!

KOMPAKTNE

S malym mnozstvom vyrobkov pontika Niko rieSenie pre akékolvek
elektrické inStalécie a ddtové rozvody!

3 profily:

mini profil: 110x26mm, s 1 inStala¢nou priehradkou
jednoduchy profil: 110x50mm, s 1 instalacnou priehradkou
dvojity profil: 160x50mm, s 2 inStalaénymi priehradkami

PLOCHY UHOL
Iba 1 objednévacie Cislo pre rozne —
profily kandlov. Plochy uhol si jed-
noducho prispdsobite, vdaka zosla-
benym reznym miestam.

Kandly Niko sa vyborne hodia do kaZdého prostredia. M6Zu
byt pouZité v kanceldridch, Skoldch, supermarketoch,
bankdch...a samozrejme v kazdom dome.

SYMETRICKE
Dizajn kandlov
umoznuje ich
vodorovnu aj

NASTAVITELNE VNUTORNE A VONKAJSIE UHLY
pre jednoduchy profil (110x50mm)
a dvojity profil (160x50mm)

DVOJ-PLASTOVA koncepcia zaistuje Niko

zvisli montdz.

80-100°

70-110°

/ kandlom robustnost a pevnost.

Farba

Biela, RAL 9010

Stupne ochrany

Ochrana proti vniknutiu vody - IP40
Odolnost voci ndrazom - IKO7
Kandly a prisluSenstvo su oznacené
znackou GE a vyhovuju eurdpskym
normam CEBEC NBN C63-439-40,
KEMA K55A-W2-W3, NFC68-102.
Trieda horfavosti materidlu M1 podla
normy NF P 92-51 a FD P 92-507

Sta&i 1 MONTER. Spojky a kryty vytvdrajd bezskd-
rovy povrch. NavySe vSetky diely sd navrhnuté tak
aby pracu jednoducho zvlddol aj jeden Clovek.

Kazdych 25cm mé kanal PREDLISOVANE OTVORY pre upeviiovacie skrut-

ky. Ked st Niko kandly uzavreté st vhodné aj \

na montaz na laboratdrne stoly. Vetky kana- -
ly st doddvané s ochrannou fdliou proti
UV Ziareniu.
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PrisluSenstvo dokaZe zakryt pripadné nedokonalé rezy.

PLOCHA T-SPOJKA.

Iba 1 objedndvacie Cislo pre mini profil (110x26mm)
a jednoduchy profil (110x50mm).

T-spojku si jednoducho prispdsobite, vdaka zosla-
benym reznym miestam.

INTELIGENTNE USPORIADANIE KABLOV
Kandlova medzistena (1) alebo kéblovy drziak (2)
zabezpecia oddelenie silnopridovych a slabopru-
dovych obvodov.

1] Vaetky kanaly Niko
1| st vhodné na

_# | soklovi montéz.

néastennd alebo

Zéslepka garantuje hladky
bez8kérovy povrch.
Zéslepku je moZné pripev-
nit aj skrutkami.

MINIMALNY MONTAZNY CAS

Zé&suvky a datové zasuvky sa jedno-

ducho zaklapnu priamo do insta-
lacného kandlu.

KAPACITA INSTALACNYCH KANALOV
Dostatok miesta pre velké mnozstvo kablov

110mm

110mm
N
—
45mm
160mm

=
L_J 5>
7]
110x26mm 110x50mm 160x50mm
® 230V~ ZONA1 3 7 7
3x2,5mm’ ZONA2 2 4 4
eUTP ZONA1 7 21 24
g 6mm ZONA 2 6 12 14
@FTP  ZONA1 6 15 16
g 8mm ZONA 2 3 8 7
ZONA1 525mm’ 1250mm? 1250mm?
ZONA 2 275mm? 662mm’ 662mm’

PouZzitim vyvySenych montaZnych raméekov pre pristroje je

mozné zvySit kapacitu jednoduchého (110x50mm) a dvojitého = '

profilu (160x50mm)

Upozornenie:

- K dispozicii sti len jedno a dvoj ndsobné vyvySené
raméeky

- Pri inStaldcii pristrojov do mini profilu (110x26mm) je
potrebné vzdy pouZzit vyvySené raméeky
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Prehlad produktov

} 110x26mm
mini profil

110mm

} 110x50mm
jednoduchy profil

110mm

} 160x50mm
dvojity profil

50mm

160mm

RAL 9010 - IP40 - - @ - - Doddva sa s ochrannou féliou proti UV-Ziareniu

Kanal s krytom,
dizka 2m

06-100
Balenie: 8
16m

Kanal s krytom,
dizka 2m
06-200
Balenie: 6

Kanal s krytom,
dizka 2m
06-300
Balenie: 4
8m

Zaslepka

06-106
Balenie: 1/20

Zéslepka

06-206
Balenie: 1/20

i
Zaslepka

06-306
Balenie: 1/20

Vnitorny uhol

06-101
Balenie: 1/15

I

Vniitorny uhol

06-201
Balenie: 1/10

Vniitorny uhol

06-301
Balenie: 1/10

Vonkajsi uhol

06-102
Balenie: 1/15

I

Vonkajsi uhol

06-202
Balenie: 1/10

Vonkajsi uhol

06-302
Balenie: 1/10

Plochy uhol

06-103
Balenie: 1/5

u

Plochy uhol

06-103
Balenie: 1/5

1

Plochy uhol

06-303
Balenie: 1/6

Plocha T-spojka

06-107
Balenie: 1/5

Plocha T-spojka

06-107
Balenie: 1/5



S-G0

PrisluSenstvo

110x26mm
pre mini profil

110x50mm
pre jednoduchy profil

160x50mm
pre dvojity profil

Kryt

3

06-190

Balenie: 20
40m

06-190

Balenie: 20
40m

06-190

Balenie: 20
40m

Kanélovd medzistena
dizka 2m

=

06-208

Balenie: 20
40m

06-208

Balenie: 20
40m

Spojka krytu

06-104
Balenie: 10/200

06-104
Balenie: 10/200

06-104
Balenie: 10/200

Spojka kanalu

F

06-105
Balenie: 10/200

06-105
Balenie: 10/200

06-105
Balenie: 10/200

DrZiak kablov

06-193
Balenie: 20/400

06-293*
Balenie: 20/400

06-293*
Balenie: 20/400

VyvySeny raméek
pre 1 pristroj 45x45mm

VyvySeny raméek

pre 2 pristroje 2x45x45mm

06-191

Balenie: 1/10
potrebny

06-191

Balenie: 1/10
volitelny

06-191

Balenie: 1/10
volitelny

06-192

Balenie: 1/10
potrebny

06-192

Balenie: 1/10
volitelny

06-192

Balenie: 1/10
volitelny
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Prehlad zasuviek do kanalov 45x45mm (16A/250V, dvojpdlova, s ochrannym kolikom)

S 2 skrutkovymi S 1 skrutkovou S 2 konektormi Wieland S 2 skrutkovymi svorkovnicami a vyvySenym
svorkovnicami svorkovnicou™ GST 18 ramEekom pre montdZ na mini profil
//’\‘ , .
| =RER= | = | el
- - * Vhodné do podlahovych krabic
Kat. Cislo Balenie Kat. Cislo Balenie Kat. Cislo Balenie Kat. Cislo Balenie
1-ndsobnd 06-000-20 1/10 06-000 110 - 06-000-29 1/5
2-ndsobna 06-002-20 1/10 06-002 1/5 06-002-50 1/10 06-002-29 1/5
3-ndsobné 06-003-20 1/3 06-003 13 06-003-50 1/8 -
4-ndsobnd 06-004-20 172 06-004 172 06-004-50 172 -
5-ndsobné 06-005-20 1/2 06-005 12 06-005-50 1/2 -
1-nésobnd Cervend
s nezdamennym kolieskom g 06-010-20 110 06-010 110 - -
2-ndsobna Cervend
s nezamennym kolieskom m 06-012-20 110 06-012 1/5 - -
3-ndsobnd Cervend
s nezdmennym kolieskom g 06-013-20 1/3 06-013 1/3 - -
1-nésobnd zelend - 06-020 110 - -
1-ndsobnd oranZova - 06-030 110 - -

Nezamenné koliesko @ 06-099-01 1/10 (Jedno balenie obsahuje 20 kusov)
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Prehlad 1-nasobnych data-zasuviek

Standardné RozSiritelné (s maticou)
Kat. ¢islo Balenie Kat. ¢islo Balenie
45x45mm 32-399-10 110 32-399-16 110
22.,5x45mm EJ‘ 32-399-20 110 32-399-26 110
22,5x45mm (modré) E - 72-399-26 110
22,5x45mm (zelend) E - 73-399-26 1/10
Prehlad data-konektorov RJ45
Konektor Kryt
Kat. Cislo Balenie Kat. Cislo Balenie
L o
Cat 5E UTP ﬁ 02-399-45 1/10 + a 02-399-02 1/10
L o
Cat 5E FTP ﬁ 02-399-46 110 + a 02-399-02 110
Cat 6 UTP 02-399-48 110 + a 02-399-02 1/10
Cat 6 STP 02-399-47 1/10 (doddva sa s krytom)
MontaZny néstroj 02-399-99 110
Univ. odstrariovac izoldcie 02-399-98 110

Detektor pohybu PIR 180° 45x45mm

32-784-01
Balenie: 1/6

Senzor - detektor pohybu PIR 180" + 1-kandlovy 0

aktor 10A, odporova zataz 0-2 300W, induktivna M

zétaz 0-600VA, 3-vodiCové zapojenie

Senzor - detektor pohybu PIR 180" + 2-kandlovy 0 32-784-04
N

aktor, len pre odporovi zataz 40-400W, Balenie: 1/6
2-vodi¢ové zapojenie

Termostat so spinacimi hodinami 45x45mm

Termostat so spinacimi hodinami* 1 32-781-01
+ 1-kanalovy aktor 10A 8 88 Balenie: 1/6

*( DalSie technické tdaje sti uvedené v kapitole Aktor/Senzor)

ADSL splitter 45x45mm
ADSL splitter 45x45mm, 32-690-92
2XRJ11, komplet (1] Balenie: 1/5

Orientacné LED osvetlenie 45x45 mm

Biela LED 07-380-02 Balenie: 1/10
Modra LED 07-381-02 Balenie: 1/10



