DOBRE VYMYSLENE DOMOVE SPINACE...

Modularne univerzalne pristrojové spodky

Spinace Niko pre zapustent montaz sa skladaju z troch ¢asti. Pristrojovy spodok je prvd
Cast, ktord sa musi Specifikovat uZ v projekte. Koliska a raméek sa mo6zZu vybrat i neskor
- podla poZiadaviek zdkaznika. Pristrojové spodky spolu s koliskou a raméekom programov
PR20, PR20 Soft, da Vinci, Cirio a Axend umoZriujui nevidany pocet kombindcii.

Mala montaZna hibka

Pre spinace je potrebnd montazna hibka len 25 mm. Tym sa v krabici ziska va&3i priestor
pre pripojenie vodicov.

Montazna hibka spinagov
je len 25 mm

Plochy program pre zapustent montaz

Pristroje pre zapustent montdZ (pod omietku) st velmi ploché. Kombinujd moderny dizajn
s velmi malym uhlom prepnutia kolisky. V dosledku toho prepinaC prepina velmi ticho.

Plochy program pre zapustenii montaz

Blok kontaktov so striebornymi dotykmi

Univerzélny pristrojovy spodok
(vhodny pre vSettky dizajny)

Niko pouziva na dotyky kontaktov Specidlnu spekand zliatinu (s obsahom striebra 90%). Zliatina
zabraniuje zvareniu kontaktov. KriZovy tvar kontaktovych dotykov ma velkud kontaktnd plochu,
¢o zarucuije, Ze opotrebenie je zanedbatelné. Kontaktna sila je minimdine 75 g. Prechodovy
odpor kontaktu je preto velmi maly a teda na prechode sa vyvija minimélne teplo.
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¢ierna 02-xxx

titdnova biela 44-xxx

grafitova 45-xxx

bronzova 46-xxx

I strieborna 47-xxx

kobaltova 48-xxx "y~

sépiova 49-xxx
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Ramceky pre zapustenii montaz sa ohjedn

Domové spinace pre zapustenii montaz

ce

SPINAC 10 A 250 V~
vypinac 1-polovy (1)

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 10

Bru®s®@

10A
250V~

Symbol:

Kompletny pristroj (s rozperkami)

E]

Krémovd: 12-611
Biela: 32-611
Balenie: 10

Blistrové halenie

E]

Krémova: 12-611-b
Biela: 32-611-b
Balenie: 1

5

Koliska s montaznou zapadkou

E]

Krémovd: 12-611-05
Biela: 32-611-05 —
Balenie: 20 Es=a
o

Cierna: 02 611-05

Balenie:

I

Titdnova

biela: 44-110-05

Grafitovd:  45-110-05
Bronzovd: 46-110-05
Striebornd: 47-110-05
Kobaltova: 48-110-05
Sépiovd:  49-110-05
Balenie: 10

SPINAC 10 A 250 V~
vypinac 2-polovy (2)

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 10

HOw®Q

10A

Symbol: 250V~

Schéma zapojenia: strana 13-6

Kompletny pristroj (s rozperkami)

Krémovd: 12-612
Biela: 32-612
Balenie: 10

Koliska s montaZnou zapadkou

E8)

Krémova: 12-611-05
Biela: 32-611-05
Balenie: 20

o

Cierna; 02 611-05
Balenie:
£k
Titanovd

biela: 44-110-05

Grafitovd:  45-110-05
Bronzovd: 46-110-05
Striebornd: 47-110-05
Kobaltovd: 48-110-05
Sépiovd:  49-110-05
Balenie: 10

Spinac 16 A 250 V~
vypinac 2-polovy (2)

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 10

B0

16A

Symbol: 250V~

Schéma zapojenia: strana 13-6

Kompletny pristroj (s rozperkami)

Krémova: 12-613
Biela: 32-613
Balenie: 10

Koliska s montaZnou zapadkou

e8|

Krémovd: 12-611-05
Biela: 32-611-05
Balenie: 20

o

Cierna; 02 611-05
Balenie:
£k
Titdnovd

biela: 44-110-05

Grafitovd:  45-110-05
Bronzovd: 46-110-05
Striebornd: 47-110-05
Kobaltovd: 48-110-05
Sépiovd:  49-110-05
Balenie: 10
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Domové spinace pre zapusteni montaz

SPINAC 10 A 250 V-~
striedavy prepinac (6)

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 10

BrEOs @

Symbol:
Schéma zapojenia: strana 13-6

10A
250V~

Kompletny pristroj (s rozperkami)

.

]

Krémovd: 12-616
Biela: 32-616
Balenie: 1

Blistrové balenie

B0

Krémova: 12-616-b

Biela: 32-616-b

Balenie: 1 |

Koliska s montaznou zapadkou

]

Krémovd: 12-611-05
Biela: 32-611-05
Balenie: 20
B

Cierna: 02 611-05
Balenie:
MM!
Titdnova

biela: 44-110-05
Grafitovd:  45-110-05
Bronzovd: 46-110-05
Striebornd: 47-110-05
Kobaltovd: 48-110-05
Sépiovd:  49-110-05
Balenie: 10

SPINAC 10 A 250 V-~
krizovy prepinac (7)

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 10

& [ D b o @

Symbol: 10A
Schéma zapojenia: strana 13-6 250V~

Kompletny pristroj (s rozperkami)

3

Krémovd: 12-617
Biela: 32-617
Balenie: 10

Blistrové balenie

]

Krémovd: 12-617-b L
Biela,  32-617-b
Balenie: 1 | 4

Koliska s montaznou zapadkou

]

Krémova: 12-611-05 -
Biela: 32-611-05 —
Balenie: 20 e

=8

B

Cierna; 02 611-05
Balenie:

m c'"°

Titdnovd

biela: 44-110-05
Grafitovd:  45-110-05
Bronzova: 46-110-05
Striebornd: 47-110-05
Kobaltovd: 48-110-05
Sépiova:  49-110-05
Balenie: 10

SPINAC 10 A 250 V~

striedavy prepinac, 2-polovy (6)

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 10

BO®s @@

10A

Symbol: 250V~

Schéma zapojenia: strana 13-6

Kompletny pristroj (s rozperkami)

B0
Krémova: 12-622
Biela: 32-622
Balenie: 10

Koliska s montaZnou zapadkou

3

Krémova:  12-611-05
Biela: 32-611-05
Balenie: 20

ko
Cierna; 02 611-05
Balenie:

El

Titdnova

biela: 44-110-05
Grafitovd:  45-110-05
Bronzovd: 46-110-05
Striebornd: 47-110-05
Kobaltovd: 48-110-05
Sépiovd:  49-110-05
Balenie: 10
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Ramceky pre zapustenii montaz sa ohjedn

Domové spinace pre zapustenii montaz

ce

POISTKOVY DRZIAK 16 A 250 \V ~
1-pdlovy

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 10

Stredovy kryt + drZiak poistky

Krémovd: 12-610-06

Biela: 32-610-06

Balenie: 10

&

Cierna:  02-610-06

Balenie: 10
da )

o

Titdnova

biela: 44-590 ®

Grafitovd:  45-590 <

Bronzovd: 46-590
Striebornd: 47-590
Kobaltovd: 48-590
Sépiovd:  49-590
Balenie: 10

SPINAC 10 A 250 V~
prepinac, 2-pdlovy + symboly I/11

Pristrojovy spodok:

S rozperkami

Balenie: 10

< @
. 10A

Symbol: 250V~

Schéma zapojenia: strana 13-6

Kompletny pristroj (s rozperkami)

E8)

Krémova: 12-622-20
Biela: 32-622-20
Balenie: 10

Koliska s montaZnou zapadkou

e8]

Krémova: 12-622-25
Biela: 32-622-25
Balenie: 20

o

Cierna:  02-622-25
Balenie: 20

SPIiNAC 10 A 250 V~
sériovy vypinac, (5)

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 10

B O o @ @

10A
250V~

Symbol:
Schéma zapojenia: strana 13-6

Kompletny pristroj (s rozperkami)

E8)

Krémovd: 12-615
Biela: 32-615
Balenie: 10

Blistrové halenie

=

Krémovad: 12-615-b
Biela: 32-615-b
Balenie: 1

Koliska 2 x /= s montaznou zapadkou

E8)

Krémovd: 12-615-05

Biela: 32-615-05 ——
Balenie: 20 ™
=8

soft

Cierna:  02-615-05 .
Balenie: 20 s
[ e b
Titdnovd

biela: 44-120-05
Grafitovd:  45-120-05
Bronzovd: 46-120-05
Striebornd: 47-120-05
Kobaltova: 48-120-05
Sépiovd:  49-120-05
Balenie: 10
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Domové spinace pre zapusteni montaz

SPINAC 10 A 250 V-~
dvojity striedavy prepinac (6+6; 5B)

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 10

ke @ &, & @)
S

Schéma zapojenia: strana 13-6

Symbol:

Kompletny pristroj (s rozperkami)

Krémovd: 12-626
Biela: 32-626
Balenie: 10

Blistrové balenie

Krémovd: 12-626-b
Biela: 32-626-b
Balenie: 1

Koliska 2 x /= s montaznou zapadkou

Krémovd: 12-615-05
Biela: 32-615-05
Balenie: 20 —eres

=8
Cierna:
Balenle

T|tan0va

biela: 44-120-05
Grafitovd:  45-120-05
Bronzova: 46-120-05
Striebornd: 47-120-05
Kobaltova: 48-120-05
Sépiovd:  49-120-05
Balenie: 10

02 615-05

SPINAC 10 A 250 V-~
prepinac + tlacidlo (1P+12)
1x prepinaci + 1x zapinaci kontakt

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 10

@

07-050-16

. 10A
Symbol: 250V~
Schéma zapojenia: strana 13-7

Kompletny pristroj (s rozperkami)

Krémovd: 12-650-16
Biela: 32-650-16
Balenie: 10

Koliska 2 x '/> s montaznou zapadkou

Krémovd: 12-615-05

Biela: 32-615-05 —
Balenie: 20 e
PR

Cierna: 02 615-05

Balenie: o
El a
Titanova

biela: 44-120-05
Grafitovd:  45-120-05
Bronzovd: 46-120-05
Striebornd; 47-120-05
Kobaltovd: 48-120-05
Sépiova:  49-120-05
Balenie: 10

SPINAC 10 A 250 V~
vypinac, (1) so signdlkou (Cervené
okienko), s kontaktom pre N

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 10

10A

Symbol: 250V~

Kompletny pristroj (s rozperkami)

Krémova: 12-671
Biela: 32-671
Balenie: 10

Koliska s montaZnou zapadkou

Krémova: 12-671-05
Biela: 32-671-05
Balenie: 20
Cierna: 02 671-05
Balenle

T|tan0va

biela: 44-140-05
Grafitovd:  45-140-05
Bronzovd: 46-140-05
Striebornd: 47-140-05
Kobaltovd: 48-140-05
Sépiovd:  49-140-05
Balenie: 10

Signalka sa objednava zvlast (vid str. 04-16)

04-6

1ast: pozri kapitola 2. Fotografie hotovych vyrobkov sii iba ilustraéné!

7w

-

avaijii zv

sy -

Ramceky pre zapustenii montaz sa ohjedn



1ast: pozri kapitola 2. Fotografie hotovych vyrobkov sii iba ilustraéné!

7w

-

avaijii zv

s -

Ramceky pre zapustenii montaz sa ohjedn

Muko

Domové spinace pre zapustenii montaz 3

SPINAC 10 A 250 V~
vypinac, 2-pdlovy (2)

s0 signdlkou (Cervené okienko)

Pristrojovy spodok:

S rozperkami

Balenie: 10
HD®E@
Symbol: 2;33~

Schéma zapojenia: strana 13-6

Kompletny pristroj (s rozperkami)

E]

Krémova: 12-672
Biela: 32-672
Balenie: 10

Koliska s montaZnou zapadkou

E]

Krémova: 12-671-05
Biela: 32-671-05
Balenie: 20

PR

o

Cierna: 02 671-05
Balenie:

m c"lo

Titdnova

biela: 44-140-05
Grafitovd:  45-140-05
Bronzovd: 46-140-05
Striebornd: 47-140-05
Kobaltovd: 48-140-05
Sépiovd:  49-140-05
Balenie: 10

Signélka sa objedndva zvlast (vid str. 04-16)

SPIiNAC 16 A 250 V~
vypinac, 2-pdlovy (2)

so signdlkou (Cervené okienko)

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 10

B0

16A

Symbol: 250V~

Schéma zapojenia: strana 13-6

Kompletny pristroj (s rozperkami)

E8)

Krémova: 12-673
Biela: 32-673
Balenie: 10

Koliska s montaZnou zapadkou

Ed

Krémova:  12-671-05
Biela: 32-671-05
Balenie: 20

PR

Cierna: 02 671-05
Baleme

T|tanova

biela: 44-140-05
Grafitovd:  45-140-05
Bronzovd: 46-140-05
Striebornd: 47-140-05
Kobaltovd: 48-140-05
Sépiova:  49-140-05
Balenie: 10

Signalka sa objednava zvlast (vid str. 04-16)

SPINAC 10 A 250 V~, striedavy prepinat (6)
S0 signdlkou (Cervené okienko),
s kontaktom pre N

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 10

B @ @@

10A

Symbol: 250V~

Schéma zapojenia: strana 13-6

Kompletny pristroj (s rozperkami)

Ed

Krémovd: 12-676
Biela: 32-676
Balenie: 10

Koliska s montaznou zapadkou

=

Krémova: 12-671-05
Biela: 32-671-05
Balenie: 20

Cierna: 02 671-05
Balenle

2 Opa
ma Clrlo

Titdnova

biela: 44-140-05
Grafitovd:  45-140-05
Bronzova: 46-140-05
Striebornd: 47-140-05
Kobaltovd: 48-140-05
Sépiovd:  49-140-05
Balenie: 10

Signalka sa objednava zvlast (vid str. 04-16)

04-7




ce

Domové spinace pre zapusteni montaz

L]
L ]
TAHOVY SPINAC 10 A 250 V-, TAHOVY SPINAC 10 A 250 V-, TAHOVY SPINAC 10 A 250 V-,
vypinac 2-polovy (2) striedavy prepinac (6) krizovy prepinac (7)
Pristrojovy spodok: Pristrojovy spodok: Pristrojovy spodok:
S rozperkami 07-012 S rozperkami 07-016 s rozperkami
Balenie: 10 Balenie: 10 Balenie: 10
@ @ @
. 10A . 10A . 10A
Symbol: 250V~ Symbol: 2501~ Symbol: 250V~

Schéma zapojenia: strana 13-6

Stredovy kryt so Sniirovym mechanizmom

Krémovd: 12-636-06
Biela: 32-636-06

Balenie: 10

28
Cierna:  02-636-06
Balenie: 10

aa |
e
Titdnovd

biela: 44130

Grafitovd:  45-130
Bronzovd: 46-130
Striebornd: 47-130
Kobaltovd: 48-130
Sépiovd:  49-130
Balenie: 10

MontaZ do steny alebo do stropu, strana 13-5

Schéma zapojenia: strana 13-6

Kompletny pristroj (s rozperkami)

B0
Krémovéd: 12-636
Biela: 32-636
Balenie: 10

Krémova: 12-636-06
Biela: 32-636-06

Balenie: 10

&

Cierna:  02-636-06
Balenie: 10

da )
Al
Titdnovd

biela: 44-130

Grafitovd:  45-130
Bronzovd: 46-130
Striebornd: 47-130
Kobaltovd: 48-130
Sépiovd:  49-130
Balenie: 10

MontéZ do steny alebo do stropu, strana 13-5

Schéma zapojenia: strana 13-6

Stredovy kryt so Sniirovym mechanizmom

Krémova: 12-636-06

Biela: 32-636-06
Balenie: 10
Cierna:  02-636-06
Balenie: 10

da )

]
Titanova

biela: 44-130

Grafitova:  45-130
Bronzova: 46-130
Striebornd: 47-130
Kobaltovd: 48-130
Sépiova:  49-130
Balenie: 10

MontaZ do steny alebo do stropu, strana 13-5
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Ramceky pre zapustenii montaz sa ohjedn

Muko

Domové spinace pre zapustenii montaz

ce

TAHOVY TLACIDLOVY SPINAC 10 A 250 V~,
1 prepinaci kontakt (1P)

Pristrojovy spodok:

s rozperkami 07-000-03
Balenie: 10

@

Symbol: 2;33~

Schéma zapojenia: strana 13-7

Stredovy kryt so Sniirovym mechanizmom

Krémova:  12-639-06
Biela: 32-639-06

Balenie: 10

PR

Cierna:  02-639-06
Balenie: 10

la ]

Titdnova

biela: 44-230

Grafitovd:  45-230
Bronzovd: 46-230
Striebornd: 47-230
Kobaltovd: 48-230
Sépiovd:  49-230
Balenie: 10

MontaZ do steny alebo do stropu, strana 13-5

CASOVY SPINAC, 16 A 250 V ~
2-pdlovy,
nastavenie 0 az 15 minut

Pristrojovy spodok:
pre upevnenie skrutkami 07-048
Balenie:  1/6 ==

— €
Hibka 40 mm

Pre upevnenie skrutkami do inStalacnej krabice
pre zapustend montdZ (@ 60 mm, hibka 50 mm)

Symbol: zggi
Stredovy kryt + gombik

Krémova: 12-648-06
Biela: 32-648-06
Balenie:  1/10

=8

soft
Cierna:  02-648-06 (H\)
Balenie:  1/10 \L/

[ felie] o]
Titdnova

biela: 44-180
Grafitovd:  45-180
Bronzovd: 46-180
Striebornd: 47-180
Kobaltovd: 48-180
Sépiovd:  49-180
Balenie:  1/10

CASOVY SPINAC, 16 A 250 V ~
2-pdlovy,
nastavenie 0 az 120 minut

Pristrojovy spodok:
pre upevnenie skrutkami 07-049
Balenie:  1/6 =

P C€
Hibka 40 mm

Pre upevnenie skrutkami do inStalacnej krabice
pre zapustend montdZ (@ 60 mm, hibka 50 mm)

Symbol: 2;36~
Stredovy kryt + gombik

Krémovd: 12-649-06
Biela: 32-649-06

Balenie:  1/10

P

|
Cierna:  02-649-06 ‘ (H\)
Balenie:  1/10 NI
da \

] e

Titdnova

biela: 44-185

Grafitovd:  45-185
Bronzovd: 46-185
Striebornd: 47-185
Kobaltovd: 48-185
Sépiovd:  49-185
Balenie:  1/10
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Zaliiziové a ventilatorové spinace pre zapustent montdz

ZALUZIOVY SPINAC 10 A 250 V~,
2 spinace, s mechanickym
a elektrickym blokovanim kontaktov

Pristrojovy spodok:

S rozperkami
Balenie: 10

% 10A

Symbol: 250V~

Schéma zapojenia: strana 13-6

PouZiva sa pre spinanie motorov v dvoch sme-
roch, pre ovlddanie roliet, Zaldzif, bran a pod.

Koliska 2 x /= s montaznou zapadkou

Krémovd: 12-659-05
Biela: 32-659-05
Balenie: 10

%

Cierna: ~ 02-659-05
Balenie: 10

da )

] e
Titdnovd

biela: 44-150-05
Grafitovd:  45-150-05
Bronzovd: 46-150-05
Striebornd: 47-150-05
Kobaltova: 48-150-05
Sépiovd:  49-150-05
Balenie: 10

VENTILATOROVY SPiNAC 10 A 250 V-,
otocny prepinac,
3 rychlosti alebo 0, 1 a 2

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 10

@

07-059-20

10A

Schéma zapojenia: strana 13-7

PouZiva sa pre prepinanie rychlosti motorov
v jednom smere, ako su ventildtory a pod.

Stredovy kryt + gombik
Krémovd: 12-659-36
Biela: 32-659-36
Balenie:  1/10

&

Cierna:  02-659-36
Balenie:  1/10

da )

Titdnovd

biela: 44-165

Grafitovd:  45-165
Bronzovd: 46-165
Striebornd: 47-165
Kobaltova: 48-165
Sépiovd:  49-165
Balenie:  1/10

ZALUZIOVY SPINAC 10 A 250 V~
otocny tlacidlovy prepinac

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 10

@

07-059-20

10A

Schéma zapojenia: strana 13-7

PouZiva sa pre spinanie motorov v dvoch sme-
roch, pre ovlddanie roliet, Zaluzif, bran a pod.
(prvd poloha - vratnd; druhd poloha - aretovana)

Krémova: 12-659-26 I
Biela: 32-659-26 ‘ '
Balenie:  1/10

Cierna:  02-659-26 QD
Balenie:  1/10 )
da |1

B e

Titdnovd

biela: 44-160

Grafitova:  45-160
Bronzova: 46-160
Striebornd: 47-160
Kobaltovd: 48-160
Sépiova:  49-160
Balenie:  1/10
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Muko

Zaliiziové spinace a tlacidla pre zapustend montaZ

ce

ZALUZIOVY SPINAC 10 A 250 V-,
2 tlacidlové spinace,
s elektrickym blokovanim kontaktov

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 10

BE® s =@

07-059-10

10A
@ 250V.

Schéma zapojenia: strana 13-6

Symbol:

PouZiva sa pre spinanie motorov v dvoch sme-
roch, pre ovlddanie roliet, Zaluzif, bran a pod.

Koliska 2 x /> s montaznou zapadkou

3

Krémovd: 12-659-14
Biela: 32-659-14
Balenie: 10

o

Cierna: 02 659-14
Balenie:
I
Titdnova

biela: 44-250-05
Grafitovd:  45-250-05
Bronzova: 46-250-05
Striebornd: 47-250-05
Kobaltovd: 48-250-05
Sépiovd:  49-250-05
Balenie: 10

ZALUZIOVY SPINAC 10 A 250 V~, 2 tlacidlové
spinace, pre elektronické ovladanie Zallizif
(s oznatenim ¥ sror A)

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 10

@

07-059-15

10A
©©250V

Schéma zapojenia: strana 13-7

Symbol:

PouZiva sa pre spinanie motorov v dvoch sme-
roch, pre ovladanie roliet, Zaluzif, bran a pod.

Koliska 2 x /- s montdznou zapadkou

=

Krémova: 12-659-18 ol
Biela: 32-659-18 -
Balenie: 10 e
=]

soft

Cierna: 02 659-18

Balenie:

i

Titdnova

biela: 44-255-05
Grafitovd:  45-255-05
Bronzova: 46-255-05
Striebornd: 47-255-05
Kobaltovd: 48-255-05
Sépiovd:  49-255-05
Balenie: 10

TLACIDLOVY SPINAC 10 A 250 V~
bez signdlky a bez oznacenia,
3 svorky

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 10

i ket @ & e @)

10A
250V~

Symbol:
Schéma zapojenia: strana 13-7
Kompletny pristroj (s rozperkami)

=

Krémova:
Biela: 32-600-10
Balenie: 10

12-600-10
Blistrové halenie

Krémovd: 12-600-b
Biela: 32-600-b
Balenie: 1

Koliska s montaznou zapadkou

=

Krémovd: 12-611-05

Biela: 32-611-05 —
Balenie: 20 (==
PR

il

Cierna: 02 611-05

Balenie:

i

Titdnova

biela: 44-110-05
Grafitovd:  45-110-05
Bronzova: 46-110-05
Striebornd: 47-110-05
Kobaltovd: 48-110-05
Sépiovd:  49-110-05
Balenie: 10

04-11




ce

Tlacidloveé spinaCe pre zapustenti montaz

TLAGIDLOVY SPINAC 10 A 250 V~,

prepinaci kontakt, 4 svorky
bez signdlky a bez oznacenia

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 10

BrEOs @

10A

Symbol: 950V~

Schéma zapojenia: strana 13-7

Kompletny pristroj (s rozperkami)

]

]

Krémovd: 12-600-13
Biela: 32-600-13
Balenie: 10

Koliska s montaznou zapadkou

]

Krémovd: 12-611-05
Biela: 32-611-05
Balenie: 20

=8

o

Cierna: 02 611-05
Balenle

T|tan0va

biela: 44-110-05
Grafitovd:  45-110-05
Bronzova: 46-110-05
Striebornd: 47-110-05
Kobaltova: 48-110-05
Sépiova:  49-110-05
Balenie: 10

07-000-03

TLACIDLOVY SPINAC 10 A 250 V-,
s 3 svorkami, s popisnym Stitkom

Pristrojovy spodok:
S rozperkami 07-000
Balenie: 10

& [ D b o @

, 10A
Symbol: 50V~

Schéma zapojenia: strana 13-7

Kompletny pristroj (s rozperkami)

]

Krémovd: 12-609
Biela: 32-609
Balenie: 10

Koliska s montaznou zapadkou

]

Krémovd: 12-609-05 ‘M ‘
Biela: 32-609-05 —
Balenie: 20 e

PR

&

Cierna: 02 609-05
Balenle

T|tan0va

biela: 44-299-05
Grafitovd:  45-299-05
Bronzovd: 46-299-05
Striebornd; 47-299-05
Kobaltovd: 48-299-05
Sépiovad:  49-299-05
Balenie: 10

TLACIDLOVY SPIiNAC 10 A 250 V-~,
s 3 svorkami, s priesvitnym okienkom, bez
oznacenia

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 10

& ® o @@

. 10A
Symbol: 50V~

Schéma zapojenia: strana 13-7

Kompletny pristroj (s rozperkami)

]

Krémovd: 12-600 pE=aq
Biela: 32-600 n
Balenie: 10 S

Koliska s montaznou zapadkou

]

Krémova:  12-600-05
Biela: 32-600-05
Balenie: 20 =reres

&l

Ciemna: 02 600-05 -
Balenie: —
MM! -
Titdnova

biela: 44-200-05
Grafitovd:  45-200-05
Bronzovd: 46-200-05
Striebornd: 47-200-05
Kobaltovd: 48-200-05
Sépiovd:  49-200-05
Balenie: 10

Vymenitelné okienka so symbolom vid str. 04-13
Signélka sa objednava zvlast (str. 04-16)
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Ramceky pre zapustenii montaz sa ohjedn

Tlacidlové spinaCe pre zapusteni montaz

ce

—0 A

33

OKIENKA SO SYMBOLOM

Okienko so symbolom zvonteka 02-601-03
Okienko so symbolom Ziarovky 02-602-03
Okienko so symbolom klica  02-603-03
Balenie:

n c"lo @

Okienko so symbolom zvondeka 45-201-03
Okienko so symbolom Ziarovky ~ 45-202-03
Okienko so symbolom klica  45-203-03
Balenie: 10

Iné okienka na poZiadanie

DVOJTLACIDLO 10 A 250 V~,
2 tlacidld (2Z), 2x zapinaci kontakt

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 10

i ket @ & @ @)

10A
@ 250V-

Schéma zapojenia: strana 13-7

Symbol:

Kompletny pristroj (s rozperkami)

Krémova:  12-650
Biela: 32-650
Balenie: 10

Koliska 2 x /= s montaznou zapadkou

Krémova:  12-615-05

Biela: 32-615-05 —
Balenie: 20 e
=]

Cierna; 02 615-05

Balenie: o
i "
Titdnova

biela: 44-120-05
Grafitovd:  45-120-05
Bronzovd: 46-120-05
Striebornd: 47-120-05
Kobaltovd: 48-120-05
Sépiova:  49-120-05
Balenie: 10

DVOJTLACIDLO 10 A 250 V~,
2 tlacidla (2P), 2x prepinaci kontakt

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 10

@

07-050-03

10A
@ 250V-

Schéma zapojenia: strana 13-7

Symbol:

Kompletny pristroj (s rozperkami)

Krémova:  12-650-03
Biela: 32-650-03
Balenie: 10

Koliska 2 x /= s montaznou zapadkou

Krémova: 12-615-05

Biela: 32-615-05 —
Balenie: 20 e
=]

soft,

Cierna: 02 615-05

Balenie: -
i Q
Titdnova

biela: 44-120-05
Grafitovd:  45-120-05
Bronzovd: 46-120-05
Striebornd: 47-120-05
Kobaltovd: 48-120-05
Sépiovd:  49-120-05
Balenie: 10

04-13




ce

Tlacidloveé spinaCe pre zapustenti montaz

DVOJTLACIDLO 10 A 250 V-~
Tlacidlo + prepinac (1Z+1P),

1x zapinaci + 1x prepinaci kontakt

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 10

@

Symbol: })f 10A
/ ©250V~

Schéma zapojenia: strana 13-7

07-050-16

Kompletny pristroj (s rozperkami)

Krémovd: 12-650-16
Biela: 32-650-16
Balenie: 10

Koliska 2 x /2 s montdznou zapadkou

Krémovd: 12-615-05
Biela: 32-615-05

Balenie: 20

o

Cierna: ~ 02-615-05
Balenie: 20

aa |[ Y
e
Titdnovd

biela: 44-120-05
Grafitovd:  45-120-05
Bronzovd: 46-120-05
Striebornd: 47-120-05
Kobaltova: 48-120-05
Sépiovad:  49-120-05
Balenie: 10

TLACIDLO 6 A 250 V~,
s priesvitnym okienkom bez alebo so sym-
bolom, (objimka E10)

Pristrojovy spodok:

S rozperkami 07-040
Balenie: 10 w=e
i
e
@ -

Symbol: 256(RI~

Schéma zapojenia: strana 13-7

Kompletny pristroj (s rozperkami)
Priesvitné okienko bez symbolu

Krémovd: 12-640 Balenie: 10

Biela.  32-640 Balenie: 10
Priesvitné okienko so symholom zvonéeka

Krémovd: 12-641  Balenie: 10

Priesvitné okienko so symbolom svetla
Krémova: 12-642 Balenie: 20

Stredovy kryt s montaznou zapadkou

Krémovd: 12-640-06
Biela: 32-640-06

Balenie: 20 Ses
Cierna:  02-640-06 -
Balenie: 20
@
Titdnovd

biela: 44-249
Grafitova:  45-249
Bronzova: 46-249
Striebornd: 47-249
Kobaltovd: 48-249
Sépiovd:  49-249
Balenie: 10

Okienka vid strana 04-15
Ziarovky max. 3W, LED alebo tlejivky
(vid'strana 13-5)

SIGNALIZACNY PRISTROJ 6 A 250 V~
s priesvitnym okienkom, (objimka E10)

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 10

CEBEC
]

Symbol: zsﬁlﬁh

Schéma zapojenia: strana 13-7

Stredovy kryt s montaZznou zapadkou

Krémovd: 12-640-06
Biela: 32-640-06

Balenie: 20

o

Cierna:  02-640-06
Balenie: 20

da \
e
Titdnova

biela: 44-249

Grafitovd:  45-249
Bronzovd: 46-249
Striebornd: 47-249
Kobaltovd: 48-249
Sépiovd:  49-249
Balenie: 10

Okienka vid strana 04-15

Ziarovky max. 3W, LED aleho tlejivky

(vid'strana 13-5)

0
O

(=]
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Muko

Okienka a zaslepky pre zapusteni montaz

ce

..-'--II
o

=

OKIENKA
pre tlacidla a signalizaéné pristroje 6 A

Priesvitné okienko bez symbolu

02-240-03  Balenie: 20 .|
=
@45-240-03 Balenie: 10 @
Priesvitné okienko so symbolom zvonéeka
02-241-03  Balenie: 20
[ o] boed 4524103 Batemie: 10 @
Priesvitné okienko so symholom Ziarovky
02-242-03  Balenie: 20 [
d:;wi c‘irio _ | ine <
@45 242-03  Balenie: 10
Priesvitné okienko so symholom kli¢a
02-243-03  Balenie: 20 e
da \ a
Vineil |Cirio| _ | in
@45 243-03  Balenie; 10
Cervené okienko
02-246-03 Balenie: 20 ‘
[ o] b 4504603 Batemie: 10 ‘
Zelené okienko
02-247-03  Balenie: 20 EE/J
@45—247—03 Balenie: 10 ‘

OKIENKA PRE SIGNALIZAGNE PRISTROJE

Priesvitné okienko bez symholu

02-280-03 Balenie: 20 {;@
[ bl b 45-280-05  Batenie: 10 @
) 7
Cervené okienko

02-281-03 Balenie: 20 .
] ehe] b 4508605 Batenie: 10 ‘
Zelené okienko

02-282-03 Balenie: 20 @
@45-287-03 Balenie: 10 ‘

ZASLEPKA
(montdZny rdm + stredovy kryt)

Montézny ram:
S rozperkami
Balenie: 10

@

07-099

(=g}
Bo o ef

Kompletny pristroj (s rozperkami)

Krémovd:  12-769
Biela: 32-769
Balenie: 10
Stredovy kryt
Krémovd:  12-769-01
Biela: 32-769-01
Balenie: 10

o
Cierna:  02-769-01
Balenie: 10

da \

] b
Titdnova
biela: 44-000

Grafitovd:  45-000
Bronzovd: 46-000
Striebornd: 47-000
Kobaltovd: 48-000
Sépiovd:  49-000
Balenie: 10

|

ar
@

.‘.

ZASLEPKA - VYPUKLA
montdzny rdm + stredovy kryt pre kébel
max. 3 x @ 4,5 mm

Montézny ram

S rozperkami 07-006

Balenie: 10 “C?O
2 QD 2]
B
=

MontdZ: strana 13-4

Kompletny pristroj (s rozperkami)

Krémovd:  12-760 ===

Biela: 32-760

Balenie: 10 Nec==

Stredovy kryt

Krémovd:  12-760-01 EH

Biela: 32-760-01

Balenie: 10

PR

Cierna;  02-760-01

Balenie: 10

da A

] e

Titanovd

biela: 44-005

Grafitovd:  45-005
Bronzova: 46-005
Striebornd: 47-005
Kobaltovd: 48-005
Sépiova:  49-005
Balenie: 10

(MoZnost vyrezu otvoru v spodnej Casti stredového
krytu)

04-15
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Ostatné pristroje pre zapusteni montaz

Nuko

REGULATOR OTACOK, 1A 250 V ~
s vypinacom, pre ventildtory a motory

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 1

B0

Néhradnd poistka: 04-226-20

Symbol: BG

Schéma zapojenia: strana 13-24

Vnltorné nastavenie minimdlnych otacok. Tepelnd
ochrana. Rezervnd poistka. Zap/vyp stlatenim gom-
bika (zabudovany vypinac). Reguldcia otdfanim
gombika. Potrebny je vonkajsi zataZovaci odpor
02-920-01.

Stredovy kryt + gombik

Krémova: 14-610-06
Biela: 34-610-06

Balenie: 10

ol

Cierna: ~ 04-610-06
Balenie: 10

a |[Y
kel
Titdnovd

biela: 44-810

Grafitovd:  45-810
Bronzovd: 46-810
Striebornd: 47-810
Kobaltova: 48-810
Sépiovd:  49-810
Balenie: 10

SPiNAC NA HOTELOVE KARTY 10 A 250 V/ ~
s priehladnym okienkom

Po vloZeni hotelovej karty do spinaca sa zopne
stykac, ktory pripoji dand izbu na sietové napétie,
¢im je umoznené individudine ovlddanie spotrebicov
v izbe spinaémi. Pri odchode z hotelovej izby sa karta
vytiahne zo spinaca a izba sa odpoji od siete.

Signdlka sa objedndva zvIdst (strana 04-16).

Symbol: Er@z;gc

MontdZ: strana 13-4

Kompletny pristroj

s rozperkami ==
Krémovd: 12-619

Biela: 32-619 Sr=1d
Balenie: 10

PR

s rozperkami P——X
Cierna:  02-619

Balenie: 10

da \
Vineil |Cirio|

S rozperkami
Titanovd

biela: 44-171
Grafitovd:  45-171
Bronzovd: 46-171
Striebornd: 47-171
Kobaltovd: 48-171
Sépiovd:  49-171
Balenie: 10

SIGNALKY pre spinade a tlagidlové spinate
s celou koliskou a pre spinace na hotelové
karty

Napatie 0bj. ¢.:
230V~ (0,5mA)

- zelené privody (tlejivka) E 02-371-10
6V (45mA)

- Gervené privody (Ziarovka) E 02-371-11
12V (35mA)

- oranzoveé privody (iiarovka)ﬂ'— 02-371-12
24V (40mA)

- ZIté privody (Ziarovka) W— 02-371-13

Balenie: 10

Ktordkolvek z hore uvedenych signaliek moZe byt
poufitd vo vSetkych spiacoch a tlacidlach NIKO
(Okrem pristrojov s delenou koliskou!)

Signalka sa zastva spredu do kolajnicky v hornej
Gasti pristrojového spodku.

Signalka moZe byt zapojend ako orientadnd (sluzi
na oznadenie polohy pristroja), alebo signaliza-
¢na (slUZi na signalizdciu aktudlneho stavu pripo-
jeného spotrebica - zap/vyp)

Pozn.: Je potrebnd koliska s okienkom!

PREDLZENE ROZPERKY (zaloZia sa na bezné
rozperky pristrojového spodku)

PouZivaju sa v pripade, Ze inStalacné krabice su

zapustené prilis hiboko.

Obj. é.:  02-710-03
Balenie: 20

MontaZ: strana 13-4

04-16
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KOMFORTNE FUNKCIE

Aktory a Senzory

SENZOR = funkcia, ktorii vykonava AKTOR

Termostat Detektor Spinacie Spinacie hodiny
s0 spinacimi hodinami pohybu hodiny pre ovliadanie roliet
fo:o'c NGV 88:15 03: 27
P | i ] i =
) e e
XX-781 XX-784 XX-782 XX-783
- — 4A
__10A| |_Z4A 40 - 400W Z4A
—Pd— ﬁ —JEXT1
—JEXT1 —JEXT1 4 EXT1 —JEXT2
—_mm —_mm — == Nukohus —_mm
R,L,C R,L,C R | —{&xm R,L,C
09-781 09-782 09-784 05-785 09-783

Prednosti:

- Kompaktny

- Komfortny

- Vzajomne
zamenitelny

t

AKTOR = zabudovany vykonny komponent

e,

Krémovd: XX =12 Cierna; XX = 02 Titanovd: XX = 44

Biela: XX = 32 Grafitova: XX = 45
Bronzova: XX = 46
Striebornd: XX = 47
Kobaltovd: XX = 48
Sépiovd: XX = 49

Vyberte si vlastny produkt:

Maximélna flexibilita s minimdlnym mnoZstvom katal6govych cisel:
1) Vyberte si pozadovany senzor z hore uvedenej tabulky.

2) UrCite s akymi aktormi méZe byt kombinovany dany senzor.

3) Z uvedenych aktorov si vyberte, ten ktory vdm najlepSie vyhovuie.

Podla nasledujucich kritérir:

- pocet kandlov

- typ spinanej zafaze

- vystup: spinaci kontakt alebo Nikobus telegram

- moznost pripojenia externého spinaca pre spinanie zariadenia z iného miesta




AKTOR, 1 kanalovy 10A

1-pélovy
Pristrojovy spodok:
__ 10A
—
R,L,C
Balenie: 1

PouZit iba s NIKO senzormi XX-781, XX-782 alebo
XX-784.

Schéma zapojenia: str. 13-8

AKTOR, 1 kanélovy 4A
prepinaci kontakt
+ 1 externy vstup

Pristrojovy spodok:

Balenie: 1

PouZit iba s NIKO senzormi XX-783. 1 externy
vstup pre spinac alebo tla€idlovy spina€, umoZiiuje
obsluhu aktora z réznych miest.

Schéma zapojenia: str. 13-8/9

AKTOR 2 kanalovy 4A
2 spinacie kontakty
+ 2 externé vstupy

Pristrojovy spodok:

Balenie: 1

Pouzit iba s NIKO senzormi XX-782 alebo XX-783.
2 externé vstupy pre spinac alebo tlacidlovy spinac,
umoZiuju obsluhu aktora z roznych miest.

Schéma zapojenia: str. 13-8

AKTOR, 2-voditovy 40-400W
+ 1 externy vstup

Pristrojovy spodok:

Balenie: 1

Pouzit iba s NIKO senzormi XX-782 alebo XX-784.
1 externy vstup pre spinac alebo tla€idlovy spinag,
umoZriuje obsluhu aktora z réznych miest.

Schéma zapojenia: str. 13-9

AKTOR Nikobus
+ 2 externé vstupy

Pristrojovy spodok:

] EXTlﬁ
hus

— EXT2

Balenie: 1
PouZit iba s NIKO senzormi XX-782 a XX-784.

2 externé vstupy pre spinac alebo tlacidlovy spinac,
umoZriuju obsluhu aktora z roznych miest.
Nikobus termostat so spinacimi hodinami obj. ¢.:
xx-781-85. Viac informdcii v kapitole 10.

Schéma zapojenia: str. 13-9

04-18
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Senzory

ce

TERMOSTAT SO SPiNACiMI HODINAMI

- Denné/tyZdenné programovanie

- Presnost nastavenia teploty: + 0,5°C

- Pri vypadku el. napdjania rezerva chodu: min.
30 mindt so zachovanim nastavenf

- Manuélne ovlddanie je mozné

- Maximdine 24 spinacich povelov

- 3 reZimy vykurovacej teploty: def, noc, ochrana
proti zamrznutiu

- Zobrazenie asu alebo teploty

Pouzit iba s Niko aktormi 09-781 a 09-782

Montaz: str. 04-17

Senzor + medziraméek

Krémovd:  12-781 (Ij]
Biela: 32-781 8 88
Balenie: 1

&l =
Cierna:  02-781 g8
Balenie: 1

da \

-
Titdnova

biela: 44-781

Grafitovd:  45-781

Bronzovd:  46-781

Striebornd:  47-781
Kobaltovd: 48-781
Sépiovd:  49-781
Balenie: 1

SPINACIE HODINY

- Denné/tyZdenné programovanie

- Pri vypadku el. napdjania rezerva chodu: min.
30 mindt so zachovanim nastavenf

- Manuélne ovlddanie je mozné

- Maximédlne 24 spinacich povelov

- Minimdlny spinacf krok: 1 mintta

Poutzit iba s Niko aktormi 09-781, 09-782,
09-783, 09-784 aleho 05-785

Montaz: str. 04-17

Senzor + medziraméek

Krémovd:  12-782 (Ij
Bigla: 32-782 8 8-8
Balenie: 1

PR [r—
]
Cierna: ~ 02-782 HEH
Balenie: 1

-

Titdnova

biela: 44-782

Grafitovd:  45-782

Bronzovd: 46-782

Striebornd: 47-782
Kobaltovd: 48-782
Sépiovd:  49-782
Balenie: 1

SPINACIE HODINY PRE OVLADANIE
ROLIET

- Denné/tyZdenné programovanie

- Pri vypadku el. napdjania rezerva chodu: min.
30 mint so zachovanim nastavenf

- Manudlne ovlddanie je mozné

- Maximdline 24 spinacich povelov

- Minimdlny spinaci krok: 1 mindta

Poutzit iba s Niko aktorom 09-783

Montaz: str. 04-17

Senzor + medziraméek

Krémova:  12-783 (ij
Biela: 32-783 $8°
Balenie: 1

o

Cierna: ~ 02-783

Balenie: 1

) e

Titdnova

biela: 44-783

Grafitovd:  45-783

Bronzovd: 46-783

Striebornd: 47-783
Kobaltovéd: 48-783
Sépiovd:  49-783
Balenie: 1
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Detektory pohybu

DETEKTOR POHYBU PIR 180" (senzor)

e Oneskorene vypnutia: od + 2s aZ +30min.

e Svetelnd citlivost: nastavitelnd v rozsahu 2 az
1000Lux

e Doporucend montazna vyska: 0,8 az 2,2 m

e Dosah: 8m

e Moze byt manudine ovlddany

e Vhodny aj pre pouZitie ako schodiskovy
automat

Symbol:

Pouzif iba s Niko aktormi 09-781, 09-782,
09-784 alebo 05-785

Montaz: str. 04-17

Senzor + medziraméek

Krémovd: 12-784

Biela: 32-784
Balenie: 1

PR

Cierna:  02-784
Balenie: 1

e ] o]
Titdnovd

biela: 44-784
Grafitovd:  45-784

Bronzovd: 46-784
Striebornd: 47-784
Kobaltovd: 48-784
Sépiovd:  49-784
Balenie: 1

DETEKTOR POHYBU PIR 110°

Detektor pohybu 110" je pasivny infraCerveny detektor,

reagujlci na zmeny tepelného vyZarovania v snimanej

oblasti. Pri vstupe osoby do snimaného priestoru, detek-

tor pohybu zapne svetlo a zostane v zapnutom stave,

pokym je v priestore pohyb tepelného zdroja. Ked osoba

opusti snimany priestor, alebo sa v fiom nepohybuje, svet-

lo sa vypne po vopred nastavenom oneskoreni. Balenie

obsahuje kompletny detektor pohybu vrétane jednordmdekal

Zariadenie nemdZe byt namontované do viacndsobného

ramcekal

In§talacia:

® DetekCny uhol: 110" vodorovne, 60" zvisle

® Prigzor je natoCeny do strany 20°

® Snimand oblast: ¢elne 6m, bocne 4,5 m

® Doporucend montdzna vySka: 0,8 az1,2m

® Napdjacie napatie: 230V~, 50Hz

Nastavenia:

o Casové oneskorenie: od + 20s aZ +20 min.

® Nastavenie svetelngj citlivosti v rozsahu: denné svet-
lo aZ tma

Schéma zapojenia: strana 13-8

Detektor pohybu 110’ triakova verzia

Krémovd: 12-872
Biela: 32-872
Balenie: 1/6
Symbol: T

® 2 vodiCovd triakovd verzia

® Max. zdtaz: 300 W (odporové)

® Min. zdtaz: 40 W (odporovd)

® Prepinat pre volbu sposobu spinania: “Soft start” a
upozomenie pred vypnutim alebo normdlne spinanie.

Stmievacia funkcia:

® “Soft start”: svetlo dosiahne pind intenzitu priblizne
7a?s.

® “Soft off”: po uplynuti €asu oneskorenia (<50s) je
svetlo zotmené a vypnuté v priebehu 5s.

Upozornenie pred vypnutim:

Ak po uplynuti ¢asu oneskorenia <50s nebol detekovany

Ziadny pohyb, osvetlenie je zotmené na 70% na dobu

20s. Ak nie je poCas tychto 20s detekovany pohyb, je

svetlo zotmené a vypnuté v priebehu 5. Ak je pocas

tychto 20s detekovany pohyb, osvetlenie dosiahne 100%

intenzitu a Cas oneskorenia zatina od zaCiatku.

Upozornenie:

Paralelné zapojenie detektorov nie je povoleng!

(potrebny vodié N!)
Krémovd:  12-873
Biela: 32-873

Detektor pohybu 110° reléova verzia
Balenie: /6__

Symbol: 0

® 3 vodiCovd reléovd verzia

® \ax. zdtaz: 1 000 W (odporova)

800 VA (cos @ = 0.5 - Ziarivka)

DETEKTOR POHYBU 200 - IP44

pre montdz na povrch
Obj. €.: (biela) 32-830-03
Obj. €.: (hnedd) 92-830-03

Balenie: 1

o LD

Detektor pohybu 200" - IP44 je vodovzdorny pasivny
infraterveny spina€. Reaguje na zmenu tepelného
vyZarovania v snimanom priestore. Pri vstupe 0soby
do snimaného priestoru detektor pohybu zapne svet-
|0 a detektor ostane v zapnutom stave, pokym je v
priestore pohyb tepelného zdroja. Ked osoba opustf
snimany priestor alebo sa v iom nepohybuje, svet-
lo sa vypne po vopred nastavenom oneskoreni.

Symbol:

e \hodny pre spinanie Ziaroviek,
230 V halogénovych Ziaroviek,
nizkonapatovych (12V) halogénovych Ziaroviek,
stykacov a Ziariviek

Intalécia:

e DetekCny uhol: 200" vodorovne

e Snimand oblast: Celne asi 14 m, botne asi 7 m,
v zdvislosti na rozdiele teplot a na smere
priblizovania. Snimana oblast mdZe byt urtend
nakldpaim senzora, alebo nastavenim poten
ciometra ,METER"

e Doporucend vySka pre montdz: 2 az 3 m

Nastavenie:

 Doba oneskorenia: asi 6 s aZ 12 min

e Pokrytie (METER): 3aZ 14 m

e Prahova svetelnd citlivost: 3 a7 o Lux

e Je moZné aj paralelné zapojenie viacerych
detektorov

e Menovité napétie: 230 V ~ + 10%, 50 Hz

e Maximdlna zataz: 2 300 W oporovd, 1200 VA
kapacitnd/induktivna, max. 140 puF

e Prevddzkovd teplota: -20°C a7z +45°C

e Stratovy vykon: <1W

e Stupefi ochrany: P44

Schéma zapojenia: strana 13-8
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Detektory pritomnosti/Termostat

ce

=

«J

=

!J

DETEKTOR PRITOMNOSTI 360',
1-kanélovy (osvetlenie)

Obj. &.: 32-831-03

Balenie:

Detektor pritomnosti sa pouZiva na spinanie inte-
riérového osvetlenia, v pripade ked je detekovand pri-
tomnost osoby v miestnosti. Montuje sa na strop,
napriklad v kanceldridch.

Zabudovany senzor intenzity osvetlenia neustale
meria drovefi osvetlenia a porovndva ju s hodnotou
nastavenou pomocou potenciometra "LUX". Ked
namerand Urovef osvetlenia poklesne pod nas-
tavend hodnotu a senzor pohybu zaregistruje akti-
vitu v sledovanej oblasti, pripojené svetlo sa roz-
svieti. Po opusteni sledovanej oblasti, alebo ked
nie je v tejto oblasti zaznamenany Ziadny pohyb, sa
pripojené svetlo vypne po vopred nastavenom
oneskorenf.

Vhodny na spinanie Ziaroviek, 230V halogénovych
Ziaroviek, nizkonapatovych halogénovych Ziaroviek
a Ziariviek.

Detekény uhol: 360

Snimana oblast: kruhovd, s priemerom do 20m
(montaZna vySka 2,5 aZ 3m). Senzor md 2 snimané
oblasti: bliZSiu, v ktorej s zaznamenané aj malé
pohyby a vzdialenejSiu, v ktorej st zaznamenané
len vdcSie pohyby. Snimand oblast je rozdelend na
906 Castf.

Pokrytie: maximdlny dosah 20m, mbze byt znizeny
na 12m, 5malebo 3ma 360" uhol pokrytia moZe byt
znizeny v krokoch po 45°.

Svetelna citlivost: 10-1 000 Lux

Maximalna zétaz: 2 300W (10A) odporova

Prevadzkova teplota: -5C a7 50'C

DETEKTOR PRITOMNOSTI 360,
2-kanélovy (osvetlenie+ventilator)

Obj. &.: -~ 32-832-03
Balenie: 1.$0§‘§\\§3 @

Detektor pritomnosti sa pouZiva na spinanie inte-
riérového osvetlenia a ventildtora, v pripade ked je
detekovand pritomnost osoby v miestnosti. Montuje
sa na strop, napriklad v kanceldridch.

Zabudovany senzor intenzity osvetlenia neustale
meria drovei osvetlenia a porovndva ju s hodnotou
nastavenou pomocou potenciometra "LUX". Ked
namerand Urovef osvetlenia poklesne pod nas-
tavend hodnotu a senzor pohybu zaregistruje akti-
vitu v sledovanej oblasti, pripojené svetlo sa roz-
svieti. Po opustenf sledovanej oblasti, alebo ked
nie je v tejto oblasti zaznamenany Ziadny pohyb, sa
pripojené svetlo vypne po vopred nastavenom
oneskoren.

Ventildtor je aktivovany vzdy v pripade pohybu v sle-
dovanej oblasti, nezdvisle od svetelnych pomerov.
Oneskorenie vypnutia ventildtora sa nastavuje zdroven
S oneskorenim vypnutia svetla a jeho hodnota je o
25% vdcsia.

Vhodny na spinanie Ziaroviek, 230V halogénovych
Ziaroviek, nizkonapatovych halogénovych Ziaroviek,
Ziariviek a ventilatorov.

Detekény uhol: 360°

Snimana oblast: kruhovd, s priemerom do 20m
(montdZna vySka 2,5 az 3m). Senzor md 2 snimané
oblasti: blizSiu, v ktorej su zaznamenané aj malé
pohyby a vzdialengjSiu, v ktorej su zaznamenané
len vacSie pohyby. Snimand oblast je rozdelend na
906 Casti.

Pokrytie: maximalny dosah 20m, moZe byt znizeny
na 12m, 5malebo 3ma 360" uhol pokrytia moze byt
Znizeny v krokoch po 45'.

Svetelna citlivost: 10-1 000 Lux

Maximadlna zataz: kandl 1: 2 300W (10A)
odporové; kandl 2: 690VA motoricka

Prevéadzkova teplota: -5C a7 50'C

ANALOGOVY TERMOSTAT 45 x 45 mm,
230~

e Moznost pouZitia: vykurovanie/chladenie

e Rozsah nastavenia teploty +5°C az +30'C

e Obmedzenie rozsahu nastavenej teploty pomo-
cou zardZok na zadnej strane otoéného kolies-
ka

e Napdjanie: 230V~, 50Hz

e Prepinaci kontakt: 8A, 250V~

e Minimalna hibka in3talacnej krabice: 40mm

 Doporucend montaZna vySka: 1,5m

e 5 pripojovacich svoriek, maximalna kapacita
svorky: 2x1,5mm? alebo 1x2,5mm?

Schéma zapojenia: strana 13-7

Termostat + medziraméek

Krémovd:  12-880

Biela: 32-880
Balenie: 1

S
Cierna: ~ 02-880
Balenie: 1

da )
m[en(w
Titdnovd
biela: 44-880

Grafitovd:  45-880
Bronzovd: 46-880
Striebornd: 47-880
Kobaltovéd: 48-880
Sépiovd:  49-880
Balenie: 1
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