Allegretto — viaczonoveé ozvucenie

Vly si zvolite komfort, my poskytneme techniku.

Dalej uZ nie je treba in$talovat hi-fi zostavu do kaZdej izby vo vaom domove. Allegretto
pontka rieSenie ako distribuovat vasu oblibend hudbu do jednotlivych izieb vdSho domu,
alebo v kanceldridch s pouzitim jedného centrdlneho hi-fi zariadenia. Jednoduché ovla-
danie, bezdrdtové, alebo pomocou inteligentnej elektroinstaldcie Nikobus, vyhotovené
v skvelom dizajne Niko, identickom ako VaSe spinaCe a zasuvky.
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Zakladna verzia

Univerzalnym IR dialkovym ovlddatom Pronto je moZné ovlddat audio distribuéne jednotky
A44, alebo A88 so vstavanym IR prijimatom. VSetky uloZené nastavenia sa dajui okamZite
vyvolat pomocou nastavenych predvolieb. Jediné ¢o zostdva na Vas, je inStaldcia repro-
duktorov do jednotlivych ozvucovanych zon, alebo izieb.

Komfortna verzia

Komfortnd verzia poskytuje rovnaké moznosti ako zakladnd verzia, navySe je rozSirend

0 jednoduché lokalne ovladanie hudby elegantnymi nastennymi tlacidlami. Lahko a intu-
itivne zapnete hudbu, vyberte hudobny zdroj a nastavite hlasitost. K dosiahnutiu uspoko-
jivého vysledku moZete vyuZit predvolby, ktoré jednoducho aktivujete stlacenim tlacidla.

Integrovana verzia

Za ovlddanim jednotiek A44, alebo A88 sa prekvapivo neskryva velky a zloZity panel, ale
prijemné a nendpadné ndstenné tlaCidlo, ktoré vyuZiva rovnakl zbernicu ako systém
Nikobus. Vedlaj$im tlaidlom mo6Zete prispdsobit osvetlenie, alebo zatiahnut rolety. Dizajn
a farbu tlacidla moZete prispdsobit vzhladu Vasho interiéru. V pripade, Ze uZ mate doméc-
nost kompletne zariadend, pondkame Vam moznost vyuZit na ovlddanie jednotiek A44/A88
bezdrotovi komunikdciu, bez nutnosti stavebnych a inStalacnych tprav.
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Viaczonové ozvuienie Allegretto C€

A44 HOME

RObj. Eislo: 16-700

Audio distribu¢nd jednotka pre riadenie 4 nezavislych
hudobnych zdrojov v 4 roznych z6nach. Md vstavané stereo
zosilfiovaCe s vystupom pre 4 az 8 ohmové reproduktory.
Umoziuje pripojenie mikrofonu. Celny panel je vyrobeny z
briseného hliniku. Ma podsvietené STAND-BY tlaCidlo a
modré LED indikatory jednotlivych zén. Ovlddanie je mozné
zbernicovymi tlacidlami prostrednictvom modulu Audio - Link
a IR univerzdlnym dialkovym ovlddacom.

Balenie: 1

Parametre:

e 4 stereo linkové vstupy (pripojenie audio zdrojov ako
napr. tuner, CD atd.)

o4 stereo linkové vystupy (prepojenie s externymi
zosiliovaémi)

 symetricky mikrofony vstup pre dynamické mikrofony

e 4 ystavané stereo zosilfiovaCe 2x20 W / 4 © na jeden
kanal

eystavany IR prijimac

e prepojenie S RS 232, RS 485, bindrny vstup a IR vstup

Schéma zapojenia vid str. 13-58/59

A88 HOME

Obj. Eislo: 16-701 i —

Audio distribucnd jednotka pre riadenie 8 nezdvislych
hudobnych zdrojov v 8 roznych z6nach. Md vstavané stereo
zosiliovace s vystupom pre 4 a7 8 ohmové reproduktory.
Umoziuje pripojenie mikrofénu. Celny panel je vyrobeny z
briseného hliniku. Ma podsvietené STAND-BY tlacidlo a
modré LED indikatory jednotlivych zon. Qvlddanie je mozné
zbernicovymi tlacidlami prostrednictvom modulu Audio - Link
a IR univerzdinym dialkovym ovlddacom.

Balenie: 1

Parametre:

8 stereo linkovych vstupov (pripojenie audio zdrojov
ako napr. tuner, CD atd.)

8 stereo linkovych vystupov (prepojenie s externymi
zosilfiovaémi)

o symetricky mikrofdny vstup pre dynamické mikrofony

e 4 ystavané stereo zosilfiovaCe 2x20 W / 4 € na jeden
kanal

e ystavany IR prijimac

e prepojenie s RS 232, RS 485, bindry vstup a IR vstup

Schéma zapojenia vid str. 13-58/59

A4419”
Obj. Eislo: 16-702

Audio distribucnd jednotka pre riadenie 4 nezdvislych
hudobnych zdrojov v 4 roznych z6nach. Md vstavané stereo
zosiliovace s vystupom pre 4 a7 8 ohmové reproduktory.
UmoZfiuje pripojenie mikrofénu. Celny panel umoziiuje
montdZ do 19" racku. Ovlddanie je moZné zbernicovymi
tlacidlami prostrednictvom modulu Audio - Link a IR uni-
verzdlnym dialkovym ovlddaCom.

Balenie: 1

Parametre:

e 4 stereo linkové vstupy (pripojenie audio zdrojov ako
napr. tuner, D atd.)

e 4 stereo linkové vystupy (prepojenie s externymi
zosilfiovagmi)

o symetricky mikrofdny vstup pre dynamické mikrofony

o 4 ystavané stereo zosilfiovace 2x20 W / 4 € na jeden
kanal

e ystavany IR prijimac

e prepojenie S RS 232, RS 485, bindrny vstup a IR vstup

Schéma zapojenia vid str. 13-58/59

A88 19~
Obj. Eislo: 16-703

Audio distribucna jednotka pre riadenie 8 nezdvislych
hudobnych zdrojov v 8 roznych z6nach. Md vstavané stereo
zosilfiovae s vystupom pre 4 a7 8 ohmové reproduktory.
Umoziiuje pripojenie mikrofénu. Celny panel umoziiuje
montdZ do 19" racku. Ovlddanie je moZné zbernicovymi
tlacidlami prostrednictvom modulu Audio - Link a IR uni-
verzalnym dialkovym ovlddacom.

Balenie: 1

Parametre:

e 8 stereo linkovych vstupov (pripojenie audio zdrojov
ako napr. tuner, CD atd.)

@ 8 stereo linkovych vystupov (prepojenie s externymi
zosiliovatmi)

 symetricky mikrofony vstup pre dynamické mikrofény

e 4 ystavané stereo zosilfiovaCe 2x20 W / 4 € na jeden
kanal

e ystavany IR prijimac

e prepojenie S RS 232, RS 485, bindrny vstup a IR vstup

Schéma zapojenia vid str. 13-58/59
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3 Ovladanie pomocou zbernicovych tlacidiel
AUDIO - LINK NIKOBUS
0bj. €.: 05-205 J;'.’_P;‘E.?_E.?:;?

Jednotka AUDIO - LINK zabezpeCuje ovlddanie jednotiek A44, alebo A88 systému Allegretto prostrednictvom ==
Nikobusu. Prepojenie tlaCidiel s tymto modulom zaistuju dva vodice zbernice. Jednotky A44, alebo A88 sEEETE
sa pripdjaju k tomuto modulu pomocou sériového kdblu. Vndtornd konfigurdcia modulu, napriklad pri-

radenie audio funkcif jednotlivym tlacidldm, sa dd zrealizovat pomocou troch ovlddacich tlacidiel a vstavaného LCD dis-
pleja, alebo pomocou PC.

Ovlddacim tlacidlam je mozZné priradit nasleduijtice audio funkcie:

e vyber audio zdrojov (od 1 do 8)

e rolovanie audio zdrojov (vyber nasledujticeho zdroja jednym tlacidlom)

e vyber mikrofénu

e reguldcia hlasitosti

e zapnutie a vypnutie zony

e reguldcia vySok, requldcia hibok

e stereo vaha

e vyvolanie uloZenych predvolieb

Parametre:

e 2 riadkovy, 16 znakovy LCD displej pre programovanie a zobrazene stavov

e 3 tlagidla pre nastavenie a vyvolanie stavov

e 2 svorky na pripojenie zbernice Nikobus

e 6 digitdlnych vstupov pre audio ovlddanie pomocou bezpotencidlovych kontaktov

e napdjacie svorky 230 V

e konektor RJ12 na pripojenie jednotiek A4, alebo A88 doddvanym kdblom

Balenie: 1
Schéma zapojenia: strana 13-58/59
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ZBERNICOVE TLACIDLA

Zbernicové tlagidlo so 4 tlacidlovymi bodmi

0bj. &.: 05-064

Zbernicové tlaCidlo systému Nikobus moZe byt pouZité aj na ovlddanie 4 audio funkcif jednotiek A4, alebo
A88, zahrfiujtcich ZAP/VYP z6ny, vyber audio zdrojov a reguldciu hlasitosti prostrednictvom Audio - Link.
Funkcie su programované pomocou modulu Audio - Link.

Balenie: 1

Sada symbolov pre audio tlagidld sa objedndva zvIdst.

Schéma zapojenia: strana

Koliska (2 x 1/3) + popisny $titok

]

krémovd biela Cierna titdnovd biela grafitovd bronzovd  striebornd  kobaltovd  sépiovd
12-060-03  32-060-03 02-060-03 44-060-03  45-060-03  46-060-03  47-060-03  48-060-03  49-060-03
Balenie: 10 Balenie:10

Zbernicové tlacidlo s IR prijimagom so 4 tlatidlovymi bodmi

0bj. &.: 05-085

Zbernicové tlacidlo s IR prijimacom systému Nikobus moZe byt pouZité aj na ovlddanie 4 audio funkcif jednotiek
A44, alebo A88, zahrnujdcich ZAP/VYP z6ny, vyber audio zdrojov a reguldcia hlasitosti. Funkcie su pro-
gramované pomocou modulu Audio - Link. IR prijimac spracovava iba prikazy pouZivané pre Nikobus a riade-
nie audio funkcif dostupnych na jednotkdch A44, alebo A88. Tento senzor nie je mozné pouZit na ovlddanie dalSich audio funkcif
stvisiacich s konkrétnymi audio zdrojmi, napriklad "play" na CD prehrdvaci a pod.

Balenie: 1

Koliska (2 x 1/3) s IR SoSovkou + popisny Stitok

]
krémova biela Gierna titdnova biela grafitovd bronzovd  striebornd  kobaltovd  sépiova
12-080-04  32-080-04 02-080-04 44-080-04  45-080-04  46-080-04 47-080-04 48-080-04  49-080-04

0D Y | [

Balenie: 10 Balenie: 10
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Ramceky pre zapustenii montaZ sa ohjedn
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Réam¢éeky pre zapusteni montaZ sa objedn

Ovladanie pomocou zbernicovych tladidiel Cce

STITKY PRE 4 BODOVE TLACIDLA S AUDIO SYMBOLMI

0bj. €. : 16-710-01

4 hdrky s potladou audio funkcii pre 4-bodové tlacidla. Jeden hdrok obsahuje 3 rozne farby Stitkov (Cierna / biela,
biela / Cierna a Sedd / Cierna).

Balenie: 10

0bj. €. : 16-710-02
Rovnaké ako typ 16-710-01, urCené pre zbernicové tlaidld s IR prijimacom
Balenie: 10

ZBERNICOVE TLACIDLA

Tlacidla moZu ovladat 8 audio funkcii modulov A44, alebo A88 zahriiujicich ZAP / VYP z6ny, vyber audio zdrojov, a re-
guldciu hlasitosti prostrednictvom Audio - Link. Funkcie sd programované pomocou modulu Audio - Link.
Schéma zapojenia: strana

Dekoraéné zhernicové tlacidlo 8 bodové

Pl e fod

titdnova biela grafitovd bronzovd  striebomnd  kobaltovd  sépiovd
44-078 45-078 46-078 47-078 48-078 49-078

Balenie: 10

Stredové kryty s Audio symbolmi

titdnova biela grafitovd bronzovd  striebomnd  kobaltovd  sépiovd
44-088-01  45-088-01 46-088-01 47-088-01 48-088-01  49-088-01

o000 0000
Rt R
o ¥
0000 0000 ole s o

Balenie: 10

11-5




C€ Ovladanie pomocou zbernicovych tlacidiel

Mukeno

MONTAZNE DOSKY

MontdZna doska s ploSnymi spojmi pre nastennt montdZ sliZzi na mechanické pripevnenie jedného, alebo viacerych zber-
nicovych tlacidiel na zbernicu Nikobus. MontdZna doska sa montuje len na jednu inStalaénd krabicu pre zapustend montdz
s vodorovnym upevnenim skrutiek. Pre montdZ viacndsobnych montdZnych dosiek, nie je treba pouZit dalSie inStalacné kra-

bice.

Svorkovnica: 4 svorky
Upevnenie zbernicového tlaéidla na doske: centrdl-
nou skrutkou

1 NASOBNA

Obj. &.: 05-011

Balenie: 10
2 NASOBNA, ZVISLA

Obj. &.: 05-022

Balenie: 10

3 NASOBNA, ZVISLA
Obj. €.: 05-023

Balenie: 10

MontaZ na stenu: upevnenie v krabici skrutkami, alebo
strmefiom s rozperkami
Schéma zapojenia: strana 13-50/51

2 NASOBNA, VODOROVNA
Obj. &.: 05-032

Balenie: 10

3 NASOBNA, VODOROVNA

Obj. €.: 05-033

Balenie: 10

4 NASOBNA, VODOROVNA
Obj. &.: 05-034

Balenie: 10

STRMEN S ROZPERKAMI
Obj. &.: 05-010

Balenie: 20

Zostava na ovladanie 4 zon

0bj. €.: 16-730
Zostava obsahuje komponenty umoZiiujtce ovlddanie 4 zon

e 1x05-205 Audio Link

e 4 x05-011 MontdZna doska 1 ndsobnd

© 4 x05-010 Strmefi s rozperkami

e 4 x 47-078 Dekoracné zbernicové tlacidlo 8 bodové

® 4 x 47-088-01 Stredovy kryt pre 8 bodové tlacidlo (strieborny)
Rdmdeky sa objedndvaju zvIast. Vybrat si moZete z dizajnov DaVici, Cirio, alebo AXEN'D

Pokyny pre montaz: strana 13-58
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Réam¢éeky pre zapusteni montaZ sa objedn

RF dialkové ovladanie Nikobus (3
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Modulovy RF prijimaé

PREVODNIK PRE NIKOBUS
Modulovy RF prevodnik sa pouZiva na prijem signdlov

0bj. €.: 05-300 HECCEEE z ndstennych RF vysielatov a z ruénych dialkovych ovlddacov
E-_E - RF vysielaCov a pre prevod povelov na systém Nikobus.
Balenie: 1 —— V systéme staCi v podstate len jeden modulovy RF prevod-
kssesszg ik Niekolko RF prevodnikov sa pouZiva len pri vicSich
Napajanie: 230V / 1W vzdialenostiach, aby sa pokryl priestor podfa dosahu
Rozmery: Sirka 4 moduly (17,5mm); vysielaCov a prijimaCov.

vx$§xh:98x70x54,5mm

T me— Schéma zapojenia: strana 13-59
VonkajsSia anténa
Obj. &.: 05-309 Vonkajsia anténa s konektorom umoziiuje prijlem RF signélu
. pre pristroje , ktoré su zabudované v/kovovom rozvddzaci.
Balenie: 5 ) Doddva sa s prepojovacim kablom dfzky 3m a magnetic-
./ anmerv: ®= 30mm kYm podstavcoml
o« V=95mm

Nastenny RF vysielat - dekoraéné 8 bodové tlagidlo

Pocet tlagidlovych hodov: 8 Tlagidla moZu ovladat 8 audio funkcii modulov A44, alebo
Dosah vysielaga: asi 30 m A88, zahrnujticich ZAP / VYP zdny, vyber audio zdrojov (od
Rozmery: $xvxh: 70 x50 x 10 mm 1 do 4 zdrojov) a reguldciu hlasitosti. Funkcie sd pro-
Hmotnost: 30 gramov vrdtane batérie gramované pomocou modulu Audio - Link. Tlacidld sa

pouZivaju v spoluprdci s modulom Audio - Link (05-205)
aRF prevodnikom (05-300).Tlacidla su napdjané z batérie.
Na stenu je ich mozné pripevnit pomocou samolepiacich
priizkov, alebo priskrutkovanim. Stredovy kryt sa objednd-
va zvIdst.

Nastenny RF vysiela¢ - dekoracné 8 bodové tlacidlo

@] [
[Vinei |Ciie

titdnova biela grafitovd bronzovd  striebornd  kobaltovd  sépiovd
05-305-44  05-305-45 05-305-46  05-305-47  05-305-48  05-305-49

£
Balenie: 10
Stredové kryty s AUDIO symbolmi pre dekoracné zbernicové tlagidlo 8 bodové

@] [
Vinei [Ciie

titdnova biela grafitovd bronzovd  striebornd  kobaltovd  sépiovd
44-088-01  45-088-01 46-088-01 47-088-01  48-088-01  49-088-01

BH O M

Balenie: 10

Ruény RF vysielac Allegretto, 4x4 kandaly

Dialkovy ovlddac moZe ovlddat 4 rozne zony modulov A44,
alebo A88. Najprv vyberte zénu pomocou jedného s tlaci-
diel s Cislami 1 aZ 4. Potom pomocou ovlddacich tlagidiel
vypnete, alebo zapnete prislusnu zonu, zvolite zdroj hudby,
alebo nastavite hlasitost. Behom ovlddania je indikovana
funkcia ovlddaCa pomocou LED. Dialkovy ovlddac je

Obj. &.: 05-310-02

Balenie: 1

Dosah vysielaga: asi 30m v budovdch,

100m na otvorenom priestranstve pouZitelny len v spolupréci s modulovym RF prevodnikom
Rozmery: § 119mm x v 57mm x h 25mm (05-300) a modulom Audio - Link (05-205). Pred pouZitim
Hmotnost: asi. 54g, bez batérif dialkového RF ovlddaca je treba naprogramovat funkcie

jednotlivych tlaCidiel prostrednictvom modulu Audio - Link.
Batérie nie su sticastou doddvky (2 x 1,5V, typ AAA-LRO3).
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(3 IR dialkové ovladanie

Zostava RF dialkového ovladania 4 zén

0bj. &.: 16-731
Zostava obsahuje komponenty umoZiujtce bezdrotové oviddanie 4 zon.

e 1x05-205 Audio Link

e 1x05-300 Modulovy RF prijimaC

o 4 x 05-305-47 Nastenny RF vysielaC - dekoracné 8 bodové tlagidlo

e 4 x 47-088-01 Stredovy kryt pre 8 bodové tlagidlo (strieborny)

e 1x05-310-02 Rucny RF vysielaC Allegretto, 4x4 kandly

Rdméeky sa objedndvaju zvIast. Vybrat si moZete z dizajnov DaVici, Cirio, alebo AXEN'D
Schéma zapojenia: strana 13-59

IR DIALKOVE OVLADACE

IR dialkovy ovladac pre 4 zény

0bj. &.: 05-088 Tlagidlové body: 4 x 4
Napéjanie: 2 batérie 1,5 V typ AAA-LRO3 (nie su
slicastou doddvky)

Balenie: 1

Dialkovy ovlddac sa dd pouZit iba v spoluprdci s tlagidlovym IR prijimacom (05-085).

Dialkovy ovlada¢ moze ovlddat 4 rozne z6ny modulov A44, alebo A88. Najprv vyberte zonu pomocou jedného z tlacidiel
s Cislami 1 aZ 4. Pomocou ovlddacich tlacidiel vypnete, alebo zapnete prislusnt zénu, zvolite zdroj hudby, alebo nastavite
hlasitost. Pred pouZitim dialkového ovlddaca je treba naprogramovat funkcie jednotlivych tlacidiel prostrednictvom
modulu Audio - Link. Ovlddac je funktny iba v miestnosti, kde je inStalovany prislusny IR prijimac.

UNIVERZALNY IR DIALKOVY OVLADAC S DOTYKOVYM DISPLEJOM PHILIPS PRONTO

0bj. ¢.: 05-090-10
alebo

Ovladacie tlagidla: 10 x 30 pre Nikobus, moduly A44,
A88 a dalSie tlacidla pre TV, video, satelit.

Napéjanie: batérie su sticastou doddvky

Balenie: 1

Univerzalny IR dialkovy ovlddag je pripraveny na spoluprédcu s jednotkami A44, alebo A88. Jednotlivé zony modulov Ad4,
alebo A88 sa daju ovladat vstavanym IR prijimacom. Vyberte prisluSni zénu a audio zdroj, potom sa dd ovlddat hlasitost
a pod. Pomocou ovlddaca Pronto sa daju uloZit a vyvolat centrdine nastavenia v3etkych zon. Ovldda€ ma dotykovy dis-
plej a moZe byt naprogramovany pre ovlddanie v3etkych beznych TV prijimacov, audio a satelitnej techniky. V tomto ovld-
daci mdZe fungovat niekolko aplikdcii naraz.

Schéma zapojenia: strana 13-58

NABIJACIA ZAKLADNA PRE PRONTO
0bj. &.: 05-090-11 Napajanie: sietfovy zdroj 230 V AC, sti¢astou doddvky je

nabijacl akumuldtor
Balenie: 1 o
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Réam¢éeky pre zapusteni montaZ sa objedn

Nukn

IR dialkové ovladanie (3

Rozvod IR signalu - vSobecne

Ovlddanie IR techniky je vZdy obmedzené len na miestnost, kde st inStalovane IR prijimaCe, alebo hifi komponenty. Aby sme rozsirili moZnost vyuZitia IR ovlddania aj
v ostatnych miestnostiach, pondkame rozvod IR signdlu pomocou kabeldZe. Pomocou niZSie popisaného prislusenstva sme schopny jednoducho a lahko dosiahnut ovld-
danie jedného, alebo viacerych IR prijimacov s mnoZstvom IR ovlddacov z réznych miestnosti.

MONTAZNA DOSKA S IR PRIJIMAGOM

Obj. €.: 16-741 Rozmery montaZznej dosky: 75mm x 71mm

| 5 h -
‘ Schéma zapojenia: strana 13-59

[ h
IR Prijimac (16-741) sa skladd z 1 ndsobnej montdZnej dosky a montuje sa na instalacnu krabicu pre zapustend montdz.
Prijima¢ obsahuje tmavii centrdlnu ¢ast, ktord prijima IR signaly a pasuje do rdméekov s dizajnom DaVinci, Cirio a
Axend (raméeky sa objedndvaju zvldst). Centrdlny kryt sa montuje bez skrutiek. Po ukon&eni montdZe nie su vidite/né
Ziadne skrutky.

Balenie: 1

e MontdZna doska s IR prijimaCom sa montuje na instalacnu krabicu.

e PrijimacC je vybaveny tmavym centrdlnym krytom ktory preptsta IR signdly a pasuje do rdm¢ekov s dizajnom DaVinci,
Cirio a Axend (rdmceky sa objedndvaju zvIast).

4 polovd svorkovnica na pripojenie: +12V, zem, IR vystup a stav

e Frekvencia IR signdlu: 30-100kHz

e Prijimaci rozsah: do 10m, zavisly od okolitého osvetlenia

e Prijimaci uhol: +/- 50°

e \/stavand aktivna IR LED-ka a stavovéd LED-ka

e Pouitie v kombindcii s IR rozboGovatom (16-724) a IR mini vysielatmi (16-726 alebo 16-727)

DVOJNASOBNA MONTAZNA DOSKA S IR PRIJIMACOM
Obj. €.: 16-742 Rozmery montaznej dosky: 146 mm x 71mm
Schéma zapojenia: strana 13-59

Balenie: 1

IR Prijimac (16-741) sa skladd z 1 ndsobnej montdZnej dosky a montuje sa na inStalaénd krabicu pre zapustend montdz.
PrijimaC je vybaveny s tmavim centrdlnym krytom ktory preptsta IR signaly a pasuje do rdmikov s dizajnom DaVinci,
Cirio a Axend (rdmiky sa objednvajti zvIas). Centralny kryt sa montuje bez skrutiek. Ziadne skrutky nie je vidiet po zac-
vaknuti krytu. IR prijima¢ ma svorkovnicu pre Nikobus. Jedno zbernicové tlacidlo moZe byt namontované vedia IR priji-
maca. IR prijimaC sa sice nachddza na rovnakej montdznej doske ako Nikobusové tlaCidla, ale nemdZe byt pouZity v sys-
téme Nikobus. IR Prijimac a zbernica Nikobusu maju oddelené svorkovnice.

e MontdZna doska s IR prijimacom sa montuje na jednu inStalatnu krabicu

e Prijimac je vybaveny tmavym centrdlnym krytom, ktory prepusta IR signdly a pasuje do rdméekov s dizajnom DaVinci,
Cirio a Axend (rdmceky sa objedndvaju zvIast).

4 pélovd svorkovnica na pripojenie: +12V, zem, IR vystup a stav

4 polovd svorkovnica na pripojenie zbernice Nikobus

e Na volni poziciu montaznej dosky je mozné namontovat lubovolné zbernicové tlacidlo Nikobus

e Frekvencia IR signdlu: 30-100kHz

e Prijimaci rozsah: do 10m, zdvisly od okolitého osvetlenia

e Prijimaci uhol: +/- 50°

e \/stavand aktivna IR LED-ka a stavovéd LED-ka

e Pouzitie v kombindcii s IR rozboCovatom (16-724) a IR mini vysielatmi (16-726 alebo 16-727)

MINI IR PRIJIMAC PRE ZAPUSTENU MONTAZ

0bj. €.: 16-720 IR prijimac sa da lahko zabudovat do drevenych stien, alebo
stropu. Viditelny je len kruhovy rdmcek IR prijimaca. V

Balenie: 1 ”‘V doddvke s dve vyhotovenia rdméekov (biely a Gierny).

Rozmery: priemer 12 mm, dika 71 mm e pripojovaci konektor 4 pdlovy 3,5 mm Jack

Dizka kablu: 243 cm e ystavand IR prijimacia LED-ka a signalizand LED-ka

Schéma zapojenia: strana 13-59 e potlaCenie vplyvu okolitého osvetlenia kvoli lepSiemu

primu IR signdlov
epouZiva sa s IR rozbocovadom (16-724) a IR vysieladmi
(16-726 alebo 16-727)
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IR dialkové ovliadanie

MINI IR PRIJIMAC PRE NASTENNU MONTAZ
Obj. &.: 16-721 (biely), 16-722 (gierny)

Balenie: 1 V

Rozmery: vx §xh: 14 x 66 x 14,2 mm
DiZka kablu: 243 cm
Schéma zapojenia: strana 13-59

IR prijimaC sa dd inStalovat nalepenim na stenu, alebo
nabytok.

e pripojovaci konektor 4 pdlovy 3,5 mm Jack

e ystavand IR prijimacia LED-ka a signalizatnd LED-ka

e potlaCenie vplyvu okolitého osvetlenia kvoli lepSiemu
primu IR signdlov

e pouZiva sa s IR rozbogovatom (16-724) a IR vysielatmi
(16-726 alebo 16-727)

POLICOVY IR PRIJIMAC
Obj. &.: 16-723

Balenie: 1 »‘f

Rozmery: v x § xh: 29 x 80 x 27 mm
DiZka kablu: 243 cm
Schéma zapojenia: strana 13-59

Policovy IR prijimac sa dd umiestnit na skrifiu, do poliCiek
a rovnako sa moZe pouZit v pripade, Ze je audio - video
vybavenie inStalované v uzavretom ndbytku.

e pripojovaci konektor 4 pdlovy 3,5 mm Jack

e ystavand IR prijimacia LED-ka a signalizatnd LED-ka

e potlaCenie vplyvu okolitého osvetlenia kvoli lepSiemu
primu IR signdlov

e pouZiva sa s IR rozbogovatom (16-724) a IR vysielatmi
(16-726 alebo 16-727)

IR PRIJIMAC

0Obj. €.: 16-723-01

Balenie: 1

Rozmery: vx$xh: 29 x 80 x 27 mm

Dizka kablu: 240 cm
Schéma zapojenia: strana 13-59

Policovy IR prijimac sa dd umiestnit na skrifiu, do poliCiek
a rovnako sa moZe pouZit v pripade, Ze je audio - video
vybavenie inStalované v uzavretom ndbytku.

e pripojovaci konektor RJ 45

e ystavand IR prijimacia LED-ka a signalizacnd LED-ka

e potlacenie vplyvu okolitého osvetlenia kvoli lepSiemu
primu IR signdlov

e pouZiva sa s IR rozbotovacom (16-724) a IR vysielacmi
(16-726 alebo 16-727)

IR R0ZBOCOVAC
Obj. &.: 16-724
Balenie: 1

Rozmery: vx§xh:215x81x54 mm
Schéma zapojenia: strana 13-59

Centralny IR rozbogova¢ umiestnite spolocne s audio -

video (AV) technikou, ktord ma byt ovlddand prostred-

nictvom IR prijimaCov a IR vysielatov. Napdjaci adaptér

16-725 nie je stiCastou doddvky.

e aktivny obvod pre ovlddanie mini IR vysieladov a IR pri
jimaCov

e prepojenie az so 4-mi IR prijimacmi pomocou 4 svoriek

e pripojovaci konektor 4 pdlovy 3,5 mm Jack na
pripojenie kazdého z IR prijimaCov

e konektor pre napdjaci adaptér 16-725

e kontrolka pripojenia externého napdjania 5 - 24 V DC

¢ DIP prepinaC pre nastavenie typu mini IR vysielaca a
zakonCenie rozvodu

Napajaci adaptér pre IR rozbotovaé

Obj. &.: 16-725

Balenie: 1 C%)

Stabilizovany napdjaci zdroj 12 V DC / 700 mA pre IR
rozbocovat (16-725).

Schéma zapojenia: strana 13-59

—
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IR dialkové ovldadanie

Cce

MINI IR VYSIELAC JEDNONASOBNY S LED

=

Obj. €.: 16-726
Balenie: 1

Rozmery: vx$xh:
13,5x11,8x 7,1 mm

Dizka kablu: 243 cm

Schéma zapojenia: strana 13-59

Mini IR vysiela€ je ur€eny pre pripevnenie na IR prijimac AV
techniky pomocou prisavky. V pripade nevyhnutného servi-
su daného AV zariadenia sa vysielac jednoducho odlepi.
e ystavand LED blikd pri vysielanf IR signdlov
e drZiak pre pripevnenie mini IR prijimaca a jeho
jednoduchu demontdz
e doddva sa's 3,5 mm Jack konektorom
e pouzitie v spojeni s IR rozbotovacom (16-724)
a IR prijimacmi

MINI IR VYSIELAG DVOJNASOBNY S LED

-

0bj. €.: 16-727
Balenie: 1

Rozmery:
vx§xh:135x11,8x71mm
Dizka kablu: 243 cm

Schéma zapojenia: strana 13-59

Jeden vystup je vybaveny dvoma mini IR vysielami pre ovla-
danie dvoch AV zariadeni. Sa urcené pre pripevnenie na IR
prijimac AV techniky pomocou prisaviek. V pripade nevy-
hnutného servisu daného AV zariadenia sa vysielac jednodu-
cho odlepi.
e ystavand LED blika pri vysielanf IR signdlov
e drZiak pre pripevnenie mini IR prijimaca a jeho
jednoduchi demontdz
e doddva sa s 3,5 mm Jack konektorom
e pouzitie v spojeni s IR rozbogovacom (16-724)
a IR prijimacmi

VYSOKOVYKONNY IR VYSIELAC
Obj. &.: 16-728

Balenie: 1

Rozmery: vx3xh:13x 76 x 8 mm

Dizka kablu: 243 cm
Schéma zapojenia: strana 13-59

IR vysielac obsahuje 2 IR vysielace zo zvySenym vysielacim
vykonom. MoZe sa inStalovat napriklad na skrifiu tak, aby
bol v priamej viditelnosti na AV zariadenie, ktoré ovldda.
e doddva sa s 3,5 mm Jack konektorom
e pouitie v spojeni s IR rozbotovacom (16-724)

a IR prijimacmi

PREVODNIK, 4 VODICE NA JACK

Obj. &.: 16-729

Balenie: 1

Rozmery: vx3xh:172x 38,2 x 25,5 mm

Schéma zapojenia: strana 13-59

Prevodnik sldZi pre pripadné prepojenie 4 linkového IR
rozvodu s 3,5 mm Jack konektorom na mini IR prijimacoch.

7

A

SADA IR PRIJIMACOV A VYSIELAGOV

Obj. &.: 16-732

Sada obsahuje komponenty pre ovlddanie AV zariadeni jednym IR prijimacom. Podla priania mdZe byt rozSirend dalSimi

IR prijimacmi.

e 1x16-723 policovy IR prijima¢

e 1x16-724 IR rozboGovat

e 1 x 16-725 napdjaci adaptér pre rozbocovat

e 4 x 16-726 Mini IR vysielaC jednondsobny s LED

Balenie: 1
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