Ovladanie osvetlenia

Niko pracuje na technike stmievania uZ viac ako tridsat rokov - dnes pontika zdruky
vyznamného vyrobcu a doddvatela s najrozsiahlejsim sortimentom na trhu stmievacov.

NasSa ponuka

Stmievade pre kaZdy vkus

Stmievace Niko pokryvaju rozsah vykonov od 35 W aZ po 3 600 W v jednom obvode -
s moZnostou rozsirenia vykonového rozsahu az do 1 000 kW. Velmi Siroky je rozsah moZnosti
ovlddania - od tlacidiel a potenciometrov, ktoré mozu pracovat v paralelnom zapojeni viacerych
ovladacich miest, cez systém inteligentnej elektroinStalacie Nikobus aZ po bezdrdtové ovla-
danie. NaSe stmievace sti odolné voci skratom, majui integrovan elektronicki prepétovi ochranu
a ochranu proti pretaZeniu nadprddom. Niko pondka aj tiché (bezbrumové) stmievace.

Dokonalé produkty

Stmievace Niko predstavuju najnovsiu techniku a maju SpiCkovid spolahlivost. Kipou
spolocnosti Silicon Controls koncom roka 1996 rozSirila firma Niko pontikany sortiment
stmievaCov a systémov ovladania osvetlenia a urobila vyznamny krok pre rozSirenie mozZnosti
v ponukdch kompletnych systémov ovlddania osvetlenia aj pre sektor sluzieb. Univerzaine
stmievace, ktoré ako prvé zaviedla firma Silicon Controls st dodnes neprekonang.

Jednoducha inStalécia

Niko sa pri vyvoji a vyrobe stmievaCov sustredila na potreby
a poziadavky in8talacnych firiem a pouZivatelov. InStaldcia
ktoréhokolvek prvku ndSho systému stmievacov je velmi
jednoduchd. Pritom denné pouZivanie aj tych najnovsich tech-
noldgif si nevyzaduje Ziadne technické znalosti.

Na vaSe otdzky vam radi odpovedia pracovnici naSich obchodno-
technickych sluzieb a pomoZu véam aj pri projektovani.

Rychly vyber systému ovladania osvetlenia pomocou informacii
a tabuliek nasho kataldgu.
Stmievace pre zapustend montaz ........................ 08-3

Stmievace pre montaz na liStu 35 mm................. 08-3

Silicon Gontrols pre profesiondine stmievanie..... 08-13

( Vytvorte si svetelnti scénu )
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Vyhody pre vas

Vyhody pre pouZivatela

1. Vyber modelov pre zapustent montdZ, ktoré harmonizuji s domovymi spinaémi a zasuvkami.
2. Bezbrumové stmievace.

3. Poslednd svetelnd scéna je uloZend v paméti a je automaticky nastavend pri opétovnom zapnuti.
4. \lyhodny pomer cena-vykon.

5. Zaruka 2 roky.

Vyhody pre elektroinStalatéra
1. PIny rozsah modelov stmievaCov pre zapustent montaZ a pre montdZ na pristrojovd listu.
2. Bezbrumové stmievace aj pre zmieSanu zdtaz (pre kombindcie vinutych a elektronickych
transformdtorov napétia).
3. Perfektné rieSenie stmievania pre kazdy stmievatelny zdroj svetla.
4. Rozsiahly vyber ovladania:
- tlaCidlové (neobmedzeny poCet miest ovlddania)
- potenciometre
- bezdrétové dialkové ovlddanie RF (radiofrekvencné)
- cez systém inteligentnej elektroinStaldcie Nikobus.
5. Jednofédzové a trojfazové zapojenie.
6. Jednoduchd kabeldz.

Nazvoslovie

C Zvyraznenie detailov )

Tlagidlovy stmievac:

Kratkym stlacenim sa svetlo zapne alebo vypne.

DIhym stlacenim sa menf intenzita. Kazdym novym stlatenim tlaCidla sa zmeni zmysel
zmeny intenzity.

Otoény stmievat (potenciometer):
Stlagenim otocného gombika sa svetlo zapne alebo vypne.
Otacéanim gombika sa meni intenzita.

Modulovy stmievac:
Stmievac pre montéz na pristrojovu listu 35 mm.

Pamat:
Pri zapnuti svetla sa vyvold poslednd svetelnd scéna.

RF:
Bezdrbtové dialkové ovladanie radiofrekvenénym prenosom.

IR:
Bezdrdtové dialkové ovladanie infraCervenym prenosom.

VSetky stmievade vyhovuji Eurépskym normam pre elektromagneticki kompatibilitu
(EMC). KaZdy stmieva¢ ma platni znacku CE.

my -
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VYBER PODLA TYPU A VYKONU STMIEVACA

)
...

@ = a =

min. - max. obj. &. O @3% 1 Bz = N O
0,1 - 45mA 09-011 J's X

20 - 200VA 09-018 J'g )

60 - 300W 09-013 A X X

20 - 320W 09-017 J's X X X
60 - 420W 09-014 IS X X

60 - 500W 09-015 A X X

50 - 500VA 09-016 J's X X X

60 - 550VA 09-026 . X X X

40 - 450VA 09-027 A X X X X X

a =D ;S =

min. - max. obj. &. O @ @@» 1 % = N
2 x 45mA 05-350 RF 4TE X

50mA 05-710 N 6 TE X

35 - 600VA 05-707 —Se— # 1/10V 4TE X X X X X

40 - 1000VA 05-728 —5 4TE X X X

40 - 450VA 05-704 —— 1TE X X X

100 - 1400VA  65-410 e #' 1/10V 6 TE X X X X X

40 - 400VA 05-703 5 1TE X X X X X




Vlysvetlivky
NOVE ZNACKY PRE STMIEVACGE

‘R Fézové riadenie (s riadenim uhla zapnutia) pre Ziarovky a halogénové Ziarovky 230 V~
.l | Fézové riadenie (s riadenim uhla zapnutia) pre Ziarovky, halogénové Ziarovky 230 V~ a halogénové Ziarovky na malé napdtie s indukénym
R,L'| (feromagnetickym / vinutym) transformatorom.
el | Fézové riadenie (s riadenim uhla vypnutia) pre Ziarovky, halogénové Ziarovky 230 V~ a halogénové Ziarovky na malé napétie
R,C | s elektronickym transformatorom.
| . . -
R,L,c | Univerzalny stmigvac.
Riadenie otd¢ok motorov.
Min. - max. minimaina a maximalna zataz a = indukéné zataz
HAL12 - 24V R v o ,
. . . feromagneticky (indukCny / vinuty)
Obj. &. objednacie ¢islo 1 ransformator
O sposob ovladania - = kepacina zata?
2t Yaidlo i elektronicky
% transformétor
/qﬂ/v potenciometer e elektronicky predradnik
RF bezdrotové = s riadiacim napatim 1- 10V
# analogové napétie 0/10 V et fazové riadenie uhla zapnutia
110V fiadiace napétie 1-10V w fazové riadenie uhla vypnutia
@ motor
@ odporova zataz (Ziarovky) @ $irkovy modul 17,5 mm

Princip €innosti stmievacov

PodrobnejSie informacie:

Na tejto strane st uvedené podrobngjSie informdcie o systémoch stmievania.

Po prestudovani tejto informacie moZete pomocou vyberovych tabuliek Specifiko-
vat vaSu zostavu pristrojov pre stmievanie.

Systém pre stmievanie osvetlenia sa sklada z troch prvkov:
- ovladag - napr. tlagidlovy spinag

- riadiaca elektronika - pre riadenie vykonového stupria

- vykonovy stupei - riadi napdjanie svetelného zdroja.

Kazdy prvok md zvl&Stnu funkciu.

Spojenim tychto troch prvkov vznikne funkCny systém pre stmievanie.

Pre ndzornost sme priradili kazdému prvku jednu kategériu:

KATEGORIA: A
FUNKCIA: ovladat
B

riadiaca elektronika

\
C

vykonovy stupeii
(stmievat)

Rozne kategdrie (napr. B a C) mdzu byt samozrejme integrované v jednom pristroji

KATEGORIA: A

FUNKCIA: ovladac (1Z kontakt)
Niko 07-000

{

B+C
riadiaca elektronika +
vykonovy stupeii Niko 05-728

Doddvaju sa dva typy ovlddaCov: kontaktovy (s tlacidlom) alebo potenciometrovy (s
otocnym gombikom).

Prepojenim prvkov troch kategdrii (A, B, C) vznikne funguijci systém stmievania. Kazdy
systém stmievania musi mat tieto tri prvky. Kazdy pristroj md vo svojich technickych
lidajoch oznaGenu kategdriu, ku ktorej je priradeny. Technické lidaje obsahuju aj dalSie
informécie, ako su:

0bj. &.: objednacie ¢islo pristroja

Spinaé: typ a menovité lidaje zabudovaného spinaca.

Rezervna poistka: obj. €. rezervnej poistky.

Ovladanie: pocet ovladacich prvkov na pristroji, alebo pripojitelnych k pristroju
Pamat: funkcia paméti si uloZi poslednu troveri stmievania; pri zapnuti sa
nastavi Uroven stmievania podla hodnoty uloZenej v pamati.

RozSirenie vykonu: moZnost zvySit celkovy vykon paralelnym riadenim
pridavnych vykonovych modulov (stmievacov).

Maximélny podet (jednofézovo): maximalny pocet pridavnych vykonovych
modulov (stmievacov), ktoré méZu byt riadené paralelne v jednofdzovom
zapojeni.

Maximalny poget (trojfazovo): maximdlny pocet pridavnych vykonovych
modulov (stmievaCov), ktoré mozu byt riadené paralelne v trojfdzovom
zapojeni.

Maximalny vykon: maximélny menovity vykon.

Minimalna zataZ: minimdlna zataZ potrebnd pre riadne fungovanie stmievaca.
Minimalny riadiaci signal: minimdlna z&taZ na riadiacom vystupe, potreb-
na pre jeho riadnu funkciu.

Maximalny riadiaci signal: maximalna zataz na riadiacom vystupe.
Stredovy kryt + gombik: objednacie ¢islo stredovej dosky s gombikom.
Ramceky pre zapustent montédZ sa objednavaju zvIast.

Schéma zapojenia: Cislo schémy Standardného zapojenia pristroja do
obvodu a €islo strany.

Pokyny pre montaZ: DoleZité informdcie, ktoré sa tykajli spdsobu montéZe,
tabuliek pre zniZzenie menovitého vykonu a pod.

Symbholy zataze: schematické zndzornenie druhu zataze:

3) (=) ====== =o0dporovd zita;

& 7= 1[ = indukind zitaZ (feromagnetické transformatory)
M T [ =kapacitnd zétaz (elektronické transformdtory,
elektronické predradniky)
171 I —= - stmievatefny elektronicky predradnik

pre Ziarivky
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Ramdéeky pre zapusteni montaZ sa objedn

Stmievace pre zapustenu montaz

ce

OTOCNY STMIEVAC
pre odporovl zétaz
Max. 300 W

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 1/6

CEBEC
]

Max. zataz:  300W odporovd,
250W odporovd halogén

Min. zéataz: 60w

Tepelnd ochrana pri pretaZenf s automatickym rese-
tom. Zabudovand rezervnd poistka. Zap/vyp.
stlagenim gombika (integrovany vypinac).
Stmievanie otdcanim gombika.
Fézové riadenie uhla zapnutia.

- r=>
R HAL.230V

Kategdria: A+B+C

Spinaé: zabudovany striedavy prepinac (6)
Néhradna poistka: 09-013-04

Schéma zapojenia: S109013 str. 13-24
Pokyny pre montaz: strana 13-22

Stredovy kryt + gombik
Krémovd:  14-610-06
Biela: 34-610-06 @
Balenie: 110

S

Cierna: 04-610-06
Balenie: 110

da

[ el P

Titdnova

biela: 44-810
Grafitovd: ~ 45-810
Bronzovd:  46-810
Striebornd:  47-810
Kobaltovd:  48-810
Sépiova:  49-810
Balenie: 1/10

OTOCNY STMIEVAC
pre odporovl zéataz
Max. 400 W

Pristrojovy spodok:
s rozperkami
Balenie: 1/6

B@

Max. zataz:  420W odporovd,
300W odporovd halogén

Min. zéataz: 60w

Tepelnd ochrana pri pretazeni' s automatickym rese-
tom. Zabudovand rezervnd poistka. Zap/vyp
stlagenim gombika (integrovany vypinac).
Stmievanie otdcanim gombika.
Fdzové riadenie uhla zapnutia.

- =)
R HAL.230V

Kategdria: A+B+C

Spinaé: zabudovany striedavy prepinac (6)
Néahradna poistka: 09-014-04

Schéma zapojenia: S109013 str. 13-24
Pokyny pre montaz: strana 13-22

Stredovy kryt + gombik
Krémovd:  14-610-06
Biela: 34-610-06
Balenie: 110

o

Cierna: 04-610-06
Balenie: 1/10

da )

o]
Titdnova

biela: 44-810
Grafitovd: ~ 45-810
Bronzovd:  46-810
Striebornd:  47-810
Kobaltovd:  48-810
Sépiovd:  49-810
Balenie: 1/10

OTOCNY STMIEVAC
pre odporovl zéataz
Max. 500 W

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 1/6

B@

09-015*

Max. zataz:  500W odporova,
400W odporovd halogén

Min. zétaz: 60w

Tepelnd ochrana pri pretazeni' s automatickym rese-
tom. Zabudovand rezervnd poistka. Zap/vyp
stlagenim gombika (integrovany vypinac).
Stmievanie otdganim gombika.
Fdzové riadenie uhla zapnutia.

*|

Koniec vyroby r. 2005
Len do vypredania zasob.
Nahrada = 09-016

- =)
R HAL.230V

Kategdria: A+B+C

Spinaé: zabudovany striedavy prepinac (6)
Nahradna poistka: 09-015-04

Schéma zapojenia: S109013 str. 13-24
Pokyny pre montaz: strana 13-22

Stredovy kryt + gombik
Krémova:  14-610-06
Biela: 34-610-06
Balenie: 1/10

PR

St

Cierna: 04-610-06
Balenie: 1/10

[ el o]

Titdnova

biela: 44-810
Grafitova: ~ 45-810
Bronzovd:  46-810
Striebornd:  47-810
Kobaltovd:  48-810
Sépiova: 49-810
Balenie: 1/10
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Stmievace pre zapustenii montaz

"
.
OTOCNY STMIEVAC OTOCNY STMIEVAC OTOCNY ELEKTRONICKY POTENCIOMETER
pre odporovd a indukénu zétaz pre odporovd a kapacitnd zataz vhodny pre systémy s riadiacim napatim
Max. 500 VA Max. 320 W 1-10 V, Max. 45 mA
Pristrojovy spodok: Pristrojovy spodok: Pristrojovy spodok:
S rozperkami 09-016 S rozperkami 09-017 S rozperkami
Balenie: 1/6 Balenie: 1/6 Balenie: 1/6
[1a]
@ @ @
Max. zétaz:  500VA odporovd a indukénd Max. zafaz:  320W kapacitnd, Min. riadiaci signal:  0,1mA
250W odporovd

Min. zataz: 50VA

Tepelnd ochrana pri prefazeni s automatickym rese-
tom. Zabudovand rezervna poistka. Zap/vyp
stlagenim gombika (integrovany vypinac).
Stmievanie otdCanim gombika. Pri isto indukénej
zdtaZi sa doporucuje pouZit pridavnu zataz, obj. C.
02-920-91 alebo 09-016-10.

Fdzové riadenie uhla zapnutia.

P =
HAL.12 - 24V
‘R,L ] |[ Liov

Kategdria: A+B+C

Spinat: zabudovany striedavy prepinac (6)
Nahradna poistka: 02-920-20

Schéma zapojenia: S109016 str. 13-24
Pokyny pre montaz: strana 13-22

Stredovy kryt + gombik
Krémovd;  14-610-06 @
Biela: 34-610-06
Balenie: 110

&

Cierna: 04-610-06
Balenie: 110

da

[ e

Titdnova

biela: 44-810
Grafitovd:  45-810
Bronzovd:  46-810
Striebornd:  47-810
Kobaltovd:  48-810
Sépiovd:  49-810
Balenie: 1/10

Min. zéataz: 20W

Tepelnd ochrana pri pretazeni s automatickym rese-
tom. Zabudovana rezervnd poistka. Elektronicka
ochrana proti skratu a prepatiu. Zap/vyp stlatenim
gombika (integrovany vypinac). Stmievanie otdcanim
gombika. Siefovy filter. Uplne tichy.

Fdzové riadenie uhla vypnutia.

& =
HAL.12V
—
R,C HAL.230V Z

Kategdria: A+B+C

Spinaé: zabudovany striedavy prepinac (6)
Schéma zapojenia: S109017 str. 13-24
Pokyny pre montaz: strana 13-22

Stredovy kryt + gombik
Krémovd:  14-610-06 @
Biela: 34-610-06
Balenie: 110

o

Cierna: 04-610-06
Balenie: 110

da

[ el ]

Titdnovd

biela: 44-810
Grafitovd: ~ 45-810
Bronzova:  46-810
Striebornd:  47-810
Kobaltovd: ~ 48-810
Sépiovd:  49-810
Balenie: 110

Max. riadiaci signal: 45mA

Kompatibilny so vSetkymi systémami podfa normy
EN 60929 (len pre stmievate/né elektronické pre-
dradniky). Zap/vyp stladenim gombika (integrovany
vypinat). Stmievanie otdtanim gombika. Uroveii
stmievania zdvisi na pripojenom elektronickom
predradniku vid' zoznam na strane 13-23.

——— T

=

Kategodria: A+B

Spinat: zabudovany jednopélovy
vypiat (1), max. 2 A

Schéma zapojenia: S109011 str. 13-25

Pokyny pre montaz: strana 13-22/23

Stredovy kryt + gombik
Krémovd:  14-610-06 @
Biela: 34-610-06
Balenie: 110

o

Cierna: 04-610-06
Balenie: 110

da

[ el o]

Titanova

biela: 44-810
Grafitovd: ~ 45-810
Bronzova:  46-810
Striebornd:  47-810
Kobaltovd:  48-810
Sépiova:  49-810
Balenie: 110
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1ast: pozri kapitola 2. Fotografie hotovych vyrobkov st iba ilustragné!
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Ramdéeky pre zapusteni montaZ sa objedn

Stmievace pre zapustenu montaz

ce

TLACIDLOVY STMIEVAC
pre odporovi a indukénui zataz
Max. 550 VA

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 1/6

Max. zataz:  550VA odporovd a indukénd,

Min. zataz: ~ 40W/50VA

Tepelnd ochrana pri prefazenf s automatickym rese-
tom. Zabudovand rezervnd poistka. Zap/vyp kratkym
stladenim kolisky. Stmievanie (a rozjasfiovanie)
dihym stlagenim kolisky. Druhé dihé stlaCenie kolisky
invertuje funkciu. Moznost pripojit paralelne az 30
tlaCidlovych spiacov Niko 07-000 (1Z kontakt).
Fézové riadenie uhla zapnutia.

V zapojeni s RF prijimacom 05-332, moze byt
tento stmievaC ovlddany aj diafkovo (str.: 13-36)

;& =
HALA2 - 24V
=
B 1

Kategdria: A+B+C

Spinat: zabudovany tlacidlovy spina¢
Riadenie max. 30 ks 07-000

Pamat: volitelnd uZivatelom

Nahradna poistka: 04-226-20 (F 3,15AH)
Schéma zapojenia: str. 13-25

Pokyny pre montaz: strana 13-22

Koliska

Krémova:  12-060-01 .
Biela: 32-060-01 -
Balenie: 1/10

=8

Cierna:  02-060-01

Balenie: 1/10

[ e P

Titanova

biela: 44-060-01

Grafitovd: 45-060-01

Bronzové: 46-060-01

Striebornd: ~ 47-060-01

Kobaltovd: ~ 48-060-01

Sépiovd: 49-060-01

Balenie: 1/10

UNIVERZALNY TLACIDLOVY STMIEVAC
pre odporovd, indukénd a kapacitnu zdtaz
Max. 450 VA

Pristrojovy spodok:

s rozperkami 09-027
Balenie:  1/6 o 1F
Max. zataz:  450VA podla typu zdtaze

Min. zafaz:  40VA

Tepelnd ochrana pri pretazeni s automatickym rese-
tom. Zap/vyp krétkym stlatenim kolisky. Stmievanie
(arozjasfiovanie) dihym stlatenim kolisky. Druhé dihé
stlaCenie kolisky invertuje funkciu. MoZnost pripo-
jit paralelne aZ 30 tlagidlovych spinaCov Niko 07-000
(1Z kontakt).

V zapojeni s RF prijimaCom 05-332, moZe byt
tento stmievaC ovlddany aj diafkovo (str.: 13-36)

a =
HAL.12-24V
= Tl

Kategdria: A+B+C

Spinagé: zabudovany tlacidlovy spinat
Riadenie max. 30 ks 07-000
Pamat: volitelnd uZivatelom
Nahradna poistka: -

Schéma zapojenia: str. 13-25
Pokyny pre montaz: strana 13-22

Koliska

Krémova:  12-060-01 .
Biela: 32-060-01 -
Balenie: 1/10

=]

Cierna: ~ 02-060-01

Balenie: 1/10

Titanova

biela: 44-060-01

Grafitova: 45-060-01

Bronzovd: 46-060-01

Striebornd: ~ 47-060-01

Kobaltovd:  48-060-01

Sépiova: 49-060-01

Balenie: 1/10

0TOCNY REGULATOR OTAGOK MOTORA

Pristrojovy spodok:
S rozperkami
Balenie: 1/6

BQ@

Max. zataz:  200VA

Min. zétaz: 20W

Vnltorné nastavenie pre minimalne otdcky. Zap/vyp
stlatenim gombika. Nastavenie otdcok otdcanim
gombika. Je potrebné pripojit pridavnd zataz 02-
920-91.Tepelnd ochrana. Zabudovand ndhradna
poistka

ﬂ

Kategdria: A+B+C

Spinaé: zabudovany 1-pdlovy vypinac (1)
Néhradna poistka: 04-226-20
Schéma zapojenia: S109018 str. 13-24
Pokyny pre montaz: strana 13-22

Stredovy kryt + gombik
Krémova:  14-610-06
Biela: 34-610-06
Balenie: 1/10

PR

Cierna: 04-610-06
Balenie: 1/10

da ]

Titdnova

biela: 44-810
Grafitovd: 45-810
Bronzova: 46-810
Striebornd: ~ 47-810
Kobaltovd: ~ 48-810
Sépiovd: 49-810
Balenie: 1/10
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C€ Riadiace jednotky pre montaz na pristrojovii liStu
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STMIEVACIA JEDNOTKA NIKOBUS,

12 vystupov 0/10V

Obj. Eislo: 05-007-02
Balenie: 1

@ @ cocecoce® aooooeeo®-—~_:|
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Stmievacia jednotka umoZriuje vytvdranie fubovol-
nych svetelnych scén. Jednotlivé svetelné scény su
uloZené v paméti a mozu byt vyvolané a realizované
stlatenim jediného tlagidla bez individudineho nas-
tavovania jednotlivych svietidiel. Jednotlivé scény
nastavi a ndsledne uloZi do pamdti pouZivatel.
Scény moZu byt kedykolvek jednoducho zmeneng.
Stmievacia jednotka mé 12 analdgovych napétovych
vystupov 0-10 V. KaZdy vystup moZze riadit 1 alebo
viac stmievacov. Stmievace Niko maju riadiacu Cast
galvanicky oddelent od vykonového stupiia. Na
stmievaciu jednotku sa mdZe pripojit aj ubovolny
stmievac kompatibilny s riadiacim napétim 0-10 V
s galvanicky oddelenym riadiacim vstupom.
Stmievacia jednotka mé 2 oddelené externé vstupy
230V a autodiagnostické funkcie.

Napajanie: 230V~/5W

Napajanie zbernice: 9 VDC, SELV

Externé vstupy 2x230V: 2 vstupy 230 V,
5 mA, spolocny pdl N

Vystupy: 12x0/10V, 2 mA na 1 vystup, (na
prevod signdlu riadiaceho napdtia 0-10 V na
1-10V, pouzite prevodnik 65-330) Na jeden
systém zbernice Nikobus mdZe byt paralelne
pripojenych az 20 stmievacich spinacich a
roletovych jednotiek.

Svorky: prierez vodi¢ov max. 4 x 1,5 mm?
alebo 2 x 2,5 mm?. Zbernica a externé vstupy
230V: max. 2 x 1,5 mm? alebo 1 x 2,5 mm?.
Prevadzkova teplota okolia: 0 az 50°C
Rozmery: montdZ na pristrojovdi liStu Sirka 14
modulov 17,5 mm, v x § x h: 88x251x60 mm
MontazZ stmievacej jednotky: jednotky méoZu
byt inStalované centrdlne alebo distribuo-
vane.

CE zhoda

Schéma zapojenia: strana 13-49

Prirucka Nikobus: www.niko.sk

Pamat EEPROM: obj. ¢. 05-007-19, je mozné
objednat zvldst (bal.: 1)

STMIEVACIA JEDNOTKA NIKOBUS - MINI
4 vystupy 0/10V

Obj. Eislo: 05-008-02

Balenie: 1 joeroecn

@ BEIH

Stmievacia jednotka umoZriuje vytvdranie fubovol-
nych svetelnych scén. Jednotlivé svetelné scény su
uloZené v paméti a mozu byt vyvolané a realizované
stlatenim jediného tlacidla bez individudineho nas-
tavovania jednotlivych svietidiel. Jednotlivé scény
nastavi a ndsledne uloZi do pamdti pouZivatel.
Scény moZu byt kedykolvek jednoducho zmeneng.
Stmievacia jednotka md 4 analdgoveé napatove vys-
tupy 0-10 V. Kazdy vystup mdZe riadit 1 alebo viac
stmievacov. Stmievade Niko maju riadiacu Gast gal-
vanicky oddelend od vykonového stupiia. Na
stmievaciu jednotku sa mdZe pripojit aj lubovolny
stmievac kompatibilny s riadiacim napétim 0-10 V
s galvanicky oddelenym riadiacim vstupom.

Napajanie: 230V~/5W

Napajanie zbernice: 9 VDC, SELV

Vystupy: 4x0/10V, 2 mA na 1 vystup, (na
prevod signdlu riadiaceho napdtia 0-10 V na
1-10V, pouzite prevodnik 65-330) Na jeden
systém zbernice Nikobus mdZe byt paralelne
pripojenych az 20 stmievacich spinacich a
roletovych jednotiek.

Svorky: prierez vodi¢ov max. 4 x 1,5 mm?
alebo 2 x 2,5 mm? Zbernica: max. 2 x 1,5
mm? alebo 1 x 2,5 mm2.

Prevadzkova teplota okolia: 0 a7z 50°'C
Rozmery: montdZ na pristrojovu liStu Sirka 4
moduly 17,5 mm.

MontaZ stmievacej jednotky: jednotky mozu
byt in8talované centraine alebo distribuo-
vane.

CE zhoda

Schéma zapojenia: strana 13-49

Prirucka Nikobus: www.niko.sk

MODUL PRE RIADENIE STMIEVACOV

0bj. ¢islo: 05-700

Balenie: 1 COECORG
]
T

@ .
06060606060

Modul pre riadenie stmievacov 05-705, 05-707, 05-
725, 05-728 *. PouZiva sa pre paralelné ovlddanie
viacerych stmievaCov jednym tlacidlom. MontdZ
na listu 35 mm. MozZnost pripojit paralelne na vstup
modulu a7 10 tlaCidlovych spinacov Niko 07-000
(1Z kontakt). Zap/vyp kratkym stlacenim tlacidla.
Stmievanie (a rozjasiiovanie) dlhym stlagenim
tlaCidla. Druhé dIhé stlacenie tlacidla invertuje
funkciu. Medzi dvoma povelmi ovlddania musi byt
prestdvka aspoi 500 ms.

Kategdria: B

Ovladag: tlagidlo, zabudované, paralelné ovld-
danie az 10 pridavnymi tlacidlami 07-000
RozSirenie vykonu *: stmievace 05-705, 05-
707, 05-725, 05-728" pre montdZ na listu 35 mm.
Pamat: nie

Nahradna poistka: 05-700-04

Schéma zapojenia: 1-fazové zapojenie: S205728
str. 13-27 trojfdzové zapojenie: str. 13-26/27
Pokyny pre montaZ: strana 13-22

Hmotnost: 0,270kg

Rozmery: 4 Sirkové moduly 17,5 mmv x $ x h:
89x70x54,5 mm

* =na pristroj sa moZu pripojit len stmievace
rovnakého typu!
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MODULOVY STMIEVAC 400 VA
pre vSetky druhy zataze
(aj pre zmieSané)

0bj. ¢islo:

Balenie: 1

Max. zataz:  400VA
Min. zataz: 40VA

MozZnost pripojit paralelne aZ 30 tlaCidlovych spi-
nacov Niko 07-000 (17 kontakt). Zap/vyp kratkym
stlatenim tlaCidla. Stmievanie (a rozjasfiovanie)
dihym stlatenim tlacidla. Druhé dlhé stlacenie
tlaCidla invertuje funkciu.Tepelnd ochrana pri
pretaZeni. Elektronickd ochrana pri skrate. Obe
ochrany s automatickym resetom. Sietovy filter.
Tranzistorovd technoldgia: Uplne tichy.

Prevddzka a diagnostické hldsenia st indikované
1 LED.

ReZim s pamdtou alebo bez pamdte moZe uZivatel
zmenit dihym (<10s) pridrZanim ovl. tlacidla na
max. intenzite osvetlenia. Zmena rezimu je
indikovand poklesom intenzity osvetlenia 50%.
Opétovné zopakovanie tohto postupu invertuje
funkciu.

haA 2 4 D
HAL.12 - 24V HAL.12V

= ] |[ Z
HAL.230V
=

|
RL,C

Kategéria: B+C

Ovladag: paralelné ovlddanie az 30 pridavnymi
tlaCidlami 07-000

Pamat: podla volby pouZivatela

Néhradna poistka: nie je potrebnd

Schéma zapojenia: S105703 str. 13-26
Pokyny pre montaz: strana 13-22

Hmotnost: 74g

Rozmery: 1 Sirkovy modul (TE) 17,5 mm

v x § x h: 89x17,5x60 mm

MODULOVY STMIEVAC
pre odporovl a kapacitnu zataz
Max. 450 W (s pamadtou)

0bj. ¢islo:
Balenie: 1

Max. zataz:  450W

Min. zatazz ~ 40W/50VA

Moznost pripojit paralelne a7 30 tlaCidlovych spi-
nacov Niko 07-000 (1Z kontakt). Zap/vyp krdtkym
stlatenim tlaCidla. Stmievanie (a rozjasfiovanie)
dihym stlatenim tlacidla. Druhé dihé stlacenie
tlaCidla invertuje funkciu.Tepelnd ochrana pri
pretaZeni. Elektronickd ochrana pri skrate. Obe
ochrany s automatickym resetom. Sietovy filter.
Tranzistorovd technoldgia: Uplne tichy.

Prevddzka a diagnostické hldsenia st indikované
1LED.

ReZim s pamdtou alebo bez pamdte moZe uZivatel
zmenit dlhym (<10s) pridrZanim ovl. tlacidla na
max. intenzite osvetlenia. Zmena rezimu je
indikovand poklesom intenzity osvetlenia 50%.
Opétovné zopakovanie tohto postupu invertuje
funkciu.

&, =

HAL.12V
R.L HAL.230V

Kategéria: B+C

Ovladag: paraleiné ovlddanie az 30 pridavnymi
tlacidlami 07-000

Pamat: podla volby pouZivatela

Néhradna poistka: F 3, 15 AH 04-226-20
Schéma zapojenia: S105704 str. 13-26
Pokyny pre montaz: strana 13-22

Hmotnost: 94 g

Rozmery: 1 Sirkovy modul (TE) 17,5 mm
vx$xh: 89x17,5x60 mm

UNIVERZALNY MODULOVY STMIEVAC 600 VA,
pre vSetky druhy zataZe (aj pre zmieSané)
Max. 600VA

Obj. Eislo: 05-707

Balenie: 1 OO

QB :

5558800

Max. zataz:  600VA
Min. zéataz: 35W

StmievaC je mikroprocesorovo riadeny so spi-
nanymi tranzistormi, pracuje s fazovym riadenim
uhla zapnutia alebo vypnutia! Je dplne tichy.
Riadenie tlacidlami alebo analégovym signdlom.
Automatické nastavenie reZimu podfa vstupného
signdlu (analégové napétie 0 - 10 V alebo riadiace
napdtie 1- 10V podfa EN 60929). Ovlddanie tlacid-
lami mdZe byt s paméatou alebo bez paméte (stdla
pamét, energeticky nezdvisld). Po pripojeni na napd-
janie nastavenie stmievania na 20%. Uplnd elek-
tronickd ochrana (prepatie, pretazenie, skrat)
s funkciou automatického resetu. Zdvojena tepel-
nd ochrana. Galvanické oddelenie vykonovych
obvodov (pracuje s SELV- malym napdtim, aj pri
ovlddani tlacidlami) Tranzistory 64 A - 900 V st chra-
nené na 750 V. Prevddzka a diagnostické hldsenia
st indikované 4 ledkami. Galvanické oddelenie
vstupov umoZiiuje paralelné ovlddanie viacerych
stmievaCov jednym ovladatom - rozSirenie vykonu.

T A > a D

HAL.12 - 24V HAL.12V

@m 1L A

Kategédria: B+ C

Ovladanie: zapinacimi kontaktmi (Z), anal6-
govy signdl 0 - 10 V alebo riadiace napétie
1-10V

RozSirenie vykonu: paralelnym zapojenim
vstupov analdégového signélu alebo pomo-
cou modulu 05-700 v pripade ovladania tlagid-
lom 07-000

Pamat: funkcia sa nastavuje pri inStaldcii
Nahradna poistka: nie je potrebnd

Schéma zapojenia: S405707, str. 13-28
Pokyny pre montaZ: strana 13-22
Hmotnost: 215 g

Rozmery: 4 Sirkové moduly 17,5 mm
v x § x h: 89x70x54,5 mm
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Stmievace - Specialne pristroje
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MODULOVY STMIEVAC ANALOGOVY RIADIACI MODUL 1/10V SNIMAC OSVETLENIA
pre odporovd a indukénu zétaz
Max. 1000VA
0bj. éislo: 05-728 0bj. &islo: 05-710 0bj. &islo: 05-188
Balenie: 1 Balenie: 1 Balenie: 1
; = | |« = | |2 ©
@& == '
Max. zatazz 1 000VA Max. zataz: 50mA
Min. zétai: 50W Min. zataz: OmA

MoZnost ovlddania z viacerych miest (max. 30)
paralelne pripojenymi tlaCidlovymi spinami Niko
07-000 (1Z kontakt). Zap/vyp krdtkym stlacenim
tlacidla. Stmievanie (a rozjasfiovanie) dlhym
stlacenim tlacidla. Druhé dIhé stlacenie tlacidla
invertuje funkciu. Zabudovand rezervna poistka.
Tepelnd ochrana pri pretazeni s automatickym rese-
tom. Sietovy filter. Automatické prispdsobenie
sietovej frekvencii 50 aZ 60 Hz. Stdla pamat, ener-
geticky nezavisld. Riadiace vstupy oddelengé
optickymi vdzobnymi ¢lenmi.

Fazové riadenie uhla zapnutia.

ReZim s pmdtou, alebo bez paméte mdZe uZivatel
zmenit dihym (>10s) pridrZanim ovl. tlagidla na
max. intenzite osvetlenia. Zmena rezimu je indiko-
vand poklesom intenzity osvetlenia 0 50%. Opatovné
zopakovanie tohoto postupu invertuje funkciu.

;an =
HAL.12 - 24V
=
| HAL.230V
R,L (=== |[

Kategdria: B+C

Ovlédanie: zabudované tlacidlo + paralelné
ovlddanie aZ 30 pridavnymi tlacidlami
07-000

RozSirenie vykonu: pomocou 05-700
Pamat: podla volby pouZivatela
Nahradna poistka: 02-920-20

Schéma zapojenia: S105728, S205728,
§305728 str. 13-26/27

Pokyny pre montaz: strana 13-22
Hmotnost: 0,280 kg

Rozmery: 4 Sirkové moduly 17,5 mm

v X § x h: 89x70x54,5 mm

Analégovy riadiaci modul 1-10 V sa pouziva pre spi-
nanie a reguldciu stmievatelnych elektronickych
predradnikov Ziariviek alebo ako tlaCidlové rozhra-
nie pre riadenie osvetlenia s riadiacim napétim 1-
10 V. Modul je vybaveny analégovym vstupom pre
pripojenie snimaca osvetlenia 05-188. Pouziva sa
pre reguldciu osvetlenia na konStantnd hodnotu.
Spinany vystup (4 A) sliZi na zapnutie a vypnutie
elektronickych predradnikov (max. 15). Pre viac
ako 15 predradnikov, doporucujeme pouZit externy
stykac.

Kategdria: B

Ovlédanie: tlagidlami alebo snimacom osvetle-
nia 05-188

Pamat: volitelnd

Néhradna poistka: nie je potrebnd
Schéma zapojenia: S105710 str. 13-29
Hmotnost: +284g

Rozmery: DIN 6 x 17,5mm

(V87 x 108 x H 62mm)

Snimat osvetlenia sa pouZiva pre automaticku
reguldciu na konStantnd hodnotu osvetlenia (v
zapojen( s riadiacim modulom 05-710). Musf byt
namontovany vo zvislej polohe nad pracovnd plo-
chu. Na snimac nesmie dopadat priame sIne¢ng, ani
umelé svetlo a musf byt vzdialeny najmenej 2m od
okna. Snimac je vhodny len pre vntornd montdz.
Nastavenie poZadovanej intenzity osvetlenia pra-
covnej plochy sa doporuCuje vykondvat vecer, alebo
pri stiahnutych roletdch - aby sa vyltgil vplyv von-
kajSieho osvetlenia.

Riadiace napatie: 1/10V

Rozsah: <150Lux —> 2000Lux
Prevéadzkova teplota: +0°'C a7 +50°C
Schéma zapojenia: S105710 str. 13-29
Hmotnost: +39g

Rozmery: 68 x 50 x 57mm
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Prvd pridavnd elektronicka zataz na trhu! Revolucny
koncept, ktory prekondva konvencné odporové
zétaze.

Bezpetné pouZitie vo vSetkych podmienkach
montdze, pretoze ma oteplenie len 35°C. AZ do
teploty 56°C je elektronickd zdtaZ chladnejSia ako
Standardné odporové zataze.

Elektronickd zdtaZ uSetri aZ 54% energie v porov-
nani s konvengnou odporovou zatazou.

MontdZ je jednoduchd - pristroj ma tvar puzdra z
tepelne odoIného termoplastu. Pripdja sa paralelne
k primarnemu obvodu zataze. Udaje st uvedené pre
teplotu okolia 40 °C.

Schéma zapojenia: S109016 str. 13-24
Pokyny pre montaz: strana 13-22
Hmotnost: 0,115 kg

Rozmery: vx3xh: 65x48x28 mm

Pridavna zdtaZ - vinuty rezistor s hodnotou odporu
asi 8200 2, 17 W. Pripdja sa paralelne k primarnej
strane transformédtora alebo k motoru. Pri reg-
uldcii motora reguldtorom otdcok 09-018 sa
k motoru musia pripojit paralelne dve odporové
zétaZe. Podobne sa paralelne pripoja dve odporové
zétaZe aj pri stmievani induktivnej zataze
stmievatom 09-016.

Schéma zapojenia: S109018 str. 13-24
Pokyny pre montaz: strana 13-22
Hmotnost: 0,013 kg

Rozmery: vx3xh: 155x43,8x30,8 mm

S Al
wi
PRIDAVNA ELEKTRONICKA ZATAZ ODPOROVA ZATAZ REZERVNE POISTKY A DRZIAKY POISTIEK
0bj. Eislo: 09-016-10 0bj. Eislo: 02-920-91 Stmievaé 0bj. Eislo Typ poistky
Balenie: 1 Balenie: 1/10 — e — 09-013 09-013-04 F1,6AH

09-014 09-014-04 F2AH
09-015 09-015-04 F2,5AH

09-016 09-016-04 T3, 15AH
09-018 04-226-20 F3,15AH
09-026 04-226-20 F3,15AH

05-700 05-700-04 F0,1AH
05-728 02-920-20 F5AH
05-150 65-150-29 F10AH
05-704 04-226-20 F3, 15AH

Balenie: 10

DrZiaky poistiek:

pre modulové stmievade
05-728, 05-700, 05-706-31
pre modulovy stmievat

05-704, 09-794-31

pre stmievaCe na zapustenu montaz

s oto€nym ovlddanim: 04-613-31
pre tlacidlové stmievace 04-613-32
Balenie: 1

Kondenzétor:

pre kompenzéciu indukCnej zétaze (vinuté
transformatory)

1 pF 250 V~, trieda X2

0bj. Eislo: 65-101

Balenie: 1
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SYSTEMY RIADENIA OSVETLENIA SILICON CONTROLS
Vyhody pre Vas

Systémy riadenia osvetlenia Silicon Controls s riadiacim signdlom na bezpe¢né malé
" . . e e o SILICON
napatie (SELV) ponuikaji rad vyhod, pre pouZivatela a aj pre projeként ¢i montaznu firmu: CONTROLS

Viyhody pre pouZivatela

1. Systémy st dokonale vhodné pre vytvdranie svetelnych scén.

2. Uplne tiché.

3. Elektronickd ochrana s automatickym resetovanim. Pri poruche teda nie je potrebny
zésah odbornika.

PrediZend Zivotnost svetelnych zdrojov.

Uspora energie zniZuje prevddzkové naklady a skracuje névratnost investicie.
Profesiondlne pristroje s jednoduchym ovlddanim za vyhodné ceny.

Plynulé rozjasfiovanie a stmievanie od 0% do 100% pre vSetky typy svetelnych zdrojov.
Dvojro¢nd zaruka

© NSOk

Viyhody pre projektanta a pre montaZnu firmu

1. Vhodné pre vSetky stmievatelné svetelné zdroje vCitane toroidnych transformatorov.
Vés zakaznik nemusi Specifikovat svetelné zdroje eSte pred inStaldciou.

2. Kjednému stmievaCu sa moZu pripojit rozne kombindcie elektromagnetickych
a elektronickych transformatorov.

3. KaZdy stmievaC sa moZe ovlddat z viacerych miest.

4. \Viacero stmievaCov sa moZe ovladat z jedného miesta.

5. Paralelné prepojenie s inymi systémami (napr. miestne ovlddanie Silicon Controls
pracuje paralelne s Nikobusom).

6. StmievaC sa okamZite prispdsobi zmene zataZe pocas prevadzky.

7. Galvanické oddelenie obvodov ovladania s bezpe¢nym malym napdtim (SELV)
od vykonovej Casti.

8. Jednoduchd a lacnd kabeldZ pre ovlddacie obvody (SELV).

9. Stmievace a elektronické predradniky sa moZu ovladat spolocne.

10. Makky Start.

11. MoZnost nastavenia predZeravenia a maximalnej tirovne - ¢o vedie k ispordm energie.

( Od malych systémov ... >
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Ako si spravne vybrat?

Vlyrobky v tomto programe st rozdelené do 3 kategorii. Konkrétny problém ovladania
osvetlenia sa vyrieSi velmi jednoducho - podla tohoto delenia sa ndjde prislusny pristroj
v naSom kataldgu. Tento moduldrny pristup umoziuje rychlo a efektivne navrhnat mald
alebo i rozsiahlu svetelnu inStaldciu.

NajkratSia cesta:

( ... aZ po rozsiahle instaldcie )

Rozdelte si konkrétnu svetelnd inStaldciu na dve ¢asti:

1) Ovladanie (kategdrie 1+2):

Spdsob ovlddania zavisi na Zelani zakaznika - ako si Zeld ovladat osvetlenie
(kategoria 1):

e pomocou tlacidiel a kontaktov

e bezdrotovo

e pomocou potenciometrov

e pomocou systému inteligentnej elektroinstalacie Nikobus

e analdgovymi signdlmi

Systém ovladania umoZnuje paralelné ovlddanie viacerych stmievacov jednym
ovlddacim signélom. Jednym signdlom sa mo6Zu ovladat aj stmievace roznych typov.

2) Vlykonovy stupen (kategdria 3):

Pocet stmievacov urCuju dva faktory:

o celkovy prikon riadenych svetelnych zdrojov

e umiestnenie stmievaCov (stmievace su Casto umiestnené v réznych obvodoch
svetelnej inStaldcie).

Kazdy svetelny zdroj, ktory sa ma stmievat samostatne, musi mat samostatny elek-
tricky obvod a samostatny stmievac.

Typ stmievaca je urceny druhom zataze. Zataze sa delia na dva druhy:
estmievatelné elektronické predradniky ovlddané riadiacim napétim 1-10 V
(napriklad vf elektronické predradniky pre Ziarivky)

e ostatné stmievatelné zataze:
- Ziarovky

- feromagnetické transformdtory napétia
- elektronické transforméatory napatia

Elektrické rozvody svetelnej inStalacie musia byt rozdelené podla uvedenych skupin (elek-
tronické predradniky s riadiacim napétim 1-10 V musia byt oddelené od ostatnych svetel-
nych spotrebiCov).

( Dialkové oviddanie Pronto LCD)
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= HAL.12 - 24V HAL 12V oV

min. - max. obj. €. @ @-”% 1c 7| = N
100-2760W  65-412 _~_ % 110V X X X X
100-2760W  65-413 hati> X X X X
100-3680W  65-416 _ ¥ 110V X X X X
100 - 3680W  65-417 CoalD X X X X
200mA 65-330 i X
150W - 12000W 65-340 #1100 X (1) X X
100W - 1400W  65-410 _~_ 5 110V X X X X X
100W - 1400W  65-411 oAk X X X X X

(1): Len pri zmieSanom zapojeni s elektronickymi transformatormi

Vysvetlivky
NOVE ZNACKY PRE STMIEVACE

Fazové riadenie (s riadenim uhla zapnutia) pre Ziarovky a halogénové Ziarovky 230 V~

Fazové riadenie (s riadenim uhla zapnutia) pre Ziarovky, halogénové Ziarovky 230 V~ a halogénové Ziarovky na malé napatie s indukénym transformétorom.

- Fazové riadenie (s riadenim uhla vypnutia) pre Ziarovky, halogénové Ziarovky 230 V~ a halogénové Ziarovky na malé napétie s elektronickym transformétorom.

- Univerzélny stmievac.

@- Riadenie otaCok pre motory.

s = —
Min. - max. minimaina a maximélna ztaz HAL 12 - 24y feromagneticky
obj. ¢ objednacie &islo 1C (indukény/vinuty) transformator
©) spdsob ovladania o elektronicky
— tlaidlo % transformétor
/qﬂ/v potenciometer — elektronicky predradnik
RF bezdrdtové s riadiacim napétim 1- 10V
#’ analogové napétie 0-10 V - f4zové riadenie (uhla zapnutia)
110V riadiace napétie 1- 10V fazové riadenie (uhla vypnutia)
@ @ motor
orborovazatet @ pocet Sikovych modulov 17,5 mm
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Princip Ginnosti stmievacov
Na tychto strankach st uvedené podrobné informdcie o systémoch stmievania.

Program produktov Silicon Controls je zaloZeny na nasledujucich principoch:

1) Kazdy systém stmievania pozostdva z troch roznych prvkov: ovlddag, riadiaca
elektronika a vykonovy stuperi.

Kazdy prvok vykondva inli funkciu.

PRVOK
- Ovladac

FUNKCIA

pristroj pre ovlddanie ¢lovekom

(napr. tlagidlovy spinac alebo potenciometer)

podIa signdlu z ovlddaca vytvdra riadiaci

signdl (anal6govy 0-10 V)

v zdvislosti na riadiacom signdle z riadiacej elektroniky
doddva regulovany vykon do svetelného zdroja

- riadiaca elektronika

- vykonovy stupefi
(STMIEVAC)

Kategdria 1: OVLADAC

\

Kategdria 2:
RIADIACA ELEKTRONIKA

\

_ Kategdria3:
VYKONOVY STUPEN

2) Systémy riadenia osvetlenia Silicon Controls sa skladaju z prvkov, ktoré su zade-
lené do jednej z tychto troch kategarif. Kazdy prvok ma teda priradend kategdriu, ktord
je uvedend v technickych ddajoch o pristroji. Nazov “"stmievac" sa preto podfa
odborného ndzvoslovia, pouZiva len pre vykonovy stuperi systému.

Mdme tri rézne typy ovlddacov:

- zapinaci kontakt

(1Z, napr. tlaCidlovy spinag);
- potenciometer;
- elektronicky impulz (vystupny tranzistor s \
otvorenym kolektorom). MoZe to byt aj bez-
napatovy kontakt nejakého pristroja (detek-

Kategdria 1: OVLADAC

tor pohybu, spinacie hodiny a pod.) Kategoria 2:
Riadiaca elektronika je ovlddand ovladatom. RIADIACA ELEKTRONIKA
Povelom z ovlddaca sa nastavuije Urover ria-

diaceho signdlu 0-10 V.

Analdgovy riadiaci signal 0-10 V je kom- 24VDC

patibilny s mnohymi profesiondlnymi
pristrojmi.

Jednotlivé prvky systému stmievania sd
kompatibilné s pristrojmi od inych vyrob-
cov (analégové vystupy programovatelnych
automatov - PLC, audiovizudlne systémy,
osvetlovacie pulty atd.).

_ Kategdria3:
VYKONOVY STUPEN

\

230V~

3) Galvanické oddelenie. Viykonovy stupef, teda stmievac (pripojeny na siet 230 V)
je (bezpecne) oddeleny od ostatnych prvkov systému zabudovanym bezpegnostnym
transformatorom (izolaéné napétie 4 kV) a optokoplermi. Viykonovy stuperi je teda jed-
iny prvok systému, ktory je pripojeny priamo na siet.

4) Zabudovany zdroj malého napétia. Zabudovany transformétor doddva bezpetné malé
napdtie (SELV) 24 V jednosmernych ( VDC) pre riadiacu elektroniku a pre ovlddac.
KabeldZ medzi ovlddatom a riadiacou elektronikou je teda na bezpecné malé napétie
(SELV). To je zdkladny rozdiel v porovnani s obvyklymi stmievacmi, ktoré maju
v3etky prvky pripojené na siefové napétie.

5) Bezpetné malé napdtie (max. 30 V) znamend jednoduchu a lacnu kabeldZ ovlddacich
obvodov. Aj pre vacSie vzdialenosti staci maly prierez vodicov (0,14 mm?). Technické
(idaje st uvedené v stlpci "max. vzdialenost k prierezu vodicov".

6) Ovlddace a riadiaca elektronika sa moZu zapojit podfa réznych schém (paralelne,
prioritny spinac a pod.). Analdgovy riadiaci signdl 0-10 V umoZiuje prepojenie aj
s pristrojmi od inych vyrobcov.

OVLADAC
./ ./
/7
RIADIACA RIADIACA RIADIACA
ELEKTRONIKA|  [ELEKTRONI ELEKTRONI
71
y /7 1

= = ROZHRANIE | [ ROZHRANIE =

STMIEVAC 1| STMIEVAC 2| |oocscnivl |ore siamvky|  [STMIEVAG 0

7) V jednom pristroji moZe byt zIicenych i viac kategorii. Prepojenie pristrojov
kategdrii 1, 2 a 3 vytvdra kompletny systém.

Pre funkEny systém sa musia Specifikovat vetky tri kategcrie. Kategdria kazdého pristro-
ja je uvedend v stlpci technickych tdajov.

Rozdelenie prvkov systému stmievania do troch roznych kategérii umozriuje zostavit
kombindciu - €i uZ jednoduchd alebo zloZitd - z pomerne malého podtu prvkov, uve-
denych v tomto katalogu. Svetelnd inStaldcia sa skladd z menSieho poctu prvkov a preto
je jednoduchsia a aj jej cena je priaznivejSia.

V tabulkdch pristrojov st uvedené tieto technické ddaje:

Prierez vodicov ovladacich obvodov min./max.: uddva minimainy a maximalny
prierez vodica pre zapojenie do skrutkovych svoriek.

Max. vzdialenost k prierezu: Maximdlna vzdialenost medzi ovladatmi, riadiacou
elektronikou a vykonovym stupiiom zavisi na priereze vodicov ovlddacich obvodov.
Minimdlna vzdialenost uvedend v stipci zodpovedd minimalnemu prierezu vodica.
Maximdlna vzdialenost zodpovedd maximalnemu prierezu. Vzdialenost medzi min-
imdlnou a maximalnou sa vypoCita interpoldciou.

Riadiace vystupy: Kazdy riadiaci vystup moZe riadit niekolko vykonovych stupriov
(stmievacov) zapojenych paralelne na vstupoch. Dva riadiace vystupy mozu teda
nezdvisle riadit dve skupiny stmievaCov s roznymi troviiami osvetlenia a pod.
Max. poéet vykonovych stupiiov na riadiaci vystup: oznacuje maximalny pocet
vstupov vykonovych stupiiov, ktoré sa mozu pripojit paralelne k riadiacemu vystupu.
Maximédina impedancia je uvedend v ohmaoch - pre pripad pripojenia systému iného vyrobcu.
Zdroj min./max.:

VDC: menovité jednosmerné napdtie

mA.: pridovad spotreba

min.: minimdine napétie zdroja pre spolahlivi funkciu

max.: maximdlne napétie zdroja (nesmie sa prekrocit)

Pamate: pocet hodnot uloZenych v paméti

Riadiace vstupy: pocet individudine riadenych vykonovych obvodov (stmievacov).
Niekolko riadiacich vstupov sa mdZe vzajomne prepojit. Takto prepojené vykonové
obvody st perfektne synchronizované a umozriuju rozdelit velkl zataz na viacero
vykonovych obvodov.

Potet obvodov x max. zataz: pocet individualne riadenych vykonovych obvodov
spolu s maximalnou zataZou pre kazdy obvod. Ak je pripustnd induktnd zataZz menSia,
ako uvedend odporovd zataZ, uvddza sa zvIast v zdtvorkdch.

Min. zataZ na obvod: minimalna ztaZ, potrebnd pre riadnu funkciu stmievaca.
Zdroj napajania pre riadiacu elektroniku: VSetky vykonové stupne (stmievace)
Silicon Controls maju interny zdroj napdjania 24 VDC vyvedeny na svorky. Riadiaca
elektronika a ovlddace st teda oddelené od siete. Nie je potrebny Ziadny vonkajsi zdroj
napdjania. Maximdlny vykon zdroja je uvedeny v mA.

Grafické znazornenie druhu zataze:

3) (T=) &===== =o0dporov4 zita

4 7= N[ = induktnd zitaZ (feromagneticke transformatory)
4 F=D 7 = kapacitnd zataZ (elektronické transformtory,
elektronické predradniky)
11 [T H=—=3 =clektronické predradniky pre Ziarivky
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OVLADACI PANEL S 8 TLACIDLAMI
pre riadiacu jednotku 65-220

0bj. Eislo bronzova: 65-110
Obj. Eislo biela: 65-110-01
Obj. €islo hlinikova: 65-110-02
Balenie: 1

Panel s 8 tlaCidlami pre riadiacu jednotku 65-220.
Kompletny, s vymenitelnymi priehfadnymi hmat-
nikmi tlaCidiel a s popisnymi Stitkami. Kvalitny
povrch, skryté upevnenie. InStalacnd krabica je
sticastou doddvky.

Kategdria: 1

Prierez vodiov

ovladacich obvodov min/max: 0,5/2,5mm?
Max. vzdialenost k prierezu: 250/1 000m
Schéma zapojenia: $165220 str. 13-35
Hmotnost: 200 g

Rozmery: V 140mm x S 80mm x H 45mm

RIADIACA JEDNOTKA
s jednym vystupom 0-10 V

Obj. Eislo: 65-230

Balenie: 1

Riadiaci vystup: 1
Pamite: 1

Riadiaca jednotka dialkovo ovlddand zapiacim
kontaktom.

Zap - vyp krdtkym stlacenim tlacidla. Stmievanie
(arozjasriovanie) dihym stlacenim tlacidla. Naposledy
nastavend Uroveri je uloZend vo vndtornej paméti.
Neobmedzeny poCet ovlddacich kontaktov, zapo-
jenych paralelne, s pouZitim tlacidlovych spinacov
Niko 07-000. MontdZ na pristrojova liStu 35 mm.

Kategdria: 2

Prierez vodiGov

ovladacich obvodov min/max: 0,5/1,5mm’
Max. vzdialenost k prierezu: 300/1 000m
Zdroj min/max:

24VDC 12mA (min. 19V/max. 35V)

Max. po€et vykonovych stupfiov na riadiaci
vystup: 19 (min. 5k0Ohm)

Schéma zapojenia: 5265230 str. 13-38
Hmotnost: 112 g

Rozmery: V 97mm x S 71mm x H 42mm

RIADIACA JEDNOTKA
s jednym vystupom 0-10 V
5 nastavitelnych hodndt

Obj. Eislo: 65-220

Balenie: 1

Riadiaci vystup: 1
Pamite: 5

Riadiaca jednotka s jednym vystupom 0-10'V, 5 nas-
tavitelnych hodnot (0 aZ 100%), viac, menej, vyp.
Doba stmievania/rozjasiiovania nastavitelnd od 0 do
180 s. Univerzdlny vstup pre ovladaci signdl (kon-
takt alebo TTL impulz). Systém sa samoGinne nas-
tavi, nie je potrebné programovanie. Dialkové ovla-
danie panelom 65-110 alebo zapinacim kontak-
tom tlaCidlového spinaca Niko 07-000. MontdZ na
pristrojovd listu 35 mm.

Kategdria: 2

Prierez voditov

ovladacich obvodov min/max: 0,5/2,5mm’
Max. vzdialenost k prierezu: 300/1 500m
Zdroj min/max:

24V DC, 10mA (min. 18V/max. 30V)

Max. po€et vykonovych stupfiov na riadiaci
vystup: 30 (min. 2,4k0hm)

Schéma zapojenia: $165220 str. 13-35
Hmotnost: 140 g

Rozmery: V 97mm x S 117mm x H 58mm
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Ovladacie panely
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OVLADACI PANEL, OVLADACI PANEL, OVLADACI PANEL,
1 kandl 0-10 V 2 kandly 0-10 V 3 kandly 0-10 V
0bj. éislo bronzova: 65-121 0bj. Eislo bronzova: 65-122 0bj. Eislo bronzova: 65-123
0bj. ¢islo biela: 65-121-01 0bj. ¢islo biela: 65-122-01 0bj. ¢islo biela: 65-123-01
0bj. €islo hlinikova: 65-121-02 0bj. €islo hlinikova: 65-122-02 0bj. ¢islo hlinikova: 65-123-02
Balenie: 1 Balenie: 1 Balenie: 1

Riadiaci vystup: 1
Pamite: 1

Posuvny ovlddac a vypinaC. Funkcia "prevzatie
ovlddania" pre neobmedzeny podet riadiacich jed-
notiek v paralelnom zapojeni. KaZdd riadiaca jednotka
umoZiuje stmievanie v plnom rozsahu 0 aZz 100%
- nezdvisle na nastaveni ostatnych riadiacich jed-
notiek.

Kvalitny povrch, skryté upevnenie. InStalaénd kra-
bica je stiastou dodavky.

Kategdria: 1+2
Prierez voditov
ovladacich obvodov min/max: 0,5/2,5mm’
Max. vzdialenost k prierezu: 350/1 000m
Zdroj min/max: 24V DC, 20mA

(min. 14V/max. 30V)
Max. poget vykonovych stupiiov na riadiaci
vystup: 4 (min. 20k0hm)
Schéma zapojenia: S165121 str. 13-33
Hmotnost: 220 g
Rozmery: V 140mm x S 80mm x H 45mm

|l

Riadiace vystupy: 2
Pamite: 1

Posuvny ovlddaC a vypinaC. Funkcia "prevzatie
ovlddania" pre neobmedzeny podet riadiacich jed-
notiek v paralelnom zapojent. Kazdd riadiaca jednotka
umoZiiuje stmievanie v plnom rozsahu 0 aZz 100%
- nezdvisle na nastaveni ostatnych riadiacich jed-
notiek.

Kvalitny povrch, skryté upevnenie. InStalaénd kra-
bica je stcastou doddvky.

Kategdria: 1+2
Prierez voditov
ovladacich obvodov min/max: 0,5/2,5mm’
Max. vzdialenost k prierezu: 350/1 000m
Zdroj min/max: 24V DC, 20mA

(min. 14V/max. 30V)
Max. po€et vykonovych stupiiov na riadiaci
vystup: 4 (min. 20k0hm)
Schéma zapojenia: S165121 str. 13-33
Hmotnost: 220 g
Rozmery: V 140mm x § 80mm x H 45mm

il

Riadiace vystupy: 3
Pamite: 1

Posuvny ovlddac a vypinaC. Funkcia "prevzatie
ovlddania" pre neobmedzeny podet riadiacich jed-
notiek v paralelnom zapojent. KaZdd riadiaca jednotka
umoZiiuje stmievanie v plnom rozsahu 0 az 100%
- nezavisle na nastaveni ostatnych riadiacich jed-
notiek.

Kvalitny povrch, skryté upevnenie. InStalacnd kra-
bica je stcastou doddvky.

Kategdria: 1+2
Prierez vodicov
ovladacich obvodov min/max:0,5/2,5mm’
Max. vzdialenost k prierezu: 350/1 000m
Zdroj min/max: 24V DC, 20mA

(min. 14V/max. 30V)
Max. po€et vykonovych stupfiov na riadiaci
vystup: 4 (min. 20kOhm)
Schéma zapojenia: S165123 str. 13-33
Hmotnost: 220 g
Rozmery: V 140mm x $ 80mm x H 45mm
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Muko

Ovladaci panel a prisluSenstvo
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OVLADACI PANEL,
4 kanaly 0-10 V

0bj. Eislo bronzova: 65-124
Obj. ¢islo biela: 65-124-01
0bj. €islo hlinikova: 65-124-02
Balenie: 1

il

Riadiace vystupy: 4
Pamite: 1

Posuvny ovlddaC a vypinaC. Funkcia "prevzatie
ovlddania" pre neobmedzeny podet riadiacich jed-
notiek v paralelnom zapojent. Kazdd riadiaca jednotka
umoZiiuje stmievanie v plnom rozsahu 0 az 100%
- nezdvisle na nastavenr ostatnych riadiacich jed-
notiek.

Kvalitny povrch, skryté upevnenie. InStalacnd kra-
bica je stcastou doddvky.

Kategoria: 1+2

Prierez vodi¢ov

ovladacich obvodov min/max: 0,5/2,5mm’

Max. vzdialenost k prierezu: 350/1 000m

Zdroj min/max: 24V DC, 20mA
(min.14V/max. 30V)

Max. po€et vykonovych stupfiov na riadiaci

vystup: 4 (min. 20kOhm)

Schéma zapojenia: S165121 str. 13-33

Hmotnost: 220 g

Rozmery: V 140mm x $ 80mm x H 45mm.

BIELA KRABICA pre povrchovd montdZ

65-120

0bj. Eislo:

Balenie: 1

Kovovd krabica, lakovand na bielo vhodnd pre
pristroje: 65-110, 65-121, 65-122, 65-123,
65-124.

Pre povrchovd montdZ uvedenych pristrojov.

Hmotnost: 220 g 5
Rozmery: V 137mm x S 77mm x H 42mm

ELEKTRONICKY POTENCIOMETER
s napatovym vystupom 0-10 V

0bj. Eislo:

Balenie: 1

Riadiaci vystup: 1
Pamite: 1

Pre montdZ do rozvddzaCov, ovladacich panelov,
nastennych skriniek a pod.

Doddvany spolu s ovlddacim otognym gom-
bikom. Integrovany spinac pre kontrolku alebo
pre zap/vyp. Nie je kompatibilny s elektronickymi
predradnikmi s riadiacim napatim 1-10 V (pre
Ziarivky). Pre ovlddanie tychto predradnikov je
vhodny potenciometer Niko 09-011, strana 07-5.

Kategoria: 1+2
Prierez vodiov
ovladacich obvodov min/max: 0,5/2,5mm?
Max. vzdialenost k prierezu: 250/1 400m
Zdroj min/max: 24V DC, 10mA

(min. 15V / max. 35V)
Max. po€et vykonovych stupiiov na riadiaci
vystup: 4 (min. 20kOhm)
Schéma zapojenia: S165100 str. 13-32
Hmotnost: 26 g
Rozmery: V 30mm x S 30mm x H 40mm
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Analdgovo riadené stmievace

- e
'ﬂt.ll-ll.-.l"l'l'l E =
et s ]
iil 1 ".N.‘-
L R .r -
'.il. ;'I--~ i o
UNIVERZALNY MODULOVY STMIEVAC STMIEVAC 12A 2 760VA STMIEVAC 16A 3 680VA

1400 VA (6A)
Pre vSetky druhy zdtaZe (aj pre zmieSané)

0bj. Eislo:

Balenie: 1

*nahrddza 65-311 a 65-312
Max. zataz: 1 400VA (6A)
Min. zataz: 100W

Stmieva€ umoZiuje kombindciu v3etkych druhov
zdtazl (BLC). Automaticky sa prispdsobi pripojene;
zataZi. UpInd elektronickd ochrana (tepelnd, prepd-
tie, pretazenie, skrat) s automatickym resetom.
Zabudovany siefovy filter. Prevadzka a diagnostic-
ké hldsenia st indikované pomocou LED. Siroké
moznosti ovlddania: tlacidlom (1 az 2), analégovym
napatim 0-10V alebo riadiacim napdtim 1-10V.
MoZnost nastavenia min. trovne (1-40%) a max.
tirovne (60-100%) osvetlenia. Je Uplne tichy!
Uchovdva 1 svetelnt scénu. M4 integrované ¢aso-
vé oneskorenie vypnutia s upozornenim pred vyp-
nutim (schodiskovy automat).

=>

m HAL.230V
e
hA D & ™
HAL.12 - 24V HAL.12V

1L A

Svorky: 2 x 2,5 mm? alebo 1 x 4 mm?
Napéjanie: 230V~ +10%; 50Hz

Pamat: funkcia sa nastavuje pri inStaldcii
Néhradna poistka: nie je potrebna
Schéma zapojenia: strana 13-29 a/ 13-38
Hmotnost: 440 ¢

Rozmery: 6 Sirkovych modulov,
v89x35105xh60mm

analdgovo riadeny (s displejom)

0bj. Eislo:

Balenie: 1

Pocet obvodov x max. zéataz: 1 x 2 760VA
Min. zétaZ na jeden obvod: 100W

Univerzalny stmievaC iba pre stmievanie zdrojov
svetla:

R: odporovd zataz - Ziarovkové a halogénove svie-
tidld 230V~

L: indukEnd zatazZ - feromagnetické transformdtory
C: kapacitnd zataZ - elektronické transformatory
(nie elektronické predradniky)

Vsetky kombindcie R, L, C su dovolené. Nie je
potrebnd kompenzdcia podla typu zataze.
Elektronickd ochrana s LED signalizdciou s auto-
matickym resetom ochrany pri prepéti, nadprtido-
ch, skrate a prehriati. MoZnosti ovlddania: tlacidlo,
analdgovy riadiaci signdl 0/10V, riadiace napdtie
1/10V. Nastavenie minimdlnej trovne medzi 0 aZ
30% a maximdlnej medzi 50% 100%. Priame ovla-
danie na stmievaCi md prioritu. Meranie teploty na
kazdom chladi€i. Zdsuvka pre prenos servisnych
informdcii. Displej na prednej strane zobrazuje:
napdtie, prud, teplotu a stav ochrdn. Zariadenie je
kompatibilné s eurépskym Standardom
EN60669-2-1, EN60929.

Kategdria: 3

Napéjanie: 230V~ +10%; 50Hz

Max. prierez pripojovanych vodicov, vyko-
nova éast: 4mm? alebo 2 x 2, 5mm?

Max. prierez pripojovanych vodicov, nizko-
napétova cast: 2, 5mm?alebo 2 x 1,5mm?
Napdjanie vystupu riadenia: 20V DC,
160mA

Riadiace vstupy: 1

Maximalna prevéadzkova teplota: 85C
Izolécia vodigov: 2,5kV

Schéma zapojenia: 13-33/35

Hmotnost: 4,5 kg

Rozmery: V 303mm x S 200mm x H 100mm

e hA ™D & ™

HAL.12V

HAL.12 - 24V
V= o

analdgovo riadeny (s displejom)

0bj. Eislo:

Balenie: 1

Potet obvodov x max. zataz: 1 x 3 680VA
Min. zataZ na jeden obvod: 100W

Univerzalny stmievaC iba pre stmievanie zdrojov
svetla:

R: odporovd zataZ - Ziarovkové a halogénove svie-
tidld 230V~

L: indukénd zataz - feromagnetické transformdtory
C: kapacitnd zdtaZ - elektronické transformétory
(nie elektronické predradniky)

Vsetky kombindcie R, L, C su dovolené. Nie je
potrebnd kompenzdcia podla typu zataZe.
Elektronickd ochrana s LED signalizdciou s auto-
matickym resetom ochrany pri prepétf, nadprtido-
ch, skrate a prehriati. MoZnosti ovlddania: tlacidlo,
analGgovy riadiaci signdl 0/10V, riadiace napétie
1/10V. Nastavenie minimdlnej Urovne medzi 0 aZ
30% a maximdlnej medzi 50% 100%. Priame ovla-
danie na stmievaCi md prioritu. Meranie teploty na
kazdom chladiCi. Zdsuvka pre prenos servisnych
informdcii. Displej na prednej strane zobrazuje:
napdtie, prud, teplotu a stav ochrén. Zariadenie je
kompatibilné s eurépskym Standardom
EN60669-2-1, EN60929.

Kategdria: 3

Napajanie: 230V~ +10%; 50Hz

Max. prierez pripojovanych vodiGov, vyko-
nova éast: 4mm? alebo 2 x 2,5mm?

Max. prierez pripojovanych vodicov, nizko-
napétova ¢ast: 2, 5mm?alebo 2 x 1,5mm?
Napajanie vystupu riadenia: 20V DC,
160mA

Riadiace vstupy: 1

Maximalna prevéadzkova teplota: 85C
Izol4cia voditov: 2,5kV

Schéma zapojenia: 13-31a713-35
Hmotnost: 4,5 kg

Rozmery: V 303mm x S 200mm x H 100mm
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Analdgovo riadené stmievace
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PREVODNIK pre riadiace napétie 1-10 V

Obj. Eislo: 65-330

Balenie: 1

Potet obvodov x max. zétaz:
1x100mA + 1x6A
Min. zataZ na jeden obvod: 10mA

Prevodnik pre stmievatelné elektronické predradniky
S riadiacim napétim 1-10 V podla normy EN 60929.
Prevodnik riadiaceho signdlu 0-10 V na 1-10 V.
Galvanické oddelenie. Nastavenie minimdlnej
amaximalnej trovne. Automatické odpinanie zdro-
ja integrovanym relé pri zdtaZi menSej ako min-
imdlna. Pre v3etky systémy kompatibilné s nor-
mou EN 60929. Pre liniové a kompaktné Ziarivky vid
strana 11-18.

MontdZ na pristrojovii listu 35 mm.

Kategdria: 3

Zdroj pre riadiacu elektroniku: 24VDC 160mA
Riadiace vstupy: 1

Max. prierez pripojovanych vodicov:

2 x 2,5mm’

Napajanie: 230V~ 50Hz

Schéma zapojenia: 5265230 str. 13-38
Hmotnost: 440 g

Rozmery: V 71mm x § 117mm x H 96mm

STMIEVAC 12 kW, 19", analdgovo riadeny,
max. 3 700 W na jeden obvod

Obj. Eislo: 65-340

Balenie: 1

Pocet obvodov x max. zataz: 6 x 3 700W
Min. zataZ na jeden obvod: 150W

Univerzdlny stmieva¢ Silicon Controls v 19" zdsu-
vnom rdme pre v3etky stmievatelné zataze s vynimk-
ou Cisto induk&nej zdtaze. 6 nezdvislych stmievacov,
kazdy stmievac s vykonom 3 700 W. Celkovy vykon
maximdlne 12 kW. Hmotnost menej ako 8 kg.
Zdokonalend tepelna ochrana a elektronicka ochrana
pri prepéti, prefaZeni a pri skrate. Automaticky reset
vetkych ochrdn. Tichd prevdzka vdaka tranzistorovej
technike (64 A, 900 V). Trojfdzové napdjanie (3x230/400
V + N). Tiché riadenie vykonu vSetkych svetelnych
zdrojov. ZvySend Zivotnost svetelnych zdrojov.
NepretrZitd elektronickd kontrola s automatickym odpo-
jenim vykonu vndtornym stykatom v pripade poruchy
alebo prepétia. Nutené vetranie s nastavitelnymi otécka-
mi, ovlddané zabudovanym termostatom. MoZnost
volby signdlu na riadiacom vstupe pre kazdy obvod:
analdgovy riadiaci signdl 0-10 V alebo riadiace napétie
1-10 V podfa normy EN 60929.

Kategdria: 3

Zdroj pre riadiacu elektroniku: nie
Riadiace vstupy: 6

Max. prierez pripojovanych vodicov:
4 x4 +4mm? (diZka 100cm)

Napajanie: 3 x 400V 50Hz.

Schéma zapojenia: 5165340 str. 13-36
Hmotnost: 7,5kg

Rozmery: (19" norma, 2U)

V 88mm x S 483mm x H 370mm
RL,C ;A B 4 ™
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STMIEVANIE

DALI ( rr_ ALL L
DALI = Digital Adressable Lighting Interface je protokol podla eurépskeho Standardu

IEC 929.

Funkcie

Dali ovlddanie méZe byt pouZité v spojeni s fluorescenénym, Ziarovkovym alebo nizko-
napatovym halogénovym osvetlenim s elektronickym alebo elektromagnetickym trans-
formatorom.

Doteraz bolo nutné v predstihu vytvorit skupiny osvetlenia a navrhn(t pre ne vhodnd elek-
troinStaldciu. DALI vdm umoZriiuje naprogramovat cely systém na jednej ovlddacej jednotke.
DALI bolo navrhnuté na ovlddanie osvetlenia pomocou prednastavenych svetelnych scén.
Programovanim svetelnych scén moZete zostavit r6zne skupiny svetiel a tieZ nastavit aj rozne
trovne osvetlenia. Naprogramované svetelné scény st vyvolané stlatenim jednotlivych tlaci-
diel.
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DALI ovladanie

Ovladanie a programovanie aZ 64 elektronickych DALI predradnikov a/alebo stmievacov.
Kazdy ovlddaci bod mdZe byt nastaveny ako stmievac alebo ako ovladac svetelnej scény.
Je mozZné naprogramovat 16 skupin a 15 prednastaveni.

Integrované logické funkcie moézu byt pouzité s detektormi pritomnosti.

Kompatibilné so v8etkymi elektronickymi predradnikmi podla DALI Standardu EN60929.

Usporiadanie 1 yyhody
o Nastavenie lirovne osvetlenia pomocou

10 LED na kazdej ovlddacej jednotke
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Usporiadanie 2

Usporiadanie 3
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DALI umoZriuje prisposobyt osvetlenie kaZdej
situdcii a usporiadaniu miestnosti.

DALL.

* Neobmedzené mnoZstvo ovlddacich
miest.

e MozZnost individudlneho ovlddania
kazdého svetelného zdroja.

¢ Do jednej zapustenej montdznej krabice
moZu byt namontované aZ 4 ovlddacie
jednotky.

e |hned po inStalécii (bez programova-
nia) moZete vyuZit “vysielaciu” funkciu:
vSetko zapnuté/vypnuté, stmievanie.

e Jednoduchd kébeldz.

e Pri zavedeni systému nie je nutnd
demontaZ ldmp alebo inych sucasti.

e Pri zmendch usporiadania miestnosti,
nie je potrebnd zmena kabeldze.

— | ovladaci prvok |
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DALI - ovladanie
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MONTAZNA DOSKY
(s ploSnymi spojmi) vSeobecne

MontdZna doska s ploSnymi spojmi pre zapustend
montdzZ sltzi na mechanické upevnenie ovlddacich
prvkov DALI a ich pripojenie na zbernicu. Je v
slilade so Standardom EN60929.

MontdZnu dosku si zvolte podla orientdcie (hori-
zontdlna alebo vertikdlna) a podla mnoZstva ovla-
dacich jednotiek. MontdZna doska sa montuje do
jednoduchej inStalatnej krabice pre zapustent
montdZ s vodorovnym upevnenim skrutkami alebo
rozperkami. Pre montdZ viacndsobnych rdmcekov
nie sd potrebné dalSie inStalacné krabice. Pri viacnd-
sobnom usporiadani ovlddacich prvkov sa moZu
umiestnit ovlddacie prvky na fubovolnu stranu od
inStalacnej krabice (vpravo alebo viavo). To znamena
Ze dalSie ovlddacie prvky je mozZné pridat bez doda-
tocného vrtania a sekania. DALI montdzna doska je
vybavend dvomi pdrmi konektorov z moznostou
napdjania z DALI zbernice alebo z externého zdro-
ja. Treti par konektorov moze byt pouZity na pripo-
jenie beznapatového kontaktu.

Aby bolo mozZné systém DALI dalej rozSirovat, musi
byt kazdy pripdjaci bod pripojeny najmenej 5 vodic-
mi. Prierezy vodicov: 0,5 mm? do 100m; 0,75mm?
do 150m; 1,5mm? do 300m. VSetky pripojené jed-
notky musia byt vybavené zdkladnou izoldciou 2,5
kV. Elektronické predradniky roznych vyrobcov
moZu byt pripojené na rovnaku zbernicu. Ovlddacie
prvky od roznych vyrobcov nemdzu byt pripojené
na rovnaku zbernicu.

Konektor: 6 pélovy

Upevnenie DALI tlagidla na doske: stredo-
vou skrutkou

Montaz na stenu: skrutkami alebo rozperkami

Schéma zapojenia: strana 13-37

MONTAZNA DOSKA 67-011
1 nésobna

Na pripojenie jedného DALI ovlddacieho prvku.

Balenie: 1

Konektor: 6 pélovy

Upevnenie DALI tlagidla na doske: stredo-
vou skrutkou

MontazZ na stenu: skrutkami alebo rozperkami

Schéma zapojenia: strana 13-37

MONTAZNA DOSKA 67-022
2 ndsobna zvisla

Na pripojenie dvoch DALI ovlddacich prvkov.

Balenie: 1

Konektor: 6 pélovy

Upevnenie DALI tlagidla na doske: stredo-
vou skrutkou

Montaz na stenu: skrutkami alebo rozperkami

Schéma zapojenia: strana 13-37

MONTAZNA DOSKA 67-023
3 ndsobna zvislda

Na pripojenie troch DALI ovlddacich prvkov.

Balenie: 1

Konektor: 6 pélovy

Upevnenie DALI tlagidla na doske: stredo-
vou skrutkou

Montaz na stenu: skrutkami alebo rozperkami

Schéma zapojenia: strana 13-37

MONTAZNA DOSKA 67-032
2 ndsobnd vodorovna

Na pripojenie dvoch DALI ovlddacich prvkov.

Balenie: 1

Konektor: 6 pélovy

Upevnenie DALI tlagidla na doske: stredo-
vou skrutkou

Montaz na stenu: skrutkami alebo rozperkami

Schéma zapojenia: strana 13-37
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DALI - ovladanie

MONTAZNA DOSKA
3 ndsobné vodorovna

67-033

Na pripojenie troch DALI ovlddacich prvkov.

Balenie: 1

Konektor: 6 polovy

Upevnenie DALI tlagidla na doske: stredo-
vou skrutkou

Montéz na stenu: skrutkami alebo rozperkami

Schéma zapojenia: strana 13-37
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MONTAZNA DOSKA
4 ndsobnd vodorovna

67-034

Na pripojenie Styroch DALI ovlddacich prvkov.

Balenie: 1

Konektor: 6 polovy

Upevnenie DALI tlagidla na doske: stredo-
vou skrutkou

Montéz na stenu: skrutkami alebo rozperkami

Schéma zapojenia: strana 13-37

VSEOBECNE 0 SYSTEME DALI

DALI je digitdlny obojsmerny zbernicovy systém,
kompatibilny s eurdpskym Standardom EN60929.
Kazdy ovlddaci prvok moze byt nastaveny na stmie-
vanie, alebo na vyvolanie prednastavenej svetelne;
scény. Integrované logické funkcie moZu byt pouzité
s detektormi pritomnosti. Ihned po instaldcii (bez
programovania) moZete vyuZit “vysielaciu” funkciu:
vSetko zapnuté/vypnuté, stmievanie. Cely systém
md7Ze byt adresovany bud ako samostatné jednot-
ky, alebo ako skupiny. Neobmedzené mnoZstvo
ovlddacich prvkov. Je moZné naprogramovat 16
skupin a 15 prednastaveni a aZ 64 elektronickych
DALI predradnikov a/alebo stmievaCov. TaktieZ je
mozZné poslat prikaz sicasne v3etkym predradnikom
napr.. vSetko zapnuit/vypnuit.

Doteraz bolo nutné v predstihu vytvorit skupiny
osvetlenia a navrhndt pre ne vhodnd elektroins-
taldciu. DALI vam umoZiiuje naprogramovat cely
systém na jednej ovladacej jednotke. Pri zavdd-
zani systému nie je nutné demontovanie ldmp alebo
inych sucasti. Kompatibilné so vSetkymi pre-
dradnikmi podfa Standardu DALI. Jednoduché
zmeny nastaveni v3etkych skupin a presetov, bez
nutnosti menit elektroinStaldciu.

Predradniky r6znych vyrobcov nemozu byt pripo-
jené na rovnaku zbemicu.

Napdjanie zbernice: 22,5V jednosmernych
(SELV)

Zékladna izolacia: 2,5 kV

MontaZz: priskrutkovanie stredovou skrutkou na
montdZnu dosku.

Schéma zapojenia: strana 13-37

OVLADAC DALI

Digitalny obojsmerny zbernicovy ovlddat pre zber-
nicovy systém DALI, kompatibilny s eurépskym
Standardom EN60929. Kazdy ovlddaci prvok moze
byt nastaveny na stmievanie, alebo na vyvolanie
prednastavenej svetelnej scény.

Balenie: 1/6
Tlagidlové body: 2

Schéma zapojenia: strana 13-37

Ovladaci prvok + stredovy kryt

Krémovd:  14-901
Biela: 32-901

da
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Titdnovd

biela: 44-901

Grafitovd:  45-901 -
Bronzovd: 46-901

Striebornd: 47-901
Kobaltovd: 48-901
Sépiovd:  49-901
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MODULARNA NAPAJACIA JEDNOTKA DALI

Obj. &islo: 67-710
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Balenie: 1
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Napdjacia jednotka DALI musi byt vZdy pripojend.
Napdjacia jednotka poskytuje maximdlne 250 mA,
z Goho polovica (125 mA) je vyuZitd pre napdjanie
ovlddacich prvkov.

KaZdy ovlddaci prvok vyuZije maximalne 2 mA
(+max. 10 mA na montdZnu dosku). Pri pouZiti
pridavného napdjania musf byt zohladnené zber-
nicové napétie 22,5 V. Pri zapojeni viac ako 8 ovld-
dacich prvkov je potrebné pouZit dalSiu moduldr-
nu napdjaciu jednotku DALI. Svorky pre pridavné
napdjanie s na montaznych doskdch, pridavné
napdjanie musi byt nakdblované samostatne.

Hmotnost: 0,4kg
Rozmery: 4 moduly
Tension: 230V 50Hz

Schéma zapojenia: strana 13-37/38

STMIEVAC DALI 12A

0bj. ¢islo:

Balenie: 1

Potet obvodov x max. zataz: 1 x 2 760VA
Min. zataZ na jeden obvod: 100W

Univerzalny stmievaC iba pre stmievanie zdrojov
svetla:

R: odporovd zataZ - Ziarovkové a halogénové svie-
tidld 230V~

L: induk&nd zataZ - feromagnetické transformdtory
C: kapacitnd zataZ - elektronické transformatory
(nie elektronické predradniky)

VSetky kombindcie R, L, C su dovolené. Nie je
potrebnd kompenzdcia podla typu zdtaze.
Elektronickd ochrana s LED signalizdciou s auto-
matickym resetom ochrany pri prepéti, nadprudo-
ch, skrate a prehriati. MoZnosti ovladania: tlacidlo,
analdgovy riadiaci signdl 0/10V, riadiace napdtie
1/10V. Nastavenie minimélnej drovne medzi 0 a7
30% a maximalnej medzi 50% 100%. Priame ovla-
danie na stmievaci md prioritu. Meranie teploty na
kazdom chladici. Zdsuvka pre prenos servisnych
informdcii. Displej na prednej strane zobrazuje:
napdtie, prid, teplotu a stav ochran. Zariadenie je
kompatibilné s eurépskym Standardom
EN60669-2-1, EN60929 a EN55015.

Napadjanie: 230V~ +10%; 50Hz

Max. prierez pripojovanych vodi€ov, vyko-

nova éast: 4mm? alebo 2 x 2,5mm?

Max. prierez pripojovanych vodi€ov, nizko-

napatova gast: 2,5mm?alebo 2 x 1,5mm?

Napajanie vystupu riadenia: 22,5V DC,

250 mA

Riadiace vstupy: 1

Maximalna prevadzkova teplota: 85C

Vodite DALI zbernice: 0,5 mm’ do 100 m
0,75 mm? do 150 m

1,5mm? do 300 m

Izol4cia voditov: 2,5kV

Schéma zapojenia: 13-37

Hmotnost: 4,5 kg

Rozmery: V 303mm x § 200mm x H 100mm
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STMIEVAC DALI 16A

0bj. ¢éislo: 65-417

Balenie: 1

Pocet obvodov x max. zataz: 1 x 3 680VA
Min. zataZ na jeden obvod: 100W

Univerzdlny stmievaC iba pre stmievanie zdrojov
svetla:

R: odporovd zataZ - Ziarovkové a halogénové svie-
tidla 230V~

L: indukénd zataZ - feromagnetické transformatory
C: kapacitnd zdtaZ - elektronické transformatory
(nie elektronické predradniky)

VSetky kombindcie R, L, C su dovolené. Nie je
potrebnd kompenzdcia podla typu zdtaze.
Elektronickd ochrana s LED signalizdciou s auto-
matickym resetom ochrany pri prepéti, nadprudo-
ch, skrate a prehriati. MoZnosti ovlddania: tlacidlo,
analdgovy riadiaci signdl 0/10V, riadiace napdtie
1/10V. Nastavenie minimalnej drovne medzi 0 a7
30% a maximalnej medzi 50% 100%. Priame ovla-
danie na stmievaci md prioritu. Meranie teploty na
kazdom chladici. Zdsuvka pre prenos servisnych
informdcii. Displej na prednej strane zobrazuje:
napdtie, prud, teplotu a stav ochran. Zariadenie je
kompatibilné s eurépskym Standardom
EN60669-2-1, EN60929 a EN55015.

Napdjanie: 230V~ +10%; 50Hz

Max. prierez pripojovanych vodi€ov, vyko-

nova éast: 4mm? alebo 2 x 2,5mm?

Max. prierez pripojovanych vodi€ov, nizko-

napatova gast: 2,5mm?alebo 2 x 1,5mm?

Napajanie vystupu riadenia: 22,5V DC,

250 mA

Riadiace vstupy: 1

Maximalna prevadzkova teplota: 85C

Vodite DALI zbernice: 0,5 mm’ do 100 m
0,75 mm? do 150 m

1,5mm? do 300 m

Izoldcia voditov: 2,5kV

Schéma zapojenia: 13-37

Hmotnost: 4,5 kg

Rozmery: V 303mm x § 200mm x H 100mm
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MODULOVY STMIEVAC DALI 1 400VA (6A)
Pre vSetky druhy zdtafe (aj pre zmie$ané)

0bj. Eislo: 65-411

Balenie: 1

Max. zéataz: 1 400VA (6A)
Min. zataz: 100W

StmievaC umoZiiuje kombindciu vSetkych druhov
zdtazl (F}LC). Automaticky sa prispdsobi pripojenej
zataZi. UpInd elektronicka ochrana (tepelnd, prepd-
tie, pretazenie, skrat) s automatickym resetom.
Zabudovany sietovy filter. Prevadzka a diagnostic-
ké hldsenia st indikované pomocou LED. Ovlddanie
protokolom DALI (podfa EN60929). Je dplne tichy!

Prierezy vodicov DALI: do 100m-0,5mm?
do 150m-0,75mm?
do 300m-1,5mm?

Izolacia vodi€ov: 2,5kV

Svorky: 2 x 2,5mm? alebo 1 x 4mm?
Napéjacie napétie: 230~ +10%; 50Hz
250 mA

Schéma zapojenia: strana 13-38
Hmotnost: 440 g

Rozmery: 6 Sirokych modulov,

v 89 x § 105 x h 60mm
RLC haA D a4 =™
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