HYDRO 55

Trvacnost a odolnost proti vode...

» HYDRO 557 je vyrobeny z bezhalogénového samozhé$avého polykarbonatu (odoldva Zeravej
drotenej slucke s teplotou 650°C po dobu 30 s.). Materidl mé vynikajtce izolacné vlastnos-
ti a je farbeny priamo v hmote: krabice a krytky (RAL 7035), kolisky a vieCka (RAL 7036)

* HYDRO 557 je odolny vo&i narazom podla IK 07.

* HYDRO 55* M4 stupe krytia IP 55,
Co prezrddza uZ i ndzov programu.

ZlepSeny hmatovy vnem pri spinani

* Koliska je namontovand priamo na spinaci.

» Dostatok priestoru pre kable

e Qvladanie je velmi komfortné: méakké dorazové podlozky
pod koliskou zvyraziuji hmatovy vnem pri prepnuti.
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JednoduchSia montaz

e Pristroj sa v krabici upevni zaklapnutim dvoch bo€nych drZiakov. r
r

«ﬂ
« Jednoducha montdZ aj na nerovny povrch. {
* Nepresne vyvrtané diery? Ovélne montazne otvory to vykompenzuju.
|
Dvojité predkablované zasuvky
| Firma Niko pontika dvojité predkdblované zasuvky. Jednoduchd montédZ - zasuvky maju

' jednoduchd konstrukciu a st uZ vo vnlitri prepojené.
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Montaz na povrch, do mokra - IP 55, IK 07 C€

SPIiNAC 10 A 250 V~
vypinag, 1-pdlovy (1)

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami

0bj. €.: 23-311-03
hez krabice 23-311

Balenie: 10

i Kt @ & @ @)

10A
Symbol: szsuw

SPiNAC 10 A 250 V~
vypinag, 2-pdlovy (2)

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami

Obj. €.: 23-312-03
bez krabice 23-312
Balenie: 10

symbol: S paenr.

SPiNAC 10 A 250 V~
striedavy prepinac (6)

s krabicou, s 2 plochymi vyvodkami
Obj. €.: 23-316-03

bez krabice 23-316

Balenie: 10

o ke @ &, e @)

10A
Symbol: }{250\1.,

SPINAC 10 A 250 V-~ SPINAC 10 A 250 V-~ SPINAC 10 A 250 V-~
krizovy prepinac (7) striedavy prepinac, 2-pdlovy (6) vypinac (1), s popisnym Stitkom
s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami s krabicou, s 2 plochymi vyvodkami
Obj. €.: 23-317-03 0bj. €.: 23-322-03 Obj. €.: 23-311-13 —
bez krabhice 23-317 bez krabice 23-322 bez krabice 23-311-10
Balenie: 10 Balenie: 10 Balenie: 10
10A 10A 10A

Symbol: 250V~ Symbol: jfm\,- Symbol: cﬁm

——— —— —

SPINAC 10 A 250 V~
vypinac, 2-pdlovy (2), s popisnym Stitkom

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami

0bj. ¢.: 23-312-13
hez krabice 23-312-10
Balenie: 10

B O@
Symbol: zggc~

SPINAC 10 A 250 V~
striedavy prepinac (6), s popisnym Stitkom

s krahicou, s 2 plochymi vyjvodkami

0bj. ¢.: 23-316-13
hez krabice 23-316-10
Balenie: 10

Symbol: 2;30~

SPINAC 10 A 250 V~
krizovy prepinac (7), s popisnym Stitkom

s krabicou, s 2 plochymi vyvodkami

0bj. ¢.: 23-317-13 [—
hez krabice 23-317-10
Balenie: 10

B D b o @

10A
Symbol: }(250\/-
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Montaz na povrch, do mokra - IP 55, IK 07

SPINAC 10 A 250 V-~ striedavy prepinag,
2-p6lovy (6) s popisnym Stitkom

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami
0bj. ¢.: 23-322-13

bez krabice 23-322-10
Balenie: 10

sip [KE @ & @ @)

10A
Symbol: )5:{\250"__

SPIiNAC 10 A 250 V~
sériovy vypinac (5)

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami
0bj. €.: 23-315-03

hez krahice 23-315

Balenie: 10

i [Ket] @ & @ @)

10A
Symbol: msnv~

SPIiNAC 10 A 250 V~
dvojity striedavy prepinac (6+6; 5B)

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami

0bj. &.: 23-326-03
bez krabice 23-326
Balenie: 10

i ke @ o 6 @)

Symbol: }%}3{,\

SPINAC 10 A 250 V-~ vypinag ,
2-p6lovy (2), s Cervenym okienkom

SPINAC 10 A 250 V-~ vypinat ,
2-p6lovy (2), s Cervenym okienkom

SPINAC 10 A 250 V-~ striedavy
prepinac (6), s Cervenym okienkom

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami 0Obj. &.: 23-372-83 s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami
0bj. &.: 23-372-03 Balenie: 10 Obj. ¢.: 23-376-03 —
bez krabice 23-372 s népisom"Heizung Notschalter's bez krabice 23-376
Balenie: 10 krahicou, s 2 plochymi vyvodkami Balenie: 10
i Ke2l D () ®§J?A & ke @ & e @
, 10A igné jednéva zvI4s Symbol: 250V~ igné jednéva zvI4s
Symbol. 250V~ Sl s2 oh](glrl;?]\;aoz;l_l:;: Signélka sa objedndva zvI4st (strana 07-12) SymbOI: 2;SC~ snélia s2 nhl(:?rl;?n‘;auz;’-l:;;
— R = .
. .
L | L L | .
SPINAC 10 A 250 V-~ striedavy TAHOVY SPINAC 10 A 250 V~ TAHOVY SPINAC 10 A 250 V~
prepinac (6), s Cervenym okienkom vypinac, 2-p6lovy (2) striedavy prepinac (6)
0bj. €.: 23-376-83 s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami
Balenie: 10 0bj. &.: 23-332-03 | Obj. €.: 23-336-03 I
s népisom"Heizung Notschalter's bez krabice 23-332 I bez krabice 23-336 I
krabicou, s 2 plochymi vyvodkami Balenie: 10 _Hu Balenie: 10 ;ﬁl‘
BmP®b @@ 5 K & & @) £ et o, & @)
Symbol: 250V~ (jf 10A 10A
Signalka sa objednava zvl4st (strana 07-12) Symbol: 250V~ Symbol: 250V~

Pokyny pre montaz: strana 13-18
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* Iné symboly na zvlastnu objednavku

Montaz na povrch, do mokra - IP 55, IK 07

ce

o —
L L
i . |
F— I
TAHOVY SPINAC 10 A 250 V-~ TAHOVY TLACIDLOVY SPiNAC 10 A 250 V-~ ZALUZIOVY SPINAC 10 A 250 V- 2 oddelend spinate
krizovy prepinac (7) 1 prepinaci kontakt (1P) s elektrickym a mechanickym blokovanim kontaktov
s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami s krabicou, s 2 plochymi vyvodkami s krabicou, s 2 plochymi vyvodkami —
Obj. €.: 23-337-03 0 Obj. ¢.: 23-339-03 ? Obj. €.: 23-359-03
bez krahice 23-337 | bez krahice 23-339 4 bez krahice 23-359
Balenie: 10 ;ﬁ” Balenie: 10 ;ﬁ” Balenie: 10
a [KEH o @@ (@) e [KEWE & & () e [KEWE & & ()
10A % 10A PouZiva sa na spinanie motorov
. dvoch h, ladani
Symbol: {108 symbot: Olsou- Symbol: - Casnu. Y emem vt
ﬂ.!-;ﬁ-‘. R

ZALUZIOVY SPINAC 10 A 250 V~
oddelené, elektricky blokované tlacidld

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami
Obj. €.: 23-359-13
bez krahice 23-359-10

Balenie: 10 —

B ® s @

PouZiva sa na spinanie motorov
Symbol: (©)

10A v dvoch smeroch, na ovladanie
250V~ roliet, Zaluzii, bran a pod.

TLACIDLOVY SPINAC 10 A 250 V-~
s priehladnym okienkom bez symbolu

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami
Obj. €.: 23-300-03

bez krahice 23-300

Balenie: 10

O & o @
Symbol: 2;30~

Signélka sa objednava zvlast
(strana 07-12)

TLACIDLOVY SPINAC 10 A 250 V~ s prie-
hladnym okienkom so symbolom zvonceka *

s krabicou, s 2 plochymi vyvodkami —
Obj. €.: 23-301-03

bez krabice 23-301

Balenie: 10

10A
Symbol: 250V~

Signalka sa objednava zvlast
(strana 07-12)

TLACIDLOVY SPiNAC 10 A 250 V~ s prie-
hladnym okienkom so symbolom svetla *

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami —
Obj. €.: 23-302-03
bez krabice 23-302

Balenie: 10
10A  igns o dndva 4
symbol. (@pggy. S0 s ieiniv s

TLACIDLOVY SPiNAC 10 A 250 V~ s prie-
hfadnym okienkom so symbolom klica *

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami —
0bj. ¢.: 23-303-03

hez krabice 23-303

Balenie: 10

O L om@
Symbol: zéﬂi

Signélka sa objednava zvlast
(strana 07-12)

TLACIDLOVY SPINAC 10 A 250 V~
s prepinacim kontaktom (1P), so 4 svorkami

s krabicou, s 2 plochymi vyvodkami

0bj. ¢€.: 23-300-16
hez krabice 23-300-13
Balenie: 10

B D b o @

10A
Symbol: @25W~
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Montaz na povrch, do mokra - IP 55, IK 07

TLACIDLOVY SPINAC 10 A 250 V~ (s objimkou
E10), s priehfadnym okienkom bez symbolu, s popisnym titkom

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami

0bj. €.: 23-340-13 %1
bez krabice 23-340-10

Balenie: 10

[1a]

@

Pre Ziarovky max. 3 W, LED
alebo tlejivky (strana 13-5)
(nie je stcastou dodavky)

Symbol: 255&~

TLACIDLOVY SPiNAG 6 A 250 VI~ (s objimkou E 10), s prie-
hladnym okienkom so symbolom zvonceka *, s papisnym Stitkom

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami

0bj. &.: 23-341-13 %1
bez krahice 23-341-10
Balenie: 10
EMA
@

6A Pre Ziarovky max. 3 W, LED

lebo tleji t 13-5

symoo. @stv. e oo

TLACIDLOVY SPINAC 6 A 250 Vi~ (s objimkou E 10), s prie-
hladnym okienkom so symbolom svetla *, s popisnym Stitkom

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami —
0bj. &.: 23-342-13 %1
bez krahice 23-342-10

Balenie: 10 —
BimQ
Symbol: 256&~

Pre Ziarovky max. 3 W, LED
alebo tlejivky (strana 13-5)
(nie je sucastou dodavky)

CEN
Nu#“

S
00

CN

@

TLACIDLOVY SPINAG 6 A 250 V-~ (5 objimkou E 10), s prie-
hladnym okienkom so symbolom kl(i¢a *, s popisnym Stitkom

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami

0bj. &.: 23-343-13 %1
bez krahice 23-343-10
Balenie: 10
EMA
@
Pre Ziarovky max. 3 W, LED
6A i ¥
symbol:. (®psgy. ety srre 139

TLACIDLOVY SPINAC 6 A 250 Vi~ (s objimkou E 10),
s Gervenym okienkom bez symbolu, s popisnym Stitkom

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami

0bj. ¢.: 23-346-13 ?1
hez krabice 23-346-10

Balenie: 10

@

Pre Ziarovky max. 3 W, LED
6A aleho tlejivky (strana 13-5)
250\[,., (nie je sucastou dodavky)

Symbol:

TLACIDLOVY SPINAC 6 A 250 Vi~ (s objimkou E 10),
S0 zelenym okienkom bez symbolu, S popisnym Stitkom

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami —
0bj. &.: 23-347-13

bez krabhice 23-347-10

Balenie: 10

BImQ
Symbol: 256ll‘:l~

Pre Ziarovky max. 3 W, LED
alebo tlejivky (strana 13-5)
(nie je sucastou dodéavky)

DVOJTLACIDLOVY SPINAC 10 A 250 V~
2 x zapinaci kontakt

s krabicou, s 2 plochymi vyjvodkami

0bj. ¢.: 23-350-03

bez krabice 23-350

Balenie: 10

N4 @
10A

Symbol: @ 250V~

SIGNALIZACNY PRISTROJ 6 A 250 V~
(s objimkou E 10), s priesvitnym krytom

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami
0bj. ¢.: 23-380-03

hez krabice 23 380

Balenie:

5 ket @

Symbol:

Pre Ziarovky max. 3 W, LED
6A aleho tlejivky (strana 13-5)
250V~ (nie je sitastou dodavky)

SIGNALIZACNY PRISTROJ 6 A 250 V~ (s ob-
jimkou E 10), s priesvitnym ¢ervenym krytom

s krabicou, s 2 plochymi vyjvodkami

0bj. ¢.: 23-381-03
hez krabice 23-381
Balenie: 10
[12]
@
6A Pre Ziarovky max. 3 W, LED
lebo tleji i 13-5
Symbol: bSOV~ (mi e sitasiow dodivy)

Pokyny pre montaz: strana 13-18
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Montaz na povrch, do mokra - IP 55, IK 07 C€

SIGNALIZACNY PRISTROJ 6 A 250 V~ (s objimkou E 10),
s priesvitnym Gervenym krytom a s ¢ervenym ramcekom

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami

0bj. ¢.: 23-381-08
bez krabice 23-381-05
Balenie: 10
6A Pre Ziarovky max. 3 W, LED
lebo tleji t 13-5
Symbol: 250V~ a(:ieoie?.'afz';ysgmauavwi

SIGNALIZACNY PRISTROJ 6 A 250 V~ (s ob-
jimkou E 10), s priesvitnym zelenym krytom

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami

0bj. €.: 23-382-03
bez krabice 23-382
Balenie: 10
B0
Pre Ziarovky max. 3 W, LED
6A aleho tlejivky (strana 13-5)
Symbol: 250V~ (nie je sigastou dodavky)

ZASUVKA 10/16 A 250 V~ dvojpélovd, s
ochrannym kolikom, s detskou poistkou, (IP 55)

s krabicou, s 2 plochymi vyvodkami

0bj. ¢.: 23-366-03
bez krabice 23-366
Balenie: 10

so0 skrutkovymi svorkami

BOQ

250V

ZASUVKA 10/16 A 250 VV~ dvojpdlové, s ochran-
nym kolikom, (IP 55), s popisnym §titkom

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami

0bj. ¢.: 23-366-13
bez krabice 23-366-10
Balenie: 10

so skrutkovymi svorkami

200

Symbol:  RyC101GA

DVOJZASUVKA 10/16 A 250 V-~ dvojpdlové, s ochrannym
kolikom, predkéblované zapojenie. vodorovnd, (P 55)

s krabicou s 1 privodom a s 1 kablovou vyvodkou M 20
0bj. €.: 13-377-48

Balenie: 5 %
s0 skrutkovymi svorkami

Bo

Symool: 2T

DVOJZASUVKA 10/16 A 250 V~ dvojpdlova, s
ochrannym kolikom a s detskou poistkou, pred-
kablované zapojenie, vodorovnd, (IP 55)

Obj. &.: 13-377-49 -
&

Balenie: 5 e w
h[C1o/16A
Symbol: ‘Ezsnv

s0 skrutkovymi svorkami
s krabicou s 2 privodmi a s 2 kdblovymi vyvodkami M 20

DVOJZASUVKA 10/16 A 250 V~ dvojpolové, s
ochrannym kolikom a s detskou poistkou, pred-
kéblované zapojenie, zvisla, (IP 55)

0bj. ¢.: 13-377-30 =
Balenie: 5 H H
so skrutkovymi svorkami

2O o
h[C10/16A
Symbol: 250V

s krabicou s 2 privodmi as 2 kablovymi priechodkami M 20

ZASUVKA 10/16 A 250 V~ dvojpdlova,
s ochrannymi kontaktmi SCHUKO, (IP 54)

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami
Obj. €.: 23-368-03

bez krahice 23-368 .
Balenie: 10 =
so skrutkovymi svorkami

[ERPANCE] Y|

Symbol: %1%‘:&/‘\ IP 55 v Nemecku a v Holandsku

ZASUVKA 10/16 A 250 V~ dvojpdlova,
s ochrannymi kontaktmi SCHUKO, (IP 54)

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami —-
Obj. €.: 23-368-04 ™
Balenie: 10 X
s pruZinovymi svorkami ==

ke &y @ [N

h_K1 0/16A
Symbol: 250V IP55vNemecku a v Holandsku

07-7
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C€ Montaz na povrch, do mokra - IP 55, IK 07

ZASUVKA 10/16 A 250 V~ dvojpdlovd, s ochrannymi
kontaktmi SCHUKO, (IP 54), s popisnym Stitkom

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami
0Obj. &.: 23-368-13 K
hez krabice 23-368-10 ,
Balenie: 10 =<
so skrutkovymi svorkami

ke oy e [N

Symbol: rlKg‘é }R[A IP 55 v Nemecku a v Holandsku

ZASUVKA 10/16 A 250 V~ dvojp6lovd, s ochrannymi
kontaktmi SCHUKO, (IP 54), s popisnym Stitkom

s krabicou, s 2 plochymi vjvodkami
0bj. &.: 23-368-14

bez krabice 23-368-15
Balenie: 10

s pruZinovymi svorkami

ke oy e [N

Symbol: %134 L?IA IP 55 v Nemecku a v Holandsku

DVOJZASUVKA 10/16 A 250 V-~ dvojpdlova, s ochrannymi kon-
taktmi SCHUKO, predkéblované zapojenie, vodorovnd, (IP 54)

s krabicou s 1 privodom a s 1 kablovou vyvodkou M 20

Obj. €.: 23-378-48

Balenie: 5

so0 skrutkovymi svorkami  [° /7
ket i ee N | e

Symbol: h 1%10?,‘\ 1P 55 v Nemecku a v Holandsku

DVOJZASUVKA 10/16 A 250 V~ cvojpolova, s ochrannymi kon-
taktmi SCHUKO, predkablované zapojenie, vodorovnd, (P 54)

s krabicou s 1 privodom a s 1 kablovou vjvodkou M 20

0bj. €.: 23-378-46

Balenie: 5

s pruzinovymi svorkami ~ [°/ )
[ERRENCT=] MY I e

Symbol: h 1%10“5,‘\ IP 55 v Nemecku a v Holandsku

DVOJZASUVKA 10/16 A 250 V-~ dvojpdlova, s ochrannjmi kontakimi
SCHUKO, predkéblované zapojene, s popisnym fitkom, vodorovné, (IP54)

s krabicou s 1 privodom a s 1 kdhlovou vjvodkou M 20

0bj. ¢.: 23-378-58

Balenie: 5 —
s0 skrutkovymi svorkami 7\
e & 6 [N] /s

IP 55 v Nemecku a v Holandsku

Symool: B0

DVOJZASUVKA 10/16 A 250 V~ dvojpdlovd, s
ochrannymi kontaktmi SCHUKO, predkablované
zapojenie, s popisnym Stitkom, vodorovnd, (IP 54)

Obj. ¢.: 23-378-56

Balenie: 5

§ pruZinovymi svorkami | ® /"

[GEPENGEI J,
h|C10/16A

Symbol: 250V

s krabicou s 1 privodom a s 1 kéblovou vyvodkou M 20
IP 55 v Nemecku a v Holandsku

SPINAC 10/16 A 250 V~ + zdsuvka striedavY repinat a
zasuvka, s ochrannymi kontaktmi SCHUKO ( 549, 2vislé
vyhotovenie

0bj. &.: 23-328-36
Balenie: 5

so skrutkovymi svorkami

N
meA 250V~
Symbol: /= 10/16A 250V

IP 55 v Nemecku a v Holandsku

SPINAC 10/16 A 250 Vi~ + zasuvka Striedavy prepinat a
z&suvka, s ochrannymi kontaktmi SCHUKO (IP 54), zvislé
vyhotovenie

0bj. €.: 23-328-34 .
Balenie: 5
s pruZinovymi svorkami
N
) 10A 250V~
Symbol: 10/16A 250V

IP 55 v Nemecku a v Holandsku

DV0JZASUVKA 10/16 A 250 Vi~ dvojpélova, s ochran-
nymi kontaktmi SCHUKO, predkéblované zapojenie,
2visla, (IP 54)

Obj. &.: 23-378-03
Balenie: 5
so skrutkovymi svorkami

rlE1 0/16A Q
Symbol: 250V 5

s krabicou s 2 privodmi a s 2 kdblovymi
priechodkami PG 16.1P 55 v Nemecku a v Holandsku

Pokyny pre montaz: strana 13-18



Montaz na povrch, do mokra - IP 55, IK 07 C€

DV0JZASUVKA 10/16 A 250 VI~ dvojpolové, s ochran-
nymi kontaktmi SCHUKO, predkablované zapojenie, zvis-

14, (IP 54)

Obj. €.: 23-378-04 ] n
Balenie: 5
s pruZinovymi svorkami

h|(10/16A b p
Symbol: 250V o,
s krabicou s 2 privodmi a s 2 kablovymi S
priechodkami M 20.1P 55 v N ku a v Holandsku

DVOJZASUVKA 10/16 A 250 V~ dvojpdlova, s
ochrannymi kontaktmi SCHUKO, predkablované
zapojenie, zvisld, (IP 54)

Obj. &.: 23-378-42 M
Balenie: 5 m r
so skrutkovymi svorkami
N

h|(10/16A
Symbol: 250V

s krabicou s 1 privodom a s 1 kablovou priechodkou M 20
IP 55 v Nemecku a v Holandsku.

DVOJZASUVKA 10/16 A 250 Vi~ dvojpélova, s
ochrannymi kontaktmi SCHUKO, predkdblované
zapojenie, zvisld, (IP 54)

Obj. €.: 23-378-45

Balenie: 5 :ﬁ:

s pruZinovymi svorkami

N s
h|(10/16A fo o)

Symbol: 250V

s krabicou s 1 privodom a s 1 kablovou priechodkou M 20
IP 55 v Nemecku a v Holandsku.

DVOJZASUVKA 10/16 A 250 V~ dvojpdlovd, s
ochrannymi kontaktmi SCHUKO, predkablované
zapojenie, s popisnymi Stitkami, zvisld, (IP 54)

Obj. €.: 23-378-13
Balenie: 5
so skrutkovymi svorkami

h|(10/16A
Symbol: 250V
s krabicou s 2 privodmi a s 2 kédblovymi
priechodkou M 20. IP 55 v Nemecku a v Holandsku.

DV0JZASUVKA 10/16 A 250 VI~ dvojpdlovd, s ochran-
nymi kontaktmi SCHUKO, predkablované zapojenie, s
popisnymi Stitkami, zvisl4, (IP 54)

Obj. €.: 23-378-14
Balenie: 5
s pruZinovymi svorkami

h|C10/16A D
Symbol: 250V \

s krabi s 2 plochy Alami = =

IP 55 v Nemecku a v Holandsku

DV0JZASUVKA 10/16 A 250 VI~ dvojpdlové, s ochran-
nymi kontaktmi SCHUKO, predkablované zapojenie, s
popisnymi Stitkami, zvisl4, (IP 54)

0bj. €.: 23-378-52

Balenie: 5 H

so skrutkovymi svorkami

KesE & e [N v
h|C10/16A ,

Symbol: 250V

s krabicou s 1 privodom a s 1 kablovou priechodkou M 20
IP 55 v Nemecku a v Holandsku

DV0JZASUVKA 10/16 A 250 Vi~ dvojp6lova, s ochran-
nymi kontaktmi SCHUKO, predkablované zapojenie, s
popisnymi Stitkami, zvisld, (IP 54)

Obj. &.: 23-378-55 =
Balenie: 5 H
s pruZinovymi svorkami
N
h|(10/16A
Symbol: 250V

s krabicou s 1 privodom a s 1 kablovou priechodkou M 20
IP 55 v Nemecku a v Holandsku

KRABICA PRE 1 PRISTROJ
s 1 privodom

0bj. €.: 13-841-01
Balenie: 10

& @ & @ @N

Priechodka vid str. 07-12

KRABICA PRE 1 PRISTROJ
s 1x2 privodmi

Obj. €.: 13-841-02
Balenie: 10
5 KEE @)

Priechodka vid str. 07-12

07-9

Pokyny pre montaZ: strana 13-18



C€ Montaz na povrch, do mokra - IP 55, IK 07

KRABICA PRE 1 PRISTROJ
s 2x1 privodom

0bj. €. 13-841-11
Balenie: 10

]
(1] EMA 6
B @

Priechodka vid str. 07-12

KRABICA PRE 1 PRISTROJ
s 1x2 privodmi a s 1 privodom

0bj. &.: 13-841-12
Balenie: 10

[1a]

BiEQ

Priechodka vid str. 07-12

ZVISLA KRABICA PRE 2 PRISTROJE
s 1 privodom

0bj. €. 13-842-01
Balenie: 5
@N

Priechodka vid'str. 07-12

ZVISLA KRABICA PRE 2 PRISTROJE
S 1x2 privodmi

0bj. ¢.: 13-842-02
Balenie: 5
@

Priechodka vid str. 07-12

ZVISLA KRABICA PRE 2 PRISTROJE
s 2x1 privodom

0bj. ¢.: 13-842-11
Balenie: 5
@

Priechodka vid str. 07-12

ZVISLA KRABICA PRE 2 PRISTROJE
s 1x2 privodmi a s 1 privodom

0bj. ¢.: 13-842-12
Balenie: 5
@

Priechodka vid str. 07-12

VODOROVNA KRABICA PRE 2 PRISTROJE
s 1 privodom

0bj. &.: 13-848-01
Balenie: 5

£ (ke @ iy
@ @N

Priechodka vid str. 07-12

VODOROVNA KRABICA PRE 2 PRISTROJE
s 1x2 privodmi

0bj. &.: 13-848-02 ]
Balenie: 5 ® g ©

i | |l|l| il
K@@ o0 én 04

Priechodka vid str. 07-12

KRABICA PRE 1 PRISTROJ
s 1 otvorenou a 1 uzavretou plochou vyvodkou

0bj. &.: 23-831-01
Balenie: 10

i Kt @ & e )N

Pokyny pre montaz: strana 13-18

07-10



Montaz na povrch, do mokra - IP 55, IK 07 C€

ZVISLA KRABICA PRE 2 PRISTROJE s 1
otvorenou a 1 uzavretou plochou vyvodkou

0bj. ¢.. 23-832-01
Balenie: 5

i Kt @ & e ()N

RAMCEK PRE ZAPUSTENU MONTAZ,

pre 1 pristroj

Krabica sa namontuje zapustend do steny a raméek sa nasunie
na kryt pristroja; raméek tplne prekryva okraj omietky.

Obj. .. 23-731
Balenie: 10

RAMCEK PRE ZAPUSTENU MONTAZ,
pre 2 pristroje

0bj. 6.: 23-732
Balenie: 10

Krabica sa namontuje zapustend do steny a
raméek sa nasunie na kryt pristroja; raméek
tipine prekryva okraj omietky.

STUPNOVITA KABLOVA VYVODKA,

prispdsobi sa réznym priemerom

Obj. é.: 23-830-10
Balenie: 20

Prekdbles @ 4,5a720 mm

OTVORENA PLOCHA VYVODKA

Obj. &.: 23-830-11
Balenie: 20

I

Pre kdble s @ 6,57 14 mm

OTVORENA TRUBICKOVA VYVODKA

Obj. €.: 23-830-12
Balenie: 20

[

|

Pre kdble s @ 6,5a7 14 mm

-

OTVORENA SPOJOVACIA VYVODKA
pre spojenie dvoch krabic

Obj. .: 23-830-13
Balenie: 20

UZAVRETA PLOCHA VYVODKA

Obj. .: 23-830-14
Balenie: 20

=

Prekdbles @ 6,5a7 14 mm

ZASLEPKA DO KABLOVEJ PRIECHODKY
M 20

Obj. ¢.: 13-840
Balenie: 25

07-11

Pokyny pre montaZ: strana 13-18



C€ Montaz na povrch, do mokra - IP 55, IK 07

T o

KABLOVA PRIECHODKA M 20
s gumovym tesnenim a s podloZkou

0bj. ¢.: 13-840-26
Balenie: 50 @

Pre kdbles @ 6a7 13 mm

—al

SIGNALKY pre spinace a tlagidlové spinace

230V~ (0,5mA) - zelené privody (tlejivka)  02-371-10
6V (45mA) ervené privody (Ziarovka) — 02-371-11
12V (35mA) oranzove privody (Ziarovka) 02-371-12
24V (40mA) ZIté privody (Ziarovka) 02-371-13

Balenie: 10 —_—
—

VYROVNAVACI RAMCEK
pre montaZ na povrch

Obj. ¢.: 23-839
Balenie: 20

Pre dvojaké pouZitie:

1.V kombindcii spinaC a zdsuvka v dvojitej krabi-
¢i HYDRO 55T sa montuje vyrovnavaci rdméek pod
spinac, pre vyrovnanie roznej vySky spinata a zdsu-
vky. Rdméek sa doddva s tesnenim, aby kombina-
cia vyhovovala krytiu [P 55.

2. Vlyrovndvaci rdméek umoziuje montdZ spinadov
HYDRO 55+ priamo na stenu. Pomocou predizenych
skrutiek (priloZengé) sa spina¢ spolu s raméekom
upevni na krabicu, ktord je za stenou. Stupefi kry-
tia vid strana 13-3.

Pokyny pre montaz: strana 13-18/19

DETEKTOR POHYBU 200" - IP44
pre montdz na povrch

Obj. &.: (biela) i 32-830-03
Obj. &.: (hnedd) 92-830-03

Balenie; 1 &@3\‘ ' @

Symbol:  (p---

Detektor pohybu 200" - IP44 je vodovzdorny pasivny
infraCerveny spinaC. Reaguje na zmenu tepelného
vyZarovania v snfimanom priestore. Pri vstupe 0soby
do snimaného priestoru detektor pohybu zapne svet-
10 a detektor ostane v zapnutom stave, pokym je v
priestore pohyb tepelného zdroja. Ked osoba opustf
snimany priestor alebo sa v fiom nepohybuije, svet-
lo sa vypne po vopred nastavenom oneskorent.

e \/hodny pre spinanie Ziaroviek, 230 V
halogénovych Ziaroviek, nizkonapatovych (12V)
halogénovych Ziaroviek, stykaCov a Ziariviek

Intalacia:

e Detekény uhol: 200" vodorovne

e Snimand oblast: Gelne asi 14 m, bo¢ne asi 7 m,
v zdvislosti na rozdiele teplot a na smere
pribliZovania. Snimand oblast moZe byt urtend
nakldpaim senzora, alebo nastavenim potenciome-
tra ,METER"

e Doporucend vySka pre montdz: 2 az 3 m

Nastavenie:

e Doba oneskorenia: asi 6 s aZ 12 min

e Pokrytie (METER): 3aZ 14 m

e Prahovd svetelnd citlivost: 3 aZ oo Lux

e Je mozné aj paralelné zapojenie viacerych
detektorov

e Menovité napétie: 230 V ~ + 10%, 50 Hz

e Maximalna zataz: 2 300 W oporovd, 1200 VA
kapacitnd/induktivna, max. 140 uF

e Prevddzkovd teplota: -20°C aZ +45°C

e Stratovy vykon: <1W

e Stupeii ochrany: IP44

Schéma zapojenia: strana 13-8

07-12



