Radiofrekvenéna technika (RF): Siroké spektrum aplikacii

Idealne pri zmenach rozmiestnenia nabytku a pri malovani stien

Dali ste si do obyvacky novy nébytok a vypinaC sa vam stratil za skrifiou?

Nastenny RF vysiela€ - ktory vyzeré ako beZzny domovy spinac - si moZete prilepit na stenu
alebo na iny povrch kamkolvek. Napriklad blizko pri pohovke.

Perfektné rieSenie pri rekonsStrukcii

Vasu elektroinStaldciu moZete prerobit bez vrtania a bez sekania.
RF pristroje vdm pontikajt pohodlie modernej domdacnosti,
dokonca aj v priestoroch so stazenym prostredim!

Nenahraditelné v kancelariach s prestavitelnymi priekami
Nastenné RF vysielaCe sui prispdsobivé - sl preto
idedlnym rieSenim pre kanceldrie s prestavitelnymi prieCkami.

V konferenénych a v prednaskovych miestnostiach

Rucné RF vysielace su tu velmi obltlibené - predndatel ma dialkovy ovladac vZdy poru-
ke. Miestnost sa bude pouZivat na rézne tcely? Funkcie ru¢ného RF vysielaca sa mozu rych-
lo preprogramovat.

Pre osoby s obmedzenou volnostou pohybu
Z vaSho pojazdného kresla alebo z postele ovlddate cely dom.

Bezpetné rieSenie vo vihkych priestoroch
Dokonca aj blizko pri vani alebo pri bazéne.
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L Stmievanie

1

Garazova brana

- frekvencia 868,3Mhz

- EU $tandard

- hezdrétové

- bez interferencii s pristrojmi GSM a audio zariadeniami

- flexibilné

- jednoduché a lahko ovladatelné

- dosah: 100m na otvorenom priestranstve a 30m v budovach,
v zavislosti od pouZitych materidlov

- 1 prijimaé mdZe byt ovladany aZ 32 vysielaémi

- 1 vysielaé mdZe ovladat neobmedzeny poéet prijimatov
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1ast: pozri kapitola 2. Fotografie hotovych vyrobkov sii iba ilustracné!

avajii zv

Raméeky pre zapusteni montaz sa objedn

Nastenné RF vysielace

ce

NASTENNY RF VYSIELAC,
s 2 tlacidlovymi bodmi

0bj. éislo: 05-302
Balenie: 1

Max. poéet prijimagov: neobmedzeny
Max. pocet vysielacov na 1 prijimag: 32

Dosah je 30 m v budove, 100 m vo volnom prie-
store.

Vysiela€ sa doddva s batériou a s predprogramo-
vanou adresou.

Pristroj sa upeviiuje na povrch steny lepenim alebo
pomocou skrutiek.

Koliska sa objedndva zvIast
Vid tabulka na str. 09-4

Pokyny pre montaz: strana 13-39

NASTENNY RF VYSIELAC,
so 4 tlacidlovymi bodmi,

0bj. islo: 05-304
Balenie: 1

Max. pocet prijimagov: neobmedzeny,
Max. pocet vysielacov na 1 prijimag: 32

Dosah je 30 m v budove, 100 m vo volnom prie-
store.

Vlysiela€ sa doddva s batériou a s predprogramo-
vanou adresou.

Pristroj sa upeviiuje na povrch steny lepenim alebo
pomocou skrutiek.

Koliska sa objedndva zvIast
Vid tabulka na str. 09-4

Pokyny pre montaz: strana 13-39

NASTENNY RF VYSIELAC - DEKORAGNY
2-,4-,8-nasobny, pre Girio, da Vinci a Axend

Balenie:  1/6

Dekoracny RF vysielaC je variantom normélnegho RF
vysielaCa. PouZiva sa len s radmi spinacov da
Vinci, Cirio a Axend. Vysielat mdZe mat 2, 4 alebo

8 tlacidlovych bodov.

Stredovy kryt sa objedndva zvIast.
Vid tabulka str. 09-4

Pristroj s 2 tlac¢idlovymi bodmi:

da 1] Titanova f

. biela: °1/05-301-44

bed  Grafitov: 05-301-45
Bronzova: 05-301-46
Striebornd: 05-301-47
Kobaltova: 05-301-48
Sépiova: 05-301-49

Pristroj so 4 tlaidlovymi bodmi:

da ) | Titdnovd

Ve biela: 05-303-44

e Grafitové: 05-303-45
Bronzova: 05-303-46
Striebornd: 05-303-47
Kobaltovd: 05-303-48
Sépiova: 05-303-49

Pristroj s 8 tlacidlovymi bodmi:

ac | [ 1 Titdnova

M biela: -05-305-44

e Grafitové: 05-305-45
Bronzova: 05-305-46
Striebornd: 05-305-47
Kobaltovd: 05-305-48
Sépiova: 05-305-49

Pokyny pre montéz: strana 13-39
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RADIO-FREKVENCNE VYSIELACE NASTENNE - PREHLAD

da )
Vinei| |Cirio
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popis spodok kryt str.
krémové biela Cierna  titdnovd biela grafitovd  bronzovd  striebornd  kobaltovd  sépiovd
Nastenny RF vysielaé-2 tlagidlové body 3
Koliska bez symbolu 05-302 12-060-01 32-060-01 02-060-01 44-060-01 45-060-01 46-060-01 47-060-01 48-060-01 49-060-01 09-3§
- pwim] Iml | 11 | I8
°al] o} 2
Koliska so symbolom | a 0 05-302 14-651-06 34-651-06 04-651-06 44-851-06 45-851-06 46-851-06 47-851-06 48-851-06 49-851-06 09—32
= DO mC| o |
°al B° . . : ¢ 5 E
Koliska so symbolom | 05-302 14-653-06 34-653-06 04-653-06 44-853-06 45-853-06 46-853-06 47-853-06 48-853-06 49-853-06  09-3 L§
I T T | 0 1 e
= OJal ' EFEMEsE
‘el @2 2
Koliska so symbolom = a = 05-302 14-655-06 34-655-06 04-655-06 44-855-06 45-855-06 46-855-06 47-855-06 48-855-06 49-855-06 09—3%
Nl ¥
i-gsN = - - - é
>
Nastenny RF vysielag-4 tlacidlové body
Koliska bez symbolu 05-304 12-060-02 32-060-02 02-060-02 44-060-02 45-060-02 46-060-02 47-060-02 48-060-02 49-060-02  09-3
Koliska so symbolom | a 0 05-304 14-652-06 34-652-06 04-652-06 44-852-06 45-852-06 46-852-06 47-852-06 48-852-06 49-852-06 09—3%
Koliska so symbolom = a = 05-304 14-656-06 34-656-06 04-656-06 44-856-06 45-856-06 46-856-06 47-856-06 48-856-06 49-856-06 09—3§
Koliska so symbolom 1 a 0 05-304 14-657-06 34-657-06 04-657-06 44-857-06 45-857-06 46-857-06 47-857-06 48-857-06 49-857-06  09-3 E
a stmievanie “pridat”, “ubrat” ii f m ) i D r o 0 ’ \ l ) £
LY ¢ A ’ )V © v L J' /v v %
Koliska so symbolom ¢, « a0 05-304 14-658-06 34-658-06 04-658-06 44-858-06 45-858-06 46-858-06 47-858-06 48-858-06 49-858-06 09—3%
se] B
Koliska so symbolom = a = a0 05-304 14-659-06 34-659-06 04-659-06 44-859-06 45-859-06 46-859-06 47-859-06 48-859-06 49-859-06  09-3
Nastenny RF vysielat - DEKORACNY 2, 4 a 8 tlagidlovjch bodov
2 tlatidlové body 05-301-44 05-301-45 05-301-46 05-301-47 05-301-48 05-301-49 09-3
LD EECD .
U U
Stredovy kryt 44-082 45-082 46-082 47-082 48-082 49-082 09-3
(e} O
o O
4 tlatidlové body 05-303-44 05-303-45 05-303-46 05-303-47 05-303-48 05-303-49 09—3%
- NN Al SANE! 2
) U U LUy §
1=
Stredovy kryt 44-084 45-084 46-084 47-084 48-084 49-084 09-3 1§
o O E
. g
8 tlagidlovych bodov 05-305-44 05-305-45 05-305-46 05-305-47 05-305-48 05-305-49 09—3%
uelelv] guod | (uogy =
Stredovy kryt 44-088 45-088 46-088 47-088 48-088 49-088 09-3
Q000 OO00O0
0000 0000
Stredovy kryt s AUDIO symbolmi 44-088-01 45-088-01 46-088-01 47-088-01 48-088-01 49-088-01 1-7

0000 laetals
ERR Ol
A
0000
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Rucné RF vysielace

ce

RUCNY RF VYSIELAC,
4x4 kanaly

0bj. islo: 05-310
Balenie: 1

Max. poéet prijimagov: neobmedzeny,
Max. pocet vysielacov na 1 prijimac: 32

Rucny ovlddac - radiofrekvencny vysielag.

4 kandly s roznymi vysielacimi adresami.

Volba kandlov &islicovymi tladidlami 1, 2, 3, a 4.
Tlacidld A, B, C a D ovladaju 4 funkcie v kazdom
kandli. Kazdy kanal moZe ovlddat niekolko priji-
macov.

Napdjanie batériami (2 ks 1,5 V typ AAA-LRO3,
batérie nie su sucatou doddvky). Signalizdcia stavu
batérii zelenou ledkou - ak sa ledka pri stladenf
niektorého tlacidla pre volbu kandlov (1 aZ 4) nerozs-
vieti, musia sa vymenit batérie.

Dosah: v budove 30m, na volnom priestranstve
100m

Rozmnery: V 119mm x § 57mm x H 25mm
Hmotnost: 54g (bez batérif)

RUCNY RF MINI-VYSIELAC,
4-kandlovy

0bj. islo: 05-314
Balenie: 1

Max. poéet prijimagov: neobmedzeny,
Max. pocet vysielacov na 1 prijima¢: 32

Mini vysiela€ md Styri nezdvislé tlaCidld. Kazdému
tlacidlu mdZe byt priradend lubovolnd funkcia.
Mini vysiela¢ moZe byt pouZity v kombindcii
s ktorymkolvek RF prijimaCom NIKO.
Signalizdcia stavu batérif - LED. Ak sa LED pri
stladeni tlacidla nerozsvieti, treba vymenit batériu.
Batéria je stcastou dodavky.

Dosah: v budove 30m, na volnom priestranstve
100m

Rozmnery: V 70mm x S 40mm x H 16mm
Hmotnost: cca 24g (vratane batérie)

RUCNY RF MINI-VYSIELAC,
1-kandlovy

0bj. €islo: 05-311
Balenie: 1

Max. pocet prijima€ov: neobmedzeny,
Max. poéet vysielacov na 1 prijima¢: 32

Mini vysielat ma jedno tlacidlo, ktorému moze
byt priradend lubovolnd funkcia.

Mini vysielat moZe byt pouZity v kombindcii
s ktorymkolvek RF prijimaCom NIKO. PouZitie napri-
klad v zdravotnictve (funkcia alarmu) alebo v domoch
pre seniorov.....

Signalizdcia stavu batérii - LED. Ak sa LED pri
stlageni tlacidla nerozsvieti, treba vymenit batériu.
Batéria je sucastou dodavky.

Dosah: v budove 30m, na volnom priestranstve
100m

Rozmnery: V 56mm x S 36mm x H 16mm
Hmotnost: cca 21g (vratane batérie)
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Modulové RF prijimace
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MODULOVY RF PRIJIMAC,
1-kanalovy

0bj. éislo: 05-351
Balenie: 1
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Max. poéet prijimagov: neobmedzeny
Max. pocet vysielaéov na 1 prijimag: 32

Jednokandlovy RF prijimac s 1 prepinacim kon-
taktom 10 A/230 V.

Konektor pre vonkajSiu anténu 05-309.

5 volitelnych funkcii zapnutia/vypnutia.

Prijimac sa ovldda RF vysielatom s funkciou spi-
naca alebo s funkciou tlacidlového spinaca
s 1 alebo s 2 tlacidlovymi bodmi.

Podla potreby sa mbZe nastavit zapinaci interval
(doba stlagenia tlacidlového bodu) od 0 do 3 sekiind
a deaktivatny interval (doba oneskorenia vypnutia)
od 0 sekund do 120 mindit.

Pristroj sa smie pripojit len na jednu fazu. Spinacf
kontakt sa nesmie pouZit pre obvody SELV.
Prijimac -spina¢ sa mbZe pouZit aj pre ovlddanie
modulovych stmievacov 05-705, 05-707, 05-725
a05-728. Spinané pristroje musia byt pripojené na
rovnaku fazu.

MontdZ na pristrojovd listu.

Dalsie technické informécie:
strana 13-39 a7 13-42

Typicka schéma zapojenia:
S105351 strana 13-40
Rozmery: Sirka 4 moduly

(vx 8§ xh:89x70x545mm)

MODULOVY RF PRIJIMAC,
2-kandlovy

0bj. éislo: 05-352
Balenie: 1
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Max. pocet prijimagov: neobmedzeny
Max. pocet vysielatov na 1 prijimaé: 32

Dvojkandlovy RF prijimaC s 2 prepinacimi kon-
taktmi 10 A/230 V.

Konektor pre vonkajSiu anténu 05-309.

5 volitelnych funkcii zapnutia/vypnutia.

Prijimac sa ovldda RF vysielatom s funkciou spi-
naca alebo s funkciou tla€idlového spinaca
s 1 alebo s 2 tlagidlovymi bodmi.

Podla potreby sa mbZe nastavit zapinaci interval
(doba stlacenia tlacidlového bodu) od 0 do 3 sekind
a deaktivaCny interval (doba oneskorenia vypnutia)
od 0 sekund do 120 minit.

Pre riadenie pohonov roliet, Zaluzil a pre riadenie
motorov ventildtorov sltzi 5 réznych funkci:
'riadenie pohonu rolety: hore, stop, dole
'riadenie ventilatoru:

nastavenie rdznych otacok, stop.

Nastavit sa moZe aj doba zapnutia (kontaktu na
vystupe) od 0,4 s a7 po trvalé zapnutie.

Pristroj sa smie pripojit len na jednu fazu. Spinacf
kontakt sa nesmie pouZit pre obvody SELV.
Prijimac -spina¢ sa moZe pouZit aj pre ovladanie
modulovych stmievagov 05-705, 05-707, 05-725
a05-728. Spinané pristroje musia byt pripojené na
rovnakU fazu.

MontdZ na pristrojovd listu.

Dalsie technické informécie:
strana 13-39 a7 13-42

Typicka schéma zapojenia:
$105352 a S205352 strana 13-40
Rozmery: Sitka 4 moduly

(vx 8§ xh:89x70x545mm)

MODULOVY RF PRIJIMAC
2-kandlovy pre riadenie stmievacov

0bj. islo: 05-350
Balenie: 1
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Max. poéet prijimagov: neobmedzeny
Max. pocet vysielatov na 1 prijimaé: 32

Modulovy RF prijimaC md 2 nezavislé kandly. Kazdy
kanal ovldda zapinac kontakt 4A/230V a ridaiaci
napatovy vystup 1-10V, 45mA.

Konektor pre vonkajSiu anténu 05-309.

7 roznych funkeif umoZiiuje ovladanie stmievaCov:
zapnutie na poslednu nastavend Uroveri (intenzity
osvetlenia), vypnutie, rozjastiovanie a stmievanie.
V zavislosti na zvolenej funkcii mozno prijimac
ovlddat 1, 2 alebo 4 tlaCidlovymi bodmi vysielata.
Podla potreby sa mbze nastavit zapinaci interval
(doba stlacenia tlaCidlového bodu) od 0 do 3 sekiind
a deaktivaCny interval (doba oneskorenia vypnutia)
od 0 sekdnd do 120 minit.

Priame ovlddanie elektronickych predradnikov alebo
stmievacov podfa normy EN 60929.

Vhodny pre stmievage 05-707, pre stmigvaCe Silicon
Controls a pre stmievatené elektronické pred-
radniky.

Dalsie technické informécie:
strana 13-39 az 13-42

Typicka schéma zapojenia:
5105350 strana 13-41
Rozmery: Sirka 4 moduly
(vx8xh:89x70x545mm)
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Specidlne RF prijimage

ce

RF PRIJIMAC, 2-kandlovy v tvare predradni-
ka pre riadenie stmievacov

0bj. ¢islo: 05-338
Balenie: 1

Max. pocet prijimagov: neobmedzeny
Max. pocet vysielacov na 1 prijimac: 32

RF prijimac v tvare predradnika ma 2 kandly. Kazdy
kandl ovldda zapinaci kontakt 4A/230V a riadiaci
napélovy vystup 1-10V, 45mA.

Priame ovlddanie elektronickych predradnikov alebo
stmievaCov podfa normy EN60929. Vhodny pre
stmievace 05-707, pre stmigvace SILICON CON-
TROLS a pre stmievatené elektronické predradni-
ky.

Moznost nastavenia 9 roznych funkcif. Okrem Stan-
dardného stmievania v rozsahu 0 az 100%, je
mozZné nastavit aj presety a svetelné scény. V zdvis-
losti na zvolengj funkcii moZno prijimac ovlddat 1,
2 alebo 4 tlagidlovymi bodmi RF vysielata. Podla
potreby moZe byt nastaveny zapinaci interval (doba
stlaCenia tlacidlového bodu) od 0 do 3 sekiind a
deaktivacny interval (doba oneskorenia vypnutia) od
0 sekidnd do 120 mintit.

MozZnost pripojit externd anténu 05-309.

Dalsie technické informacie:
strana 13-39 a7 13-42
Typicka schéma zapojenia: 13-41

Rozmery: V 54mm x S 232mm x H 34mm

RF PRIJIMAC, 2-kanalovy
IP 66, pre montdZ na povrch

0bj. ¢islo: 05-336
Balenie: 1

Max. pocet prijimagov: neobmedzeny
Max. pocet vysielacov na 1 prijima¢: 32

Tento vodovzdorny prijimac moZe byt ovladany
bezdrotovo, pomocou RF vysielacov, alebo pomo-
cou tlacidlovych spinacov (napr.: 07-000, 23-300-
03). RF prijimat ma 2 spinacie kontakty (1 prepi-
naci + 1 zapinacf) a naviac 2 svorky pre pripojeie
tlacidlovych spinacov.
5 volitelnych funkcif zapnutia/vypnutia.
Podla potreby sa mbZe nastavit zapinaci interval
(doba stlacenia tlaidlového bodu) od 0 do 3 sekiind
a deaktivaCny interval (doba oneskorenia vypnutia)
od 0 sektind do 120 mindt. Pri pouZiti tohoto 2-kana-
lového prijimaca na riadenie roliet, Zaluzif alebo ven-
tilatorov mame k dispozicii 5 roznych funkcif.
- riadenie pohonu rolety: hore, stop, dole
- iadenie ventildtoru:

nastavenie roznych otacok, stop
Pristroj sa smie pripojit len na jednu fézu.
Spinacie kontakty sa nesmu pouZit pre obvody
SELV.

Dalsie technické informacie:
strana 13-39 a7 13-42
Typicka schéma zapojenia: 13-41

Rozmery: V 94mm x S 180mm x H 56mm

RF MINI-PRIJIMAC NA OVLADANIE
OSVETLENIA pre zapustenti montdz

Obj. Eislo: 05-331

Balenie: 1

Max. pocet prijimagov: neobmedzeny
Max. pocet vysielacov na 1 prijimac: 32

Tento mini-prijimac je vhodny na ovladanie osvet-
lenia. Jeho zmenSené rozmery ho predurCuji na
zapustentd montdZ do inStalatnej krabice.
Maximalny spinavy prud: 6A

STREDOVY KRYT
Krémova: 12-770-01
Biela: 32-770-01

MONTAZNA KRABICA NA POVRCH

Balenie: 10

Krémovd: [
Biela:

Balenie: 1/10

Dal$ie technické informacie:
strana 13-39 a7 13-42
Schéma zapojenia: 13-42

Rozmery: V 49mm x S 70mm x H 29mm
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Specialne RF prijimate

| Rl

RF MINI-PRIJIMAC NA OVLADANIE
STMIEVACOV, pre zapustent montdz

0bj. éislo: 05-332
Balenie: 1

Max. poéet prijimagov: neobmedzeny

Max. pocet vysielacov na 1 prijimag: 32
Tento mini-prijimacC je vhodny na ovlddanie stmie-
vacov: 09-005, 09-025, 05-728, 05-705, 05-725,
05-707. Jeho zmenSené rozmery ho predur€uji na

zZapustent montaZ do pristrojovej inStalacnej krabice.
Maximdlny spinany prud: 6A

STREDOVY KRYT:

Krémové: 12-770-01
Biela: 30-770-01

Balenie: 1/10
MONTAZNA KRABICA NA POVRCH

Krémova:
Biela:

Balenie: 1/10

11-771
31-171

DalSie technické informacie:

strana 13-39 a7 13-42

Schéma zapojenia: 13-36

Rozmery: V 49mm x S 70mm x H 29mm

RF MINI-PRIJIMAC NA OVLADANIE ROLIET,
pre zapustent montaz

0bj. islo: 05-333
Balenie: 1

Max. pocet prijimagov: neobmedzeny

Max. pocet vysielacov na 1 prijimac: 32
Tento mini-prijimac je vhodny na ovlddanie poho-
nov roliet. Jeho zmensené rozmery ho predurcuju
na zapustend montdZ do pristrojovej inStalatnej
krabice.

Maximdlny spinany prud: 4A

Fixny ¢as chodu =75s

STREDOVY KRYT:

Krémové: - 12-770-01
Biela: 30-770-01

Balenie: 1/10
MONTAZNA KRABICA NA POVRCH

Krémova: [
Biela: g

Balenie: 1/10

Dalsie technické informacie:

strana 13-39 a7 13-42

Schéma zapojenia: 13-42

Rozmery: V 49mm x S 70mm x H 29mm

RF MINI-VYSIELAG, (prevodnik)

0bj. islo: 05-315
Balenie: 1

RF prevodnik pre spinace a tlacidla. Transformuje
stladenie spinaca alebo tlacidla na RF-telegram.

Tlagidla:
Moznost pripojit 4 tlacidla. RF telegram je vysielany,
ked je tlacidlo stladené (max. 10 s)

Spinace:
MozZnost pripojit 2 spiaCe. RF telegram je vyslany,
pri zapnuti/rozopnuti kontaktu spinaca.

RF PRIJIMAC - ZASUVKOVY

0bj. Gislo: 05-340
Balenie: 1

Z&suvkovy RF prijimaC so spinacimi funkciami:
Klasickd spinacia funkcia zap./vyp., impulzné spi-
nanie, oneskorené vypnutie (oneskorenie = 7 min.)
Maximdlny spinavy prad: 10A
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RF TESTER

0bj. islo: 05-370
Balenie: 1 u

Tento pristroj umoZiiuje merat intenzitu RF signd-
lu v lubovolnom prostredi. Zariadenie detekuje
v3etky signdly frekvencie 868 MHz. Kvalita a inten-
zita vysielaného signdlu je zobrazovand na pristro-
ji pomocou 9 LED. Takto dokdzeme urcit, Ci je
dosah RF vysielacov dostatocny. ZvIast pri zloZitych
a rozsiahlych inStaldcidch ndm toto zariadenie
pomoZe ur€it optimalne rozmiestnenie RF zaria-
dent.

Batéria: 9V (nie je stcastou dodavky)
Rozmery: V 24mm x S 110mm x H 65mm
Hmotnost: cca 110g

MODULOVY RF PRIJIMAC-PREVODNIK

0bj. islo: 05-300 PESSEEes
Balenie: 1 :
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Modulovy RF prijimac-prevodnik pre systém inte-
ligentne] elektroinstaldcie Nikobus. RF prijimac-
prevodnik sa napdja zo siete 230 V (spotreba 1 W)
a transformuje RF signdly spinania kontaktov na
sprdvy na zbernici Nikobus.

Prevodnik umoziuje dialkovym RF ovlddanim ovld-
dat vSetky funkcie systému Nikobus.

Konektor pre vonkajSiu anténu 05-309.

Typicka schéma zapojenia:
strana 13-53

Rozmery: Sirka 4 moduly
(vx3§xh:89x70x54,5mm)

VONKAJSIA ANTENA

0bj. islo: 05-309
Balenie: 1

VonkajSia anténa s konektorom umoziuje prijem RF
signalu pre pristroje, ktoré sd zabudované v kovo-
vom rozvadzagi.

Doddva sa s prepojovacim kablom dizky 3 m a
magnetickym podstavcom.

Rozmery: @ = 30mm
V =95mm
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