NIKOBUS: technicky domyselny, komfortny
a pritom cenovo pristupny

Nikobus je skuto€nym nervovym centrom modernej domécnosti. Zapina, vypina a stmie-
va osvetlenie, ovldda Zallizie, rolety a markizy, zapina a vypina elektrospotrebice - ¢i uZ jed-
notlivo alebo skupinovo.

Programovanie systému (vlastne len nastavenie parametrov) je velmi jednoduché a vyko-
ndva sa pomocou skrutkovaca, alebo cez pocitac.

Systém inteligentnej elektroindtalacie Nikobus je pritom velmi prispdsobivy: elektroinStala-
cia sa moZe kedykolvek prispdsobit meniacim sa poziadavkam obyvatelov alebo rasticim
narokom a zvyklostiam pripadnych novych pouzivatelov - bez potreby biirat, vrtat a sekat
v stendch, bez inStalovania novych krabic a vedent.

Nikobus vdm umozni vo vaSom novom alebo rekonstruovanom domove vytvorit maximal-
ne komfortné a optimdlne chrénené prostredie.
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vytvorenie tepelnej pohody

ovladanie elektrospotreé

— 4 <
komfort
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simuldcia pritomaosi]
ovladanie osvetlenﬁa, svetelné scény, stmievanie ¥
E (X3 )
o0 rolety, markizy

cenirdalne funkeie

e Komunikdacia po dvoj vodiGovej zbernice

» MozZnost programovania systému manudlne ako aj pomocou PC
e MozZnost jednoduchého rozsirovania systému

e Logické ovladanie

» Casové funkcie

e \lytvdranie svetelnych scén

e Qvlddanie audio zariadenf

e Spoluprdca s videovrdtnikom
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Systém inteligentnej elektroinstalacie Nikobus m

Spotrebice
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Zbernicové tlaCidld Nikobus a prevodniky st k tymto jednotkdm o 0000 e o ® KX
pripojené pomocou jednoduchej dvojlinky, ktord tvorf zbernicu. SplnaCIa Jednotka
Ak ma kabel viac Zil, je moZné naviac aj orientacné osvetlenie tla-
Cidiel, resp. signalizdcia stavu obvodu alebo aj pripojenie inteli- 16 A 10 A 10 A 2A
gentnych senzorov, ako st zabudované detektory pohybu alebo I 1 1 1
infracervené tlacidld. v
Zhernicovy kabel: §
e dva vodice pre prenos dat a pre napdjanie tlacidiel a prevodnikov o

e dva vodice pre spatnu signalizaciu (stavové ledky), pre napd % @ —_—
janie tlagidiel s IR prijimaCmi a pre napdjanie detektorov /,\‘,D /'\-/D

pohybu, integrovanych do systému Nikobus.
e odportcame pouzit Nikobus kabel (vid. strana 10-24)
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Navod Nikobus: www.niko.sk
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Systém inteligentnej elektroinStalacie Nikobus
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SPINACIA JEDNOTKA NIKOBUS
Obj. ¢islo:
Balenie: 1

05-000-02

Spinacia jednotka spina vyvody a elektrické spo-
trebiCe pomocou relé. UmoZziiuje tieZ stmievanie s
pouZzitim moduldrnych stmievacov Niko. Jednotka
mé galvanicky izolovany zdroj napdjania so Speci-
dlnym vystupom na zbernicu a obvod kontroly
napajania zbernice, dalej ma pamédt EEPROM, pro-
gramovacie tlacidld, mikroprocesor, vystupy pre
signalizacné ledky (signalizacia stavu), 2 externé
vstupy 230V, relé a signalizacné ledky pre signa-
lizdciu funkcii a autodiagnostiky. Na zoernici Nikobus
mbZe byt paralelne pripojenych i viac spinacich
jednotiek spolu s dal§imi stmievacimi a roletovy-
mi jednotkami. Spinacia jednotka md spolu 12
releovych vystupov. Na jednu spinaciu jednotku
sambZe po zbernici pripojit a naprogramovat az 256
senzorov. Ledky a akustickd signalizdcia sluZia pre
nazornu signalizaciu pri programovani jednotky.
Prevadzkova teplota okolia: 0 a7 50°C
Napéjanie jednotky: 230 V/5W

2 svorky; pripojovact prierez vodicov:

max. 4x1,5 mm? alebo 2x2,5 mm?

Pripojenie na siet: 230 V/10A

5+2 svorky; pripojovac prierez vodicov:

max. 4x1,5 mm? alebo 2x2,5 mm?

Vystupy: 230 V/10 A, 12 kontaktovych vystupov:
1X6Z + 1x3Z + 2x1Z + 1x1P

2x8 svoriek; pripojovac prierez vodicov:

max. 4x1,5 mm? alebo 2x2,5 mm?

Napajanie zbernice: 9 VDC, SELV,

2 svorky; pripojovaci prierez vodicov: max. 2x1,5 mm?
Vystupy pre stavové ledky: napdjanie z exter-
ného transformdtora (zvoncekovy transformator 8
az 12 V~); ledky na tlaidlovych spinaoch mozu
trvalo svietit (orientatné) alebo moZu signalizovat
stav vystupov 10, 11, 12.

4 svorky pre pripojenie lediek pripojovaci prierez
vodicov: max. 2x1,5 mm?

Externé vstupy 2x230 V: 2 vstupy 230 V, 5 mA,
spolocny p6l N

3 svorky; pripojovact prierez vodicov:

max. 2x1,5 mm? alebo 1x2,5 mm?

Stala pamét EEPROM (2 kB)

Rozmery: montdZ na listu 35 mm (Sirka 14 modu-
lov, modul 17,5 mm); v x § x h: 88x251x60 mm
Schéma zapojenia: strana 13-43

Névod Nikobus: www.niko.sk

Samostatna pamat EEPROM (2 kB):

Obj. Eislo: 05-000-19

Balenie: 1

Pamat EEPROM je sticastou jednotky. Je mozné ju
objednat aj samostatne.

ROLETOVA JEDNOTKA NIKOBUS
Obj. ¢islo: 05-001-02
Balenie: 1

Roletova jednotka spina motorové pohony roliet,
Zaluzil, markiz, brdn a pod.

Roletovd jednotka pracuje na rovnakom principe ako
spinacia jednotka. Md v3ak iné rezimy spinania, iné
¢asovanie a naviac md elektrické blokovanie spi-
nacich kontaktov vystupov.

Pri vypadku a po obnoveni napdjania zostdvaju
rolety, z bezpe€nostnych dévodov, bez pohybu az
do opatovného uvedenia do pohybu tlacidlom. Na
zbernici Nikobus moZe byt paralelne pripojenych i
viac roletovych jednotiek spolu s dalSimi spinaci-
mi a stmievacimi jednotkami.

Roletova jednotka md spolu 12 kontaktovych vystu-
pov, pre spinanie celkom 6 motorovych pohonov.
Ledky a akustickd signalizdcia sluZia pre ndzornd
signalizciu pri programovani jednotky
Prevéadzkova teplota okolia: 0 a7 50'C
Napdjanie jednotky: 230 V/5 W

2 svorky; pripojovaci prierez vodicov:

max. 4x1,5 mm? alebo 2x2,5 mm?

Pripojenie na siet: 230 V/10 A

2+2 svorky; pripojovact prierez vodicov:

max. 4x1,5 mm? alebo 2x2,5 mm?

Vystupy: 230 V/10 A,

2x3x2 kontaktové vystupy: 2x8 svoriek; pripojova-
cf prierez voditov: max. 4x1,5 mm? alebo 2x2,5 mm?
Napdjanie zbernice: 9 VDC, SELV,

2 svorky; pripojovaci prierez vodicov: max. 2x1,5 mm?

Externé vstupy 2x230 V: 2 vstupy 230V, 5 mA,
spolocny pol N

3 svorky; pripojovaci prierez vodicov:

max. 2x1,5 mm? alebo 1x2,5 mm?

Stéla pamat EEPROM (2 kB)

Rozmery: montdZ na listu 35 mm (Sirka 14 modu-
lov, modul 17,5 mm); v x § x h: 88x251x60 mm
Schéma zapojenia: strana 13-44

Névod Nikobus: www.niko.sk

Samostatna pamat EEPROM (2 kB):

Obj. Eislo: 05-000-19

Balenie: 1

Pamdt EEPROM je sticastou jednotky. Je mozZné ju
objednat aj samostatne.

STMIEVACIA JEDNOTKA NIKOBUS
Obj. ¢islo: 05-007-02
Balenie: 1

Stmievacia jednotka umoZiuje vytvaranie fubovol-
nych svetelnych scén. Jednotlivé svetelné scény su
ulozené v paméti a mozu byt vyvolané a realizova-
né stlagenim jediného tlaidla bez individudlngho
nastavovania jednotlivych svietidiel.

Jednotlivé scény nastavi a ndsledne ulozi do paméa-
ti uZivatel. Scény moZu byt kedykolvek jednoducho
zZmenené pomocou programovacich tlacidiel Nikobus.
Stmievacia jednotka md 12 analdgovych napétovych
vystupov 0-10 V. Kazdy vystup moZze riadit 1 alebo
viac stmievacov. U stmievacov Niko je riadiaca
Cast galvanicky oddelend od vykonového stupria.
Napétova tiroveri 0 V je u v3etkych vystupov 0-10V
vnitorne prepojend. Pri napdti 10 V svetelny zdroj
svieti 100% vykonom. Na stmievaciu jednotku sa
moZe pripojit fubovolny stmigvaC kompatibilny s ria-
diacim napdtim 0-10 V.

Na zbernici Nikobus moZe byt paralelne pripojenych
i viac stmigvacich jednotiek spolu s dalSimi spi-
nacimi a roletovymi jednotkami.

Stmievacia jednotka md 2 oddelené externé vstu-
py 230 V a autodiagnostické funkcie. Stdla pamét
EEPROM obsahuje fyzické adresy prepojenia, para-
metre stmievania pre kazdy vystup a posledne
nastavené hodnoty a trovne stmievania. Tieto Udaje
zostavajd uchované v pamti i pri vypadku napdjania.
Ledky a akustickd signalizdcia sluzia pre ndzornd
signalizdciu pri programovani jednotky.
Prevadzkova teplota okolia: 0 a7 50°C
Napajanie jednotky: 230 V/5W

2 svorky; pripojovaci prierez vodicov: max. 4x1,5
mm? alebo 2x2,5 mm?

Vystupy: 12x0/10 V, 2 mA na 1 vystup,

2x8 svoriek; pripojovaci prierez vodicov:max. 4x1,5
mm? alebo 2x2,5 mm?(pre prevod na signdl riadia-
ceho napdtia 1-10 V sa poufZije prevodnik 65-330)
Napajanie zbernice: 9 VDC, SELV,

2 svorky; pripojovac prierez voditov:max. 2x1,5 mm?
Externé vstupy 2x230 V: 2 vstupy 230 V, 5 mA,
spolocny p6l N

3 svorky; pripojovaci prierez vodicov:

max. 2x1,5 mm* alebo 1x2,5 mm’

Stala paméat EEPROM (4 kB)

Rozmery: montdZ na liStu 35 mm (Sitka 14 modu-
lov, modul 17,5 mm); v x § x h: 88x251x60 mm
Schéma zapojenia: strana 13-45/49

Navod Nikobus: www.niko.sk

Samostatna pamat EEPROM (4 kB):

Obj. &islo: 05-007-19

Balenie: 1

Pamét EEPROM je sticastou jednotky. Je mozZné ju
objednat aj samostatne.
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Spinacia - stmievacia jednotka - MINI
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SPINACIA JEDNOTKA NIKOBUS - MINI
Obj. ¢islo: 05-002-02
Balenie: 1

Spinacia jednotka spina vyvody a elekirické spo-
trebite pomocou relé. UmoZiuje tieZ stmievanie s
pouZzitim moduldrych stmievacov Niko. Jednotka
mé galvanicky izolovany zdroj napdjania so Speci-
dlnym vystupom na zbernicu a obvod kontroly
napdjania zbernice, dalej ma pamédt EEPROM, pro-
gramovacie tlaCidld, mikroprocesor. Na zbernici
Nikobus moZe byt paralelne pripojenych i viac spi-
nacich jednotiek spolu s dalSimi stmievacimi a
roletovymi jednotkami. Spinacia jednotka md spolu
4 releové vystupy. Na jednu spinaciu jednotku sa
mbZze po zbernici pripojit a naprogramovat az 256
SENzorov.

Prevadzkova teplota okolia: 0 a7 50'C
Napéjanie jednotky: 230 V/5W

2 svorky; pripojovac prierez vodicov:

max. 4x1,5 mm? alebo 2x2,5 mm?

Vystupy: 230 V/10 A, 4 kontaktové vystupy max.
4x1,5 mm? alebo 2x2,5 mm?

Napéjanie zbernice: 9 VDC, SELV,

2 svorky; pripojovaci prierez vodicov: max. 2x1,5 mm?
Rozmery: montdZ na listu 35 mm (Sirka 4 modu-
ly, modul 17,5 mm)

Schéma zapojenia: strana 13-46

Navod Nikobus: www.niko.sk

STMIEVACIA JEDNOTKA NIKOBUS - MINI
0Obj. ¢islo: 05-008-02
Balenie: 1

Stmievacia jednotka umoziuje vytvdranie fubovol-
nych svetelnych scén. Jednotlivé svetelné scény su
ulozené v pamdti a mozu byt vyvolané a realizova-
né stlatenim jediného tlaCidla bez individudlngho
nastavovania jednotlivych svietidiel.

Jednotlivé scény nastavi a ndsledne uloZi do pamé-
ti uzivatel. Scény mozu byt kedykolvek jednoducho
zZmenené pomocou programovacich tlacidiel Nikobus.
Stmievacia jednotka md 4 analdgové napétové
vystupy 0-10 V. Kazdy vystup mdze riadit 1 alebo
viac stmievacov. U stmievaCov Niko je riadiaca
Cast galvanicky oddelend od vykonového stupfia.
Napétova troveri 0V je u v3etkych vystupov 0-10V
vndtorne prepojend. Pri napdti 10 V svetelny zdroj
svieti 100% vykonom. Na stmievaciu jednotku sa
moZe pripojit fubovolny stmievaC kompatibilny s ria-
diacim napdtim 0-10 V.

Na zbernici Nikobus moZe byt paralelne pripojenych
i viac stmievacich jednotiek spolu s dalSimi spi-
nacimi a roletovymi jednotkami.

Stdla pamat EEPROM obsahuije fyzické adresy pre-
pojenia, parametre stmievania pre kazdy vystup a
posledne nastavené hodnoty a trovne stmievania.
Tieto (daje zostdvajd uchované v paméti i pri vypad-
ku napdjania. Displej a akusticka signalizdcia slizia
pre ndzornd signalizaciu pri programovani jednot-
ky.

Prevadzkova teplota okolia: 0 a7 50'C
Napéjanie jednotky: 230 V/5W

2 svorky; pripojovaci prierez vodicov: max. 4x1,5
mm? alebo 2x2,5 mm?

Vystupy: 4x0/10 V, 2 mA na 1 vystup,

prierez vodicov: max. 4x1,5 mm? alebo 2x2,5
mm?(pre prevod na signdl riadiaceho napétia 1-10
V sa pouZije prevodnik 65-330)

Napéjanie zbernice: 9 VDC, SELV,

2 svorky; pripojovaci prierez vodicov:max. 2x1,5 mm?
Rozmery: montdZ na listu 35 mm (Sirka 4 modu-
ly, modul 17,5 mm)

Schéma zapojenia: strana 13-47/49

Navod Nikobus: www.niko.sk
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Montazne dosky

1

pripojenie na zbernicu Nikobus.

MontdZna doska sa montuje do jednoduchej Stan-
dardnej inStalaCnej krabice pre zapustenti montdz
s vodorovnym upevnenim skrutkami. Pre montdZ
viacndsobnych krycich rdméekov nie st potrebné
dal3ie inStalatné krabice. Pri viacndsobnom uspo-
riadani zbernicovych tlacidiel sa mozu dalSie zber-
nicové tlaCidld umiestnit na fubovolnd stranu od
inStalacnej krabice (nad alebo pod, viavo alebo
vpravo). To znamend Ze dalSie tlacidld Nikobus
mozno pridat bez dodatoéného vrtania a sekania.

MontdZna doska s ploSnymi spojmi sa doddva so
4-pélovou svorkovnicou (2 svorky pre zbernicu
Nikobus, 2 svorky pre ledku alebo pre napdjanie IR
prijimaca).

Pre montdZ na nerovné povrchy alebo montaz
v kombindcii s inymi kovovymi rdmami (napr. so
zdsuvkami s termostatmi alebo s konvengnymi spi-
natmi) sa doddva jednoduchd montdzna doska s
kovovym montdZnym rdmom (vid strana 10-6).
Strmeri s rozperkami pre krabice bez skrutkového
upevnenia sa objedndva zvIdst.

Svorkovnica: 4 svorky

Upevnenie zbernicového tlagidla na doske:
stredovou skrutkou

MontaZz na stenu: upevnenie v krabici skrutka-
mi alebo rozperkami

Schéma zapojenia: strana 13-50/51

Névod Nikobus: www.niko.sk

Na pripojenie jedného zbernicového tlacidla.
Svorkovnica: 4 svorky

Upevnenie zbernicového tlagidla na doske:
stredovou skrutkou

MontaZ na stenu: upevnenie v krabici skrutka-
mi alebo strmefiom s rozperkami

Schéma zapojenia: strana 13-50/51
Navod Nikobus: www.niko.sk

1° 0 _"_(:) ®
O O8O O

05011 (@]
MONTAZNE DOSKY (s plo$nymi spojmi) MONTAZNA DOSKA MONTAZNA DOSKA
V/Seobecne 1 nésobna 2-néasobna, zvisla,
MontéZna doska s ploSnymi spojmi pre zapustent Obj. . 05-011 Obj. &.. 05-022
montdZ slUzi na mechanické upevnenie jedného ) .
alebo viacerych zbernicovych tlagidiel a pre ich Balenie: 1/10 Balenie: 1/10

Na pripojenie dvoch zbernicovych tlagidiel.
Svorkovnica: 4 svorky

Upevnenie zbernicového tlacidla na doske:
stredovou skrutkou

Montaz na stenu: upevnenie v krabici skrutka-
mi alebo strmefiom s rozperkami

Schéma zapojenia: strana 13-50/51
Névod Nikobus: www.niko.sk

0 o]
B Toetecjo oo -
MONTAZNA DOSKA MONTAZNA DOSKA

3-ndsobnd, zvisld,

0bj. &.: 05-023
Balenie: 1/10

Na pripojenie troch zbernicovych tlacidiel.
Svorkovnica: 4 svorky

Upevnenie zbernicového tlacidla na doske:
stredovou skrutkou

Montaz na stenu: upevnenie v krabici skrutka-
mi alebo strmefiom s rozperkami

Schéma zapojenia: strana 13-50/51
Névod Nikobus: www.niko.sk

2-ndsobnd, vodorovna,

0bj. &.: 05-032
Balenie: 1/10

Na pripojenie dvoch zbernicovych tlagidiel.
Svorkovnica: 4 svorky

Upevnenie zbernicového tlacidla na doske:
stredovou skrutkou

Montaz na stenu: upevnenie v krabici skrutka-
mi alebo strmefiom s rozperkami

Schéma zapojenia: strana 13-50/51
Navod Nikobus: www.niko.sk
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Montazne dosky + prisluSenstvo

MONTAZNA DOSKA
3-ndsobnd, vodorovnd,

0bj. €. 05-033
Balenie: 1/10

Na pripojenie troch zbernicovych tlacidiel.
Svorkovnica: 4 svorky

Upevnenie zbernicového tlacidla na doske:
stredovou skrutkou

MontaZ na stenu: upevnenie v krabici skrutka-
mi alebo strmefiom s rozperkami

Schéma zapojenia: strana 13-50/51
Navod Nikobus: www.niko.sk

MONTAZNA DOSKA
4-ndsobnd, vodorovna,

0bj. €. 05-034
Balenie: 1/10

Na pripojenie Styroch zbernicovych tlacidiel.
Svorkovnica: 4 svorky

Upevnenie zbernicového tlacidla na doske:
stredovou skrutkou

MontaZ na stenu: upevnenie v krabici skrutka-
mi alebo strmeffom s rozperkami

Schéma zapojenia: strana 13-50/51
Névod Nikobus: www.niko.sk

MONTAZNA DOSKA jednoduchd, s kovovym
ramom

Obj. &.: 05-011-10

Balenie: 1/10

Na pripojenie jedného zbernicového tlacidla.

MontdZ do existujlicej krabice (pri rekonstrukcidch)
alebo pre montdZ na velmi nerovny povrch. Pri montdzi
viacerych jednoduchych montaZnych dosiek tesne
vedla seba sa tigto vzajomne prepoja prepojovacim
kdblikom 05-011-12. MontdZna doska s kovovym
ramom samoZe montovat v kombindcii s inymi pristroj-
mi Niko pre zapustend montdz.

Svorkovnica: 4 svorky

Upevnenie zbernicového tlacidla na doske:
stredovou skrutkou

Montaz na stenu: upevnenie v krabici skrutka-
mi alebo strmefiom s rozperkami

Schéma zapojenia: strana 13-50

Navod Nikobus: www.niko.sk

™
STRMEN S ROZPERKAMI PRUZNY PREPOJOVACI KABLIK
Obj. &.: 05-010 Obj. &.: 05-011-12
Balenie:  1/20 Balenie:  1/10

Strmen s rozperkami sa pouZiva na upevnenie
montdznej dosky do inStalaCnej krabice, ktord nema
moznost upevnenia skrutkami.

Pruzny prepojovaci kdblik s konektormi sa pouziva
k prepojeniu viacerych montdznych dosiek s kovo-
vym rdmom.
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Ramceky pre zapustenii montaZ sa ohjedn

Zhernicové tlacidla

1~

“3 . [ E . i % n @ = . i
- o - S -
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506 -
= | iC 3 L
o - m |
ZBERNICOVE TLACIDLA ZBERNICOVE TLACIDLO ZBERNICOVE TLACIDLO
VSeobecne s 2 tlacidlovymi bodmi s 2 tlacidlovymi bodmi a s LED
Zbernicové tlacidld systému Nikobus trnsformuju Obj. &.: 05-060 0bj. €.: 05-061
stlatenie tlaCidla na sprdvu, ktord sa vysiela na Balenie: 1/6 Balenie: 1/6

zZbernicu.

Zbernicové tlacidld Nikobus sa nemusia nastavo-
vat. Kazdé zbernicové tlacidlo md jedineCnu adre-
su (pridelend vo vyrobe). Zbemicové tlacidlo sa upe-
viiuje na montdznu dosku s ploSnymi spojmi jed-
nou skrutkou. Kontakiné pruziny na zbernicovom tla-
¢idle zabezpeCuju spolahlivy kontakt s kontaktny-
mi ploSkami na montdznej doske.

Prevédzkova teplota okolia: 0 a7 50'C
Menovité napétie:

9VDC SELV (bezpetné malé napdtie)

Menovité napajacie napétie pre LED:

8 az 12 VAC (externg trafo)

Menovité napajacie napétie pre zbernico-
vé tlagidlo s IR prijimacom:

12 VAC, prdd 20 mA (externé trafo)

Adresa: 22 bitovd

(priblizne 4 milidny roznych kédov)

Max. doba prenosu: 8s

Min. doba prenosu: 05 s

Pripojenie na Nikobus: 2 vodice
Pripojenie zbernicového tlagidla s LED:

4 vodice

Pripojenie zbernicového tlacidla s IR priji-
macom: 4 vodice

Schéma zapojenia: strana 13-51

Névod Nikobus: www.niko.sk

2 tlacidlové body umoZiuju vyslanie 2 roznych
povelov.

Koliska sa objedndva zvIdst.

Vid strany 10-12; 09-4

Tla€idlové body: 2
Schéma zapojenia: strana 13-51
Navod Nikobus: www.niko.sk

Montazne dosky: vid strany 10-7/8

2 tlacidlové body umoZiuju vyslanie 2 roznych
povelov. LED slizi pre signalizaciu.

Koliska sa objedndva zvldst.

Vid strana 10-12

Tlagidlové body: 2
Pokyny pre montaz: strana 13-51
Navod Nikobus: www.niko.sk

MontaZne dosky: vid strany 10-7/8
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Zhernicové tlacidla
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ZBERNICOVE TLACIDLO
S0 4 tlaCidlovymi bodmi

Obj. &.: 05-064

Balenie: 1/6

4 tlacidlové body umoZiuju vyslanie 4 roznych
povelov.

Koliska sa objedndva zvIast.

Vid strany: 10-12; 09-4

Tlagidlové body: 4
Pokyny pre montaz: strana 13-51
Navod Nikobus: www.niko.sk

Montézne dosky: vid strany 10-7/8

DEKORACNE ZBERNICOVE TLACIDLO
2-, 4-, 8-ndsobné, pre Cirio, da Vinci a Axend

Balenie: 1/6

Dekoratné zbernicové tlacidlo je variantom nor-
malneho zbernicové tlagidla. PouZiva sa len s radmi
spinacov da Vinci, Cirio a Axend. Tlagidlo moZe mat
2, 4 alebo 8 tlaCidlovych bodov.

Stredovy kryt sa objedndva zvI&st.

Vid strana: 10/12

Pristroj s 2 tlatidlovymi bodmi:

4 [ | Titdnovd >

M biela: 44-072

@ Grafitovd: 4 45072
Bronzovd: 46-072
Striebornd: 47-072
Kobaltovad: 48-072
Sépiova: 49-072

Pristroj so 4 tlacidlovymi bodmi:

a [ ] Titdnovd s

M biela: - 44-074

o] Grafitovd: o 45-074
Bronzovd: 46-074
Striebornd: 47-074
Kobaltovd: 48-074
Sépiovd: 49-074

Pristroj s 8 tlaidlovymi bodmi:

4 | [ ] Titdnovd

M biela: 44-078

bod  Grafiove: CHEEEJ 45078
Bronzovd: 46-078
Striebornd: 47-078
Kobaltova: 48-078
Sépiova: 49-078

Pokyny pre montaZ: strana 13-51

Montazne dosky: vid strany 10-7/8

ZBERNICOVE TLACIDLO S IR PRIJIMACOM
s 2 tlacidlovymi bodmi

0bj. €.:
Balenie: 1/6

05-081

2 tlacidlové body umoziuju vyslanie 2 roznych
povelov. IR prijima¢ sldzi na prijem signdlu z IR
vysieladov (05-088, 05-089, 05-090...)

Koliska sa objedndva zvIast.

Vid strana 10/12

Tlagidlové body: 2

Napajanie: 12VAC; prid 20mA (externé trafo)
Pokyny pre montéZ: strana 13-51

Névod Nikobus: www.niko.sk

Montazne dosky: vid strany 10-7/8

10-10
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Zhernicové tlacidla

1

ZBERNICOVE TLACGIDLO S IR PRIJIMACOM
so 4 tlacidlovymi bodmi

Obj. &.: 05-085
Balenie: 1/6

4 tlaCidlové body umoziuju vyslanie 4 roznych
povelov. IR prijimaC sldZi na prijem signdlu z IR
vysielatov (05-088, 05-089, 05-090...)

Koliska sa objedndva zvIast.

Vid strana 10/12

Tlatidlové body: 4

Napajanie: 12VAC; priid 20mA (externé trafo)
Pokyny pre montaz: strana 13-51

Navod Nikobus: www.niko.sk

Montazne dosky: vid strany 10-7/8

10-11

ZBERNICOVE TLACIDLO S IR PRIJIMACOM
s0 4 tlaCidlovymi bodmi, sada s rovnakou
adresou

0bj. &.: 05-091, 05-092,
05-093, 05-094,
05-095

Balenie: 1/6

Viac zbernicovych tlaCidiel s rovnakymi adresami
umoziuje aktivovat rovnaku funkciu v systéme z roz-
nych miestnosti bez potreby zvldStneho progra-
movania.

V jednom systéme sa moze pouZit maximaine 5 sku-
pin tychto tlacidiel pre 5 rdznych skupin funkcif.
Tlacidld sa teda mdZu zoskupit do maximalne 5 sku-
pin, priGom kazda skupina ma svoje vlastné objed-
nacie Cislo: 05-091, 05-092, 05-093, 05-094, 05-095.
Koliska sa objedndva zvIast.

Vid strana 10/12

Tlagidlové body: 4

Napajanie: 12VAC; prid 20mA (externé trafo)
Pokyny pre montaz: strana 13-51

Navod Nikobus: www.niko.sk

Montazne dosky: vid strany 10-7/8

TLACIDLO PRE PC LINK
S0 spétnou vazbou

Obj. &.: 05-074

Balenie: 1

Zbernicové tlagidlo so spdtnou vdzbou slizi v spo-
luprdci s PC-LINK (05-200) na vyvolanie nasle-
dovnych rezimov:

e ty7denny program

e yikendovy program

® yynimka

e simuldcia pritomnost

Zvoleny program je signalizovany prisluSnou LED.

Tlagidlové body: 4

Napajanie: 12VAC (samostatné externé trafo)
Maximalny pocet na instalaciu Nikobus: 10
Névod Nikobus: www.niko.sk

Stredovy kryt

da Titanova

[Vinel biela: 44-084-01

Grafitova: 45-084-01
Bronzova: 46-084-01

@ Striebornd: 47-084-01
Kobaltova: 48-084-01
Sépiova: 49-084-01

Montazne dosky: vid strany 10-7/8




ZBERNICOVE TLAGIDLA NIKOBUS - PREHLAD

PR da )
= B ]

E

popis spodok kryt str.
krémové biela Cierna Cervend titdnovd biela grafitovd  bronzovd striebornd  kobaltovd  sépiovd
Tlacidla NikoBus - 2 tlagidlové body
Koliska bez symbolu * 05-060 12-060-01 32-060-01 02-060-01 82-060-01 44-060-01 45-060-01 46-060-01 46-060-01 48-060-01 49-060-01  10-9
Koliska s okienkom pre LED 05-061 12-061-01 32-061-01 02-061-01 82-061-01 44-061-01 45-061-01 46-061-01 46-061-01 48-061-01 49-061-01  10-9
s8 o O o ° ° o
faid] |
Koliska s iR SoSovkou 05-081 12-081-01 32-081-01 02-081-01 44-081-01 45-081-01 46-081-01 46-081-01 48-081-01 49-081-01 10-10
# OO DONEER
(¥,
a-
Tlacidla NikoBus - 4 tlaidlové body
Koliska bez symbolu 2 x 1/2 ** 05-064 12-060-02 32-060-02 02-060-02 44-060-02 45-060-02 46-060-02 46-060-02 48-060-02 49-060-02 10-10
=25 (0mm B
E e =
b \ )
Koliska s popisnym 05-064 12-060-03 32-060-03 02-060-03 44-060-03 45-060-03 46-060-03 46-060-03 48-060-03 49-060-03 10-10
Stitkom 2 x 1/3 . - _ _
of o He (
= IRIIEN § IR RCOHRED
Koliska s popisnym 05-085 12-080-04 32-080-04 02-080-04 44-080-04 45-080-04 46-080-04 46-080-04 48-080-04 49-080-04 10-11
Stitkom a _ _
meen g TDIT TN
Y | \ I
1 ) J | .
Koliska s popisnym 05-091 12-080-04 32-080-04 02-080-04 44-080-04 45-080-04 46-080-04 46-080-04 48-080-04 49-080-04 10-11
Stitkom a 05-092 _ . _ _ _
iR So%ovkou2x1/3 05093 [+8 © B, o) qo ° H H (ﬁ) ﬂ ﬁ) ﬂ
05-094 [*g_&° ) \ )
05-095
Tlagidla NikoBus — DEKORACNE 2, 4 a 8 tlagidlovych bodov
2 tlagidlové body 44-072 45-072 46-072 47-072 48-072 49-072  10-10
e R
U J] ]
Stredovy kryt 44-082 45-082 46-082 47-082 48-082 49-082  10-10
O
@)
4 tlatidlové body 44-074 45-074 46-074 47-074 48-074 49-074  10-10
i B
uu
Stredovy kryt 44-084 45-084 49-084  10-10
o O o o
o O o o
8 tlatidlovych bodov 45-078 46-078 49-078  10-10
B [0 Eis
Stredovy kryt 44-088 45-088 46-088 47-088 48-088 49-088  10-10
0000 OO00) 0000
0000 0000 0000
Stredovy kryt s AUDIO symbolmi 44-088-01 45-088-01 46-088-01 47-088-01 48-088-01 49-088-01 11-5

BH O e

*Natlacidla 05-060 je mozné pouZivat vSetky kolisky pre ndstenny RF vysielac. 05-302 (strana 01-14)
** Na tlacidld 05-064 je mozZné pouZivat vSetky kolisky pre ndstenny RF vysielag. 05-304 (strana 01-14)
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Infracervené dialkové ovladace

1

INFRACERVENY DIALKOVY OVLADAC
4 kandly x 4 funkcie

0bj. ¢.:
Balenie: 1

05-088

Tento rucny dialkovy ovlddac s infracervenym vysie-
latom umoziiuje ovlddanie 4 funkcii v kazdom zo
4 kandlov. Spolu tak mdZe byt v systéme Nikobus
naprogramovanych az 16 funkcii. IR Iice nepre-
chddzaju stenami ani inymi prekdzkami, preto je
pouZitie dialkového ovlddata obmedzené na miest-
nost, v ktorej je aj IR prijimaC. Ovlddac ma LED pre
indikdciu, stavu batérif.

Tlagidlové body: 4 x 4

Napajanie: 2 batérie 1,5 V typu AAA-LRO3
(nie sd stcatou doddvky)

Schéma zapojenia: strana 13-49

Névod Nikobus: www.niko.sk

INFRACERVENY DIALKOVY OVLADAC
10 kanalov x 4 funkcie

0bj. ¢.:
Balenie: 1

05-089

Tento rucny dialkovy ovlddac s infracervenym vysie-
latom umoZziuje ovlddanie 4 funkcif v kazdomz 10
kandlov. Spolu tak moZe byt v systéme Nikobus
naprogramovanych aZ 40 funkcii. IR IUCe nepre-
chddzaju stenami ani inymi prekdzkami, preto je
pouZitie dialkového ovlddaca obmedzené na miest-
nost, v ktorej je aj IR prijimac. Zadanim kddu z 3 &is-
lic sa mbze dialkovy ovlddaC naprogramovat pre
vSetky beZné TV prijimaCe, videoprehrdvaCe a sate-
litné zariadenia. Jeden dialkovy ovlddac moZe ovld-
dat aj niekolko roznych pristrojov a rozne funkcie
v systéme Nikobus.

Tlagidlové body: 10 x 4

Napdjanie: 2 batérie 1,5V typu AAA-LRO3
(nie su sucatou doddvky)

Schéma zapojenia: strana 13-49
Navod Nikobus: www.niko.sk

DIALKOVY OVLADAC PHILIPS PRONTO
S LCD DISPLEJOM
10 kandlov x 30 programovych tlacidiel

0bj. &.:
Balenie: 1

05-090-10

Dialkovy ovlddac Pronto s dotykovym LCD dis-
plejom je univerzdny infraderveny ovlddac pre
Nikobus ako aj pre audio a video zariadenia.
Pronto moZe ovlddat az 30 funkcii v jednej miest-
nosti, pricom miestnosti moZe byt az 10. Celkovo
mozno naprogramovat az 300 funkcif systému
Nikobus.

Na 1 miestnost sa mdze naprogramovat az 8 sve-
telnych scén.

MozZnost vyberu 2 usporiadani displeja. InfraCerveng
|Uice st obmedzené na priestor, v ktorom sa nachdd-
zaju dialkovy ovlddac a prijimac.

Na konfigurovanie pristroja sa pouziva volny soft-
vér, ktory sa dd stiahnut z internetu na stranke
www.niko.sk. Ovlddag sa pripojf priloZenym sério-
vym kdblom na PC.

Tlagidlové body: 10 x 30 pre Nikobus + dalSie
pre audio - video aplikdcie

Napajanie: 4 batérie 1,5 V typu AA
(nie st sucastou doddvky)

Schéma zapojenia: strana 13-49
Navod Nikobus: www.niko.sk

NABIJACIA ZAKLADNA PRE PRONTO

0bj. €.:
Balenie: 1

05-090-11
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Rucné RF vysielace

RUCNY RF VYSIELAC,
4x4 kandly

0bj. ¢islo: 05-310
Balenie: 1

Max. po€et prijimagov: neobmedzeny,
Max- pocet vysielacov na 1 prijimag: 32

Rucny dialkovy ovlddac - radiofrekvencny vysielac.
4 kanaly s roznymi vysielacimi adresami.

Volba kandlov Cislicovymi tlaCidlami 1, 2, 3, a 4.
Tlacidla A, B, C a D ovlddaju 4 funkcie v kazdom
kandli. Kazdy kanal moze ovlddat niekolko priji-
macov.

Napdjanie batériami (2 ks 1,5 V typ AAA-LRO3,
batérie nie su sdcatou dodavky). Signalizdcia stavu
batérii zelenou ledkou - ak sa ledka pri stlacenf
niektorého tlacidla pre volbu kandlov (1 a7 4) nerozs-
vieti, musia sa vymenit batérie.

Dosah: v budove 30m, na volnom priestranstve
100m

Rozmery: V 119mm x S 57mm x H 25mm
Hmotnost: 102g (bez batérif)

RUCNY RF MINI-VYSIELAC,
4-kanélovy

0bj. ¢islo: 05-314
Balenie: 1 A=

Max. pocet prijimagov: neobmedzeny,
Max- pocet vysielacov na 1 prijima¢: 32

Mini vysielaC méd Styri nezdvislé tlacidld. Kazdému
tlaCidlu moZe byt priradend fubovolnd funkcia.
Mini vysiela¢ moZe byt pouZity v kombindcii
s ktorymkolvek RF prijimacom NIKO.

Signalizdcia stavu batérif - LED. Ak sa LED pri stla-
¢enf tlaCidla nerozsvieti, treba vymenit batériu.
Batéria je sticastou dodavky.

Dosah: v budove 30m, na volnom priestranstve
100m

Rozmery: V 70mm x S 40mm x H 16mm
Hmotnost: cca 24g (vrdtane batérie)

RUCNY RF MINI-VYSIELAC,
1-kandlovy

0bj. €islo: 05-311
Balenie: 1

Max. pocet prijimaéov: neobmedzeny,
Max- pocet vysielacov na 1 prijimac: 32

Mini vysielaC md jedno tlaCidlo, ktorému moze
byt priradend lubovolnd funkcia.

Mini vysielat moZe byt pouZity v kombindcii
s ktorymkolvek RF prijimacom NIKO. PouZitie napri-
klad v zdravotnictve (funkcia alarmu) alebo v domoch
pre seniorov.....

Signalizdcia stavu batérii - LED. Ak sa LED pri stla-
Ceni tlaCidla nerozsvieti, treba vymenit batériu.
Batéria je stiCastou dodavky.

Dosah: v budove 30m, na volnom priestranstve
100m

Rozmery: V 56mm x S 36mm x H 16mm
Hmotnost: cca 21g (vratane batérie)

10-14



V3etky uvedené kolisky je mozné pouZit aj na Nikobus tlagidld 05-060

V3etky uvedené kolisky je mozné pouZit aj na Nikobus tlagidld 05-064

Kryty a tlaidld su farebne navzdjom kombinovatelné

Nuko

RADIO-FREKVENCNE VYSIELACE NASTENNE - PREHLAD

da )
Vinei| [Cirio

popis spodok kryt str.
krémovd biela Gierna  titdnovd biela grafitovd  bronzovd  striebornd  kobaltovd  sépiovd
Nastenny RF vysielaé-2 tlaidlové body
Koliska bez symbolu 05-302 12-060-01 32-060-01 02-060-01 44-060-01 45-060-01 46-060-01 47-060-01 48-060-01 49-060-01 10-16
i I 5 5y
Koliska so symbolom la 0 05-302 14-651-06 34-651-06 04-651-06 44-851-06 45-851-06 46-851-06 47-851-06 48-851-06 49-851-06 10-16
o Dg I 1 [} 3 I L
= Ol EECE .
Koliska so symbolom | 05-302 14-653-06 34-653-06 04-653-06 44-853-06 45-853-06 46-853-06 47-853-06 48-853-06 49-853-06 10-16
= JO)m ' EECE -
*al o?
Koliska so symbolom = a = 05-302 14-655-06 34-655-06 04-655-06 44-855-06 45-855-06 46-855-06 47-855-06 48-855-06 49-855-06 10-16
= (JU /mM|
i - IEN - - - -
Nastenny RF vysielag-4 tlatidlové body
Koliska bez symbolu 12-060-02 32-060-02 02-060-02 44-060-02 45-060-02 46-060-02 47-060-02 48-060-02 49-060-02 10-16
Koliska so symbolom la 0 05-304 14-652-06 34-652-06 04-652-06 44-852-06 45-852-06 46-852-06 47-852-06 48-852-06 49-852-06 10-16
NN JEE) §° opeEy )
Koliska so symbolom = a = 05-304 14-656-06 34-656-06 04-656-06 44-856-06 45-856-06 46-856-06 47-856-06 48-856-06 49-856-06 10-16
Koliska so symbolom | a 0 05-304 14-657-06 34-657-06 04-657-06 44-857-06 45-857-06 46-857-06 47-857-06 48-857-06 49-857-06 10-16
a stmievanie “pridat”, “ubrat” -i omni m [ ) g N [ N[ T l ) { )
OO L T N .
Koliska so symbolom <, < a0 05-304 14-658-06 34-658-06 04-658-06 44-858-06 45-858-06 46-858-06 47-858-06 48-858-06 49-858-06 10-16
g ja | o |
Koliska so symbolom = a = a0 05-304 14-659-06 34-659-06 04-659-06 44-859-06 45-859-06 46-859-06 47-859-06 48-859-06 49-859-06 10-16
il jen § ey 1
Néstenny RF vysielaé - DEKORACNY 2, 4 a 8 tlagidlovjch bodov
2 tlaGidlové body 05-301-44 05-301-45 05-301-46 05-301-47 05-301-48 05-301-49  10-16
S W
U J] gl
Stredovy kryt 44-082 45-082 46-082 47-082 48-082 49-082 10-16
O
HE TN
4 tlatidlové body 05-303-44 05-303-45 05-303-46 05-303-47 05-303-48 05-303-49  10-16
uu J U] U U
Stredovy kryt 44-084 45-084 46-084 47-084 48-084 49-084 10-16
o O O 0O O O
o o o o O O
8 tlatidlovych bodov 05-305-44 05-305-45 05-305-46 05-305-47 05-305-48 05-305-49  10-16
B G0 oo 0
guodd ) | 0udy
Stredovy kryt 44-088 45-088 46-088 47-088 48-088 49-088 10-16
0000 OCOOC) OOOQ
0000 0000 0000
Stredovy kryt s AUDIO symbolmi 44-088-01 45-088-01 46-088-01 47-088-01 48-088-01 49-088-01 11-7

[eleleje) ONORONO ess e |
oy R
el v
_0000 0000
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Nastenné bezdrdtové (RF) vysielace

3

=

NASTENNY RF VYSIELAC
s 2 tlaCidlovymi bodmi

Obj. Eislo: 05-302

Balenie: 1

Nastenny RF vysielaC umozriuje ovlddat 2 funkcie.
Batériové napdjanie. Batéria je stiCastou doddvky
pristroja.

Koliska sa objedndva zvIdst.

Vid strana: 10-15

Tlagidlové body: 2

Dosah vysielaga: asi 30 m
Pokyny pre montaz: strana 13-39
Navod Nikobus: www.niko.sk

NASTENNY RF VYSIELAC
S0 4 tlaCidlovymi bodmi

Obj. Eislo: 05-304

Balenie: 1

Ndstenny RF vysiela€ umoziuje ovlddat 4 funkcie.
Batériové napdjanie. Batéria je stiCastou doddvky
pristroja. Kolisky sa objedndvaju zvIast. Doddvaju
sa aj kolisky so symbolmi pre ovlddanie ventildto-
rov, roliet a stmievacov .

Koliska sa objedndva zvldst.

Vid strana: 10-15

Tlagidlové body: 4

Dosah vysielaga: asi 30 m
Pokyny pre montaz: strana 13-39
Navod Nikobus: www.niko.sk

NASTENNY RF VYSIELAC - DEKORAGNY
2-,4-, 8-ndsobny, pre Cirio, da Vinci a Axend

Balenie: 1/6

DekoraCny RF vysielaC je variantom normdineho RF
vysielata. PouZiva sa len s radmi spinacov da
Vinci, Cirio a Axend. Vysielat moZe mat 2, 4 alebo
8 tlaCidlovych bodov.

Stredovy kryt sa objedndva zvIdst.
Vid tabulka str. 10-15

Pristroj s 2 tla€idlovymi bodmi:

da v | Titdnovd >
H bigla: -05-301-44
@ 4 05-301-45

Grafitovd

Bronzova 05-301-46
Striebornd 05-301-47
Kobaltova: 05-301-48
Sépiovd: 05-301-49

Pristroj so 4 tla€idlovymi bodmi:

[ o1 B:QOV& -05-303-44
fod 05-303-45

Grafitovéd
Bronzova 05-303-46
Striebornd 05-303-47
Kobaltovd: 05-303-48
Sépiovd: 05-303-49
Pristroj s 8 tlacidlovymi bodmi:
a | [2 ] Titdnovd e
M biela: I 05-305-44
e Grafitovd JUUL J 05-305-45
— Bronzov 05-305-46
Striebornd 05-305-47
Kobaltovd: 05-305-48
Sépiovd: 05-305-49

Pokyny pre montéZ: strana 13-39
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Ramceky pre zapustenii montaZ sa objedn
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Nikobus Aktor/Senzor

4

1:- =
5.-m
) | - .
ad Seegicd o
":.r.n:m.'

AKTOR NIKOBUS + 2 EXTERNE VSTUPY
2 vstupy 12V~

Obj. Eislo: 05-785

Balenie: 1

] EXTlﬁ
hus

—~J EXT2

ELEKTRONICKE SPIiNACIE HODINY

e Denné/tyZdenné programovanie

e Pri vypadku el. napdjania rezerva chodu: min.30 mindt so
¢ Manudine ovlddanie je mozngé

e Maximélne 24 spinacich povelov

e Minimalny spinaci krok: 1 mindta

PouZit iba v kombindcii s Niko senzormi XX-781, XX-782
alebo XX-784.

2 externé vstupy pre spinat alebo tlacidlo, umoZiuju ovld-
danie aktora z dalSich miest.

XX=prisludny dizajn

Schéma zapojenia: strana 13-9

zachovanim nastavenf

Senzor s medzirameckom 45x45 mm

el
krémovd biela Gierna titdnovd biela grafitovd bronzovd  striebornd  kobaltovd ~ sépiovd
12-782 32-782 02-782 44-782 45-782 46-782 47-782 48-782 49-782
B E T HEEEH
Balenie: 1 Balenie: 1

DETEKTOR POHYBU PIR 180’

e Dosah: 8m

e Oneskorenie vypnutia: 5s. do +30min

e Svetelna citlivost: nastavitelnd v rozsahu 2 az 1.000 Lux
e Doporucend montdzna vySka: 0,8 a7 2,2m

e Detekény uhol: 180" horizontdlne a 30° vertikdine
e MoZe byt manudine ovlddany
e \hodny aj pre pouZitie ako schodiskovy automat

Senzor s medzirameckom 45x45mm

krémovd biela Cierna titdnovd biela grafitovd bronzovd  striebornd  kobaltovd  sépiovd
12-784  32-784 02-784 44-784 45784 46784 47-784 48784 49-784
1 & K w B
h_d N _J A4
Balenie: 1 Balenie: 1
TERMOSTAT SO SPINACIMI HODINAMI
 Denné/tyZdenné programovanie e Maximdine 24 spinacich povelov
e Presnost nastavenia teploty: + 0,5°C 3 rezimy vykurovace] teploty: def, noc, ochrana proti
© Pri vypadku el. napdjania rezerva chodu min. zamrznutiu
30 minit so zachovanim nastaven{ e 7obrazenie ¢asu alebo teploty
e Manudlne ovlddanie je mozné
Actor + Senzor
el
krémova biela gierna titdnovd biela grafitova bronzovd  striebornd  kobaltovd  sépiovd
12-781-85  32-781-85 02-781-85 44-781-85  45-781-85 46-781-85 47-781-85 48-781-85 49-781-85
[l mr=<wlc| Clmr=<wmlc] Clmr=smic] g =18 [CImr=smic] =28 B =18
E =i =
"clﬂ ’aﬂ ﬂur ”!;‘_;-'F‘ 'ﬂllw a;-_;-'w‘ ‘ﬂun.-.;:-'w
Balenie: 1 Balenie: 1
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Rozvadzacoveé prvky a prevodniky
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PC-LINK

0bj. islo: 05-200
Balenie: 1

PC-Link umoZfiuje vzdialené programovanie pomo-
cou PC. Prepojenie s PC je realizované cez Hayes
kompatibilny modem.

PC-Link sa konfiguruje pomocou poCitaca, ktory
moZze byt nasledne odpojeny.

PC-Link tiez umoZiiuje simuldciu pritomnosti, ¢aso-
vé a kalenddrové funkcie. MoZnost prepojenia prij-
fmaca presného Casu DCF77 (obj. ¢.: 05-185),
ktory zaisti automatickd zmenu letny/zimny ¢as. Je
moznd aj manudlna korekcia.

Stastou dodavky su rozne adaptéry (konektory)
a Softver.

Névod Nikobus: www.niko.sk

Schéma zapojenia: strana 13-53

Rozmery: montdZ na pristrojovii listu,

Sirka 4 moduly; v x § x h: 88 x 70 x 60 mm

BEZPLATNY SOFTVER NIKOBUS
(CD-ROM)

Softvér nikobus ma uZivatelsky prijemnu a intuitivnu
Struktdru. Chyby v programovani su vyligensg.
Softvér je jednoducho a jasne konStruovany. Tlatovy
vystup je mozné pouZit ako dokumentaciu pri insta-
I4cii systému Nikobus.

Na rozdiel od mnoZzstva inych programov je tento
softvér poskytovany Upline bezplatne.

Pri inStaldcii softvéru si mozete vybrat z tychto
jazykovych verzir:

Anglictina, Nemcina, Franctzstina a Fldmstina.
Sloventina - vid. www.niko.sk

Minimalna konfiguracia PC:

Pentium 100 MHz,

32 Mb RAM

SVGA 800 x 600

Operacny systém: Windows 95, 98, 2000, NT,
Millenium, XP

PC-LOGIC

0bj. islo: 05-201
Balenie: 1

Sila tejto jednotky spociva v mnoZstve logickych
funkeii, ktoré je mozné prisposobit v3etkym moznym
podmienkam. NavySe PC-Logic md aj 6 digitdl-
nych vstupov pre externé kontakty a senzory.
PC-Logic sa konfiguruje pomocou pocitaa, ktory
mbZe byt nasledne odpojeny.

Sucastou doddvky st rozne adaptéry (konektory)
a Softver.

Névod Nikobus: www.niko.sk

Schéma zapojenia: strana 13-53
Rozmery: montdZ na pristrojovd listu,
Sirka 4 moduly; v x § x h: 88 x 70 x 60 mm

BEZPLATNY SOFTVER NIKOBUS
(CD-ROM)

Softvér nikobus md uZivatelsky prijemnd a intuitivnu
Struktdru. Chyby v programovani su vylidené.
Softvér je jednoducho a jasne konStruovany. TlaCovy
vystup je mozZné pouZit ako dokumentdciu pri insta-
I4cii systému Nikobus.

Na rozdiel od mnoZstva inych programov je tento
softvér poskytovany dpIne bezplatne.

Pri inStaldcii softvéru si moZete vybrat z tychto
jazykovych verzif:

Anglictina, Nemcina, Franctzstina a Fldmstina.
Sloven€ina - vid. www.niko.sk

Minimalna konfiguréacia PC:

Pentium 100 MHz,

32 Mb RAM

SVGA 800 x 600

Operaény systém: Windows 95, 98, 2000, NT,
Millenium, XP

PREVODNIK PRE TLACIDA
pripojenie 2 Standardnych tlacidiel

0bj. Eislo: 05-056
Balenie: 1

Prevodnik transformuije zapnutie zapiacieho kon-
taktu tlacidla na ddtovy telegram na zbernici Nikobus.
Telegram sa na zbernicu vySle ihned po zapnuti kon-
taktu (maximalne v§ak po dobu 8 sekind).
Prevodnik ma 2 vstupy pre beznapdtové tlacidlové
kontakty (2Z) a 2 vyvody pre pripojenie na zberni-
cu systému Nikobus. Prevodnik (spolu s kontakt-
mi spinacov) je napdjany po zbernici a nepotrebu-
je teda Ziadny externy zdroj napdjania.

Prevadzkova teplota okolia: 0 a7 50C
Schéma zapojenia: strana 13-52
Névod Nikobus: www.niko.sk

PREVODNIK PRE SPIiNAC
pripojenie 1 Standardného spinaca

0bj. Eislo: 05-057
Balenie: 1

Prevodnik transformuije zapnutie zapinacieho kon-
taktu spinaca na datovy telegram na zbernici
Nikobus. Telegram sa na zbernicu vySle ihned po
zapnuti kontaktu - spréva "zap" - alebo po rozop-
nutf kontaktu - sprdva "vyp". Prevodnik ma 1 vstup
pre beznapéfovy kontakt (1Z) a je pripojeny na
zbernicu systému Nikobus. Prevodnik (spolu
s kontaktom spinaCa) je napdjany po zbernici

anepotrebuje teda Ziadny externy zdroj napdjania.

Prevéadzkova teplota okolia: 0 a7 50°C
Interval kludu: medzi vypnutim a opdtovnym
zapnutim kontaktu min. 200 ms.

Schéma zapojenia: strana 13-52
Névod Nikobus: www.niko.sk
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Pripojenim SMS modemu na systém Nikobus je
mozné vytvorit SMS spojenie (odosielanie a priji-
manie SMS sprdv). Je mozné naprogramovat 10 roz-
nych povelov pre SMS modem. A navy$e SMS
modem mdZe vyslat SMS sprévu na 4 rozne ¢isla
v pripade nddze.

V systéme Nikobus pracuje SMS modem iba v
spojeni PC-Logic (50-201).

Tento modem staci vybavit SIM kartou (pausélnou
alebo predplatenou). Karta nie je sticastou balenia.
Pri inStaldcii musime pripojit SMS modem na PC
pomocou sériového kdbla, ktory je sticstou doddv-
ky. Okrem iného treba zadat PIN kdd konkrétnej SIM
karty.

Schéma zapojenia: strana 13-53

Navod Nikobus: www.niko.sk

Montaz: drZiak

Rozmery: (v x § x h: 118 x 52 x 56) - s anténou
(vx8§xh:172 x 52 x 56) - s anténou a kdblom
Napajanie: 230V

Hmotnost: 92g

Jednotka AUDIO - LINK zabezpeCuje ovlddanie jed-

notiek A44, alebo A88 systému Allegretto prostred-

nictvom Nikobusu. Prepojenie tlagidiel s tymto

modulom zaistuju dva vodice zbernice. Jednotky

A44, alebo A88 sa pripdjaju k tomuto modulu

pomocou sériového kdblu. Vnitornd konfigurdcia

modulu, napriklad priradenie audio funkcif jed-

notlivym tlacidldm, sa dd zrealizovat pomocou troch

ovlddacich tlacidiel a vstavaného LCD displeja,

alebo pomocou PC.

Ovlddacim tlagidldm je moZné priradit nasledujtce

audio funkcie:

e vyber audio zdrojov (od 1 do 8)

e rolovanie audio zdrojov (vyber nasledujticeho
zdroja jednym tlacidlom)

e vyber mikrofénu

e reguldcia hlasitosti

e zapnutie a vypnutie zony

e reguldcia vysok, regulacia hibok

e stereo vdha

e vyvolanie uloZenych predvolieb

Parametre:

e 2 riadkovy, 16 znakovy LCD displej pre pro
gramovanie a zobrazene stavov

e 3 tlaCidld pre nastavenie a vyvolanie stavov

2 svorky na pripojenie zbernice Nikobus

© 6 digitdlnych vstupov pre audio ovlddanie
pomocou bezpotencidlovych kontaktov

e napajacie svorky 230 V

e konektor RJ12 na pripojenie jednotiek A4,
alebo A88 doddvanym kdblom

Schéma zapojenia: strana 13-54

nm Rozvadzatové prvky oy
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SMS MODEM AUDIO LINK MODUL 6 BINARNYCH VSTUPOV
Obj. gislo: 05-203 ) Obj. Eislo: 05-205 - Obj. Eislo: 05-206* -
Balenie: 1 \‘@&‘Q@ Balenie: 1 @ Balenie: 1 @,\’@@
Olesccces \eeoo@@?
e‘e@ee@e\ Ceveees T

Modul bindrych vstupov (05-206) je plne kom-
patibilny s produktmi Nikobus. Md 6 vstupov pre
vonkajSie beznapatové kontakty. UmoZiiuje teda
pripojenie vonkajSich kontaktov do systému
NIKOBUS. Kazdy vstup ma 3 programovatelné
reZimy: automaticky rezim, trvale zapnit a trvale
vypnt. Modul md LCD displej na zobrazenie stavov
vstupov. Programuje sa troma tlaCidlami na Celnej
strane.

Typické aplikcie: snimanie stavu kontaktov, telekon-
trolu, alarmové systémy, signalizacné kontakty,
ovladanie markiz atd.

Pocet bhinérnych vstupov: 6 beznapdtovych
kontaktov

Prevéadzkova teplota okolia: 0°C a7 50°C
Displej: LCD, 2 riadky po 16 znakov

Névod Nikobus: www.niko.sk

Rozmery: 4 Sirkové moduly (4TE), na pristrojo-
v li8tu (vx §xh: 70 x 90 x 62)

Napdjanie: 230V

Schéma zapojenia: strana 13-52

* Ndhrada za produkty: 05-054, 05-055
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MODULOVY SUMRAKOVY SPINAC MODULOVE SPINACIE HODINY PRIJIMAC PRESNEHO CASU,

0bj. gislo: 05-181*
Balenie: 1 N
2

Elektronicky stimrakovy spinaC je ovlddany foto-
elektrickym snimaCom vonkajSej osvetlenosti.
PouZitie: spinanie osvetlenia, spinanie pohonov
roliet a markiz. Sumrakovy spinac sa pripdja na
Nikobus cez modulovy prevodnik 05-206.

SpinaC zapne kontakt pri poklese intenzity vonka-
jSieho osvetlenia pod dolnt medzu a rozopne pri
zvySeni intenzity osvetlenia nad hornd medzu.
Zapnutie a rozopnutie kontaktu sa v modulovom pre-
vodniku transformuje na telegramy na zbernicu
Nikobus. Na zbernicu s vysielané 2 telegramy:
jeden, ked intenzita denného svetla poklesne pod
nastavend hodnotu, druhy, ked intenzita denného
svetla prekroCi nastavent hodnotu.

Prevadzkova teplota okolia:

- stimrakovy spinag: -10 az 55°C

- snima¢ osvetlenia: -30 az 70°C

Rozsah: 2 a7 500 Lux

Signalizacia stavu: LED

Stupei krytia: spinaC: IP 20;
snimac IP 65

Oneskorenie: 50s

Napajanie: 230V~

Spotreba: 5W

Kontakt: 16A

Max. zétaz: 2 000W

Dizka kabla medzi snimatom a spinagom:

max. 100m

Rozmery: Sitka 1 TE

Schéma zapojenia: strana 13-52

* Ndhrada za 05-180

0bj. gislo: 05-183*
Balenie: 1 g
;'\SQ{;O

W

Digitdlne spinacie hodiny spinaju elektrické spo-
trebiCe a zariadenia podfa zadaného programu.
V systéme Nikobus sluZia pre aktivovanie vybranych
funkcif podfa €asového programu.

Hodiny maju tyZdenny program, ktory umoziuje
naprogramovat individudlne spinanie réznych spo-
trebiCov v kazdom dni v tyzZdni.

DigitdIne hodiny sa pripdjaju na systém Nikobus
pomocou modulového prevodnika (05-206).

Kanaly: 2

Program: tyZdiové alebo denné bloky

Cas chodu bez vonkajsieho napajania: 3 roky
Doba nabijania batérie: 140 h
Dovolenkové programy: potlatenie normalne-
ho programu maximdlne 99 dni

Prevadzkova teplota okolia: -10 a7 +55°C
Signalizacia stavu: ano

Minimalny krok: 1 mindta

Krok programovania: po minltach

Riadiace povely: 42

Prepinanie letny/zimny €as: rucne/automa-
ticky

Plombovanie: priehladny kryt oviddacich tlacidiel
je mozné zaplombovat

Displej: LCD

Odchylka od presného €asu: +2,5s/den

Rozmery: montdZ na pristrojovd listu,
Sirka 2 moduly (v x § x h: 82 x 35 x 74)
Napajanie: 230V~

Schéma zapojenia: strana 13-52
Navod Nikobus: www.niko.sk

* Néhrada za 05-182 a 05-184

s modulovym zdrojom napéjania

0bj. &islo: 05-185
Balenie: 1

PrijimaC sa skladd z dvoch Casti: z vlastného prij-
fmaca s integrovanou anténou, ktory sa montuje
pomocou drZiaka na vhodné miesto a z modulového
zdroja napdjania, ktory sa montuje na pristrojovi
liStu. Zdroj a prijimaC sa pomocou dvoch vodicov
prepoja s digitdinymi 4-kandlovymi hodinami, alebo
s PC-LINK. Prijimat zaruguje presnu synchronizdciu
digitalnych hodin so svetovym ¢asom (presny ¢as
vysiela vysielat DCF77 v Nemecku). Hodiny sa
tieZ automaticky prestavujd na letny alebo zimny ¢as.

Rozmery: (vx$xh:82x35x74)

Zdroj napéjania: montaZ na pristrojovd listu,
Sirka 2 moduly

Anténa: § x v x h: 100x50x40 mm

Schéma zapojenia: strana 13-53

Névod Nikobus: www.niko.sk
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TELEKONTROL - TELEFONNE ROZHRANIE
1 kanal

0bj. &islo: 05-190
Balenie: 1

Telekontrol umoZiuje pouzivatelovi oviddat elektrickd
inStaldciu dialkovo po telefénnej sieti. Ovladacim
pristrojom je v tomto pripade tlaCidlovy telefén
alebo rucny dialkovy ovlddac telefonického odka-
zovaca. Oba pristroje musia mat tlacidlovd ténovi
volbu €isla (DTMF).

Pristroj ma spétnu signalizdciu stavu reléového
vystupu. Zabudované relé sa ovldda lokdlne tla-
¢idlom na Celnom paneli pristroja alebo vonka-
jSim tlacidlom, pripojenym na pristroj.

Funkcia spinania po telefénnej linke je chrdnend
4-miestnym &iselnym kédom. Ciselny kdd sa nasta-
vuje oto¢nymi prepinaémi na ¢elnom paneli.
Podobne sa prepinatom nastavuje aj pocet zvone-
ni. Dve ledky signalizuju stav relé (zap/vyp) a stav
rozhrania (volany/v pohotovosti). Kontaktovy vystup
mdze priamo spinat spotrebic alebo spina jednot-
ky Nikobus cez vstupné svorky A a B.

Napajanie: 230 V~, 1,5 VA

Reléovy kontaktovy vystup: 10 A
Frekvencia zvonenia: 23 a7 54 Hz
Prevadzkova teplota okolia: -5 a7 +45C
Eurdpska certifikacia: CTR 21

BAPT 232V 5

73/23/EWG

89/336/EWG

Rozmery: montdZ na pristrojovd listu,
Sirka 4 moduly (v x § x h: 88 x 70 x 60)
Schéma zapojenia: strana 13-55
Névod Nikobus: www.niko.sk

TELEKONTROL - TELEFONNE ROZHRANIE
4 kanaly

0bj. €islo: franciizske menu 05-191-20
nemecké menu 05-191-30
Balenie: 1

Telekontrol je obojsmerné telefonne rozhranie ktoré
umoziiuje pouzivatelovi ovlddat elekiricku inStaldciu
dialkovo po telefénnej sieti. Spatné hldsenie o stave
spinania sa uskutoCriuje pomocou hlasovych sprav,
uloZenych v pamti. Pristroj md kapacitu na autondmnu
volbu 4 predprogramovanych &isiel a pre zobrazenie
a/ 4 zaznamenanych alarmovych sprdv. Sprdvy st ini-
ciované kontaktovymi vstupmi, oviddanymi napr. spi-
naémi Nikobus. Pre spinanie spotrebicov ma
Telekontrol 4 polovoditové vystupy s otvorenym
kolektorom. Tieto vystupy sa mdzu pripojit na systém
Nikobus pomocou externych relé. Ak su potrebné
len 1 alebo 2 spinané kandly, pripoja sa vystupy z
Telekontrolu na vstupné svorky A a B spinacej, stmie-
vacej alebo roletovej jednotky. Pre spinanie viacerych
kandlov (max. 4) sa pouZijli bindrne vstupy (05-054)
smodulovym prevodnikom (05-055). Funkcia spinania
po telefénngj linke je chranend 4-miestnym Gisel-
nym kédom. V pripade alarmu je pripadne obsade-
nd telefénna linka automaticky uvolnend. Ak vyslany
alarm (sprdva) nie je spatne potvrdeny volanou 0so-
bou, aktivuje sa miestny alarmovy vystup. Prijatie
alarmu sa potvrdzuje tlacidlovym telefénom alebo
ruénym diafkovym ovlddadom telefonického odka-
zovata. Oba pristroje musia mat tlacidlovd ténovi
volbu Gisla (DTMF). Telekontrol sa programuje pomo-
cou 5 tlacidiel a zabudovaného LCD displeja. Pre
zaznamendvanie jednotlivych textov je potrebné sli-
chadlo (05-194, objedndva sa zvIst). Konektor sli-
chadla sa zasunie do 4-pélovej zasuvky RJ na Celnom
paneli. PouZitie nidzového zdroja napdjania (UPS)
zarucuje Uplnd funkénost Telekontrolu aj v pripade
vypadku napdjacej siete 230 V.

Napajanie: 230 V~, 5,2 VA alebo12 VDC, 0,3 W
Polovoditové vystupy: 4x24 VDC, 50 mA (odol-
né voci skratu)

Polovodi€ovy vystup: miestny alarm 1x24 VDG,
50 mA (odolny voci skratu)

Alarmové vstupy:4 beznapatové zapinacie kon-
takty (impulz minimdine 50 ms)

Frekvencia zvonenia: 20 a7 60 Hz
Telefonicka linka: podlfa CTR 21

Eurdpska certifikacia: CTR 21, BAPT 23 ZV 5,
73/23/EWG, 89/336/EWG

Prevadzkova teplota okolia: -5 a7 45°C
Rozmery: montdZ na pristrojovi listu

Sirka 8 modulov (v x § x h: 88 x 140 x 60)
Schéma zapojenia: strana 13-55/56

Névod Nikobus: www.niko.sk

SLUCHADLO K TELEKONTROLU
na zdznam sprav

Objednacie &islo: 05-194
Balenie: 1

Na zdznam jednotlivych sprdv prijimanych tele-
fonnym rozhranim 05-191 je potrebné slichadlo,
ktoré sa zapoji do 4-pélového konektoru RJ na
¢elnom paneli Telekontrolu.

Sliichadlo sa objedndva zvIast.
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MODULOVY RF PRIJIMAC
prevodnik pre Nikobus

0bj. &islo: 05-300
Balenie: 1

Modulovy RF prevodnik sa pouZiva pre prijem sig-
nalov z ndstennych RF vysielatov a z ruénych
diafkovych ovlddaCov - RF vysielaCov a pre prevod
povelov na systém Nikobus. V systéme staci v
podstate len jeden modulovy RF prevodnik. Nigkofko
RF prevodnikov sa pouZiva len pri vacSich vzdia-
lenostiach, aby sa pokryl priestor podfa dosahu
vysielaCov a prijimacov.

Napajanie: 230V /1W

Rozmery: Sirka 4 moduly (17,5 mm);
v x § x h: 98x70x54,5 mm

Schéma zapojenia: strana 13-53
Navod Nikobus: www.niko.sk
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VONKAJSIA ANTENA

0bj. éislo: 05-309
Balenie: 1

VonkajSia anténa s konektorom umoziuje prijem RF
signalu pre pristroje, ktoré sd zabudované v kovo-
vom rozvddzaci.

Doddva sa s prepojovacim kablom dizky 3 m
a magnetickym podstavcom.

Rozmery: @ = 30mm
V=95mm

UNIVERZALNY MODULOVY STMIEVAG
600 VA

Objednacie Eislo: 05-707
Balenie: 1

Mikroprocesorovo riadeny stmieva€ pre montaz
na pristrojovd listu. Moznost volby fazového riadenia
uhla zapnutia alebo vypnutia pre indukénd alebo
kapacitni a odporovu zataz.

Riadiace vstupy pre analdgovy signal 0-10 V alebo
pre riadiace napdtie 1-10 V s automatickym nasta-
venim.

Galvanické oddelenie riadiacich vstupnych obvo-
dov od vykonovej elektroniky. Stmievatelny v roz-
sahu 0 az 100% pre oba druhy vstupnych signdlov-
0-10 V.a 1-10 V. 4 posuvné prepinace DIP pre
nastavenie stmievaCa su kryté krytkou.

Sietovy filter.

Ochrany:

Elektronickd ochrana pri skrate a pretazeni, prepé-
ti a pri asymetrii.

Tepelnd ochrana s automatickym resetom.
Signalizécia: 4 signalizacné LED indikuju nasta-
venie stmievata a stav ochrdn.

Riadenie stmievaca: stmievacou jednotkou
05-007-02 alebo spinacou jednotkou cez releovy
kontakt.

Maximalna zataz: 600 VA

Minimalna zéataz: 35 W

Rozmery: montaZ na pristrojovi listu
Sirka 4 moduly (17,5 mm);
vx3§xh:88x70x60mm

Schéma zapojenia: strana 13-28
Nastavenie DIP prepinacov: str. 13-57
Navod Nikobus: www.niko.sk

DALSIE MOZNOSTI STMIEVANIA
Integracia modulovych stmievacov

Balenie: 1

Systém Nikobus umoZiiuje mnoho dalSich rieSeni
stmievania. Jedno z rieSeni je pouZitie spinacej
jednotky Nikobus (05-000-02) v kombindcii
s modulovym stmigvacom.

Rozsiahly rad modulovych stmievaCov Niko sa
moZe plne integrovat do systému Nikobus (vid
kapitolu o stmievani).

Pre kazdu skupinu stmievatelnych svetelnych zdro-
jov sa doddvaju vhodne uspdsobené modulové
stmievace.
Priklady:
¢ 05-703: modulovy stmievaC pre v3etky druhy
zdtaze 400VA (1TE)
¢ 05-704: modulovy stmievaC pre odporovi
a kapacitnui zdtaz 450W (1TE)
¢ 65-330: prevodnik na stmievanie Ziariviek
s elektronickymi predradnikmi (1-10V)
© 65-410: modulovy stmievaC pre v3etky druhy
zédtaze 1400VA (6TE)
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Pomacky Nikobus

Objednacie Eislo: 05-099
Balenie: 1

Programovaci adaptér umoziiuje jednoduché pro-
gramovanie zbernicovych tlacidiel Nikobus. Adaptér
sa pripoji na zbernicu Nikobus 2 svorkami.
Zbernicové tlaCidlo sa vloZi do adaptéra, napro-
gramuje sa stlaCenim prislusnych tlacidiel a ozna-
¢l'sa na popisnom Stitku. Predprogramovanie zber-
nicovych tlagidiel vyrazne skracuje dobu, potreb-

nu na inStaldciu systému v budove.
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PROGRAMOVACI ADAPTER SADA PIKTOGRAMOV PM-123-99 NIKOBUS - PM-006-05
na programovanie zbernicovych tlacidiel NIKOBUS blok programovacich listov

Hérok nalepiek so symbolmi funkcif, ktoré sa mozu
nalepit na spinace, zdsuvky, kolisky tlacidiel alebo
na kolisky s popisnym Stitkom.

UZitotnd pomocka pre prehladné programovanie
aarchivdciu konkrétnej inStaldcie systému Nikobus.
Umozriuje jednoduchym a prehfadnym sposobom
zapisat naprogramované funkcie. Pri neskorsej
zmene nastaveni najdete v programovacom liste
vSetky podstatné informdcie.

DEMONSTRACNY KUFRIK PV-001-00

Nikobus 2.0

Kufrik (56 x 36 x 14 cm) obsahuje spinaciu a role-
tovi jednotku, RF pristroje, zbernicové tlacidld
akolisky. Panel umoZfiuje ndzorne sledovat napro-
gramované funkcie. K demonStratnému kufriku
stmievania sa pripojuje zvlaStnym kdblom
(PV-016-99).

DEMONSTRACNY KUFRIK PV-016-99

stmievania

Kufrik (56x36x16cm) obsahuje stmievaciu jednotku,
5 univerzalnych stmievacov (05-707), pripojenie
Ziarivky a 4 zbernicové tlagidld. UmoZiuje perfektne
demonStrovat rozne svetelné scény. Pripojenim ku
kufriku Nikobus 2.0 (PV-001-00) zvIaStnym kablom
mozno demonstrovat systém kompletne, véitane
roletovej a spinacej jednotky spolu s RF ovlddanim.

SKLOLIACI KUFRIK PV-014-99

NIKOBUS

Skoliaci kufrik umoZfiuje vykondvat rozne cvicenia.
PriloZené kdbliky umoZiiuju urobit rozne zapojenia.
Obsahuje spinaciu jednotku, roletovd jednotku,
stmievaciu jednotku, RF prevodnik, RF néstenné
arucné vysielace, dvojkandlové hodiny, modulovy
prevodnik a stimrakovy spinac. Je vhodny pre Skoly
a Skoliace strediskd.
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DEMONSTRACNY PANEL PT-008-99

NIKOBUS - scendr

Panel (85 x 85cm) je funkény a na podoryse Stan-
dardného rodinného domu zndzorfiuje moznosti
systému Nikobus.

DEMONSTRACNY PANEL PT-009-99

NIKOBUS

Panel (85x85 cm) je Uplne funkény a umoZiuje
naprogramovat a optimdine demonstrovat v3etky
funkcie systému Nikobus. Je vybaveny vSetkymi jed-
notkami, tlacidlami, RF vysielami, prevodnikmi a

SKOLENIE NIKOBUS, CD-rom PC-001-99
Tlacena verzia PH-001-99

Tento materidl obsahuje podrobny ndvod na projekto-
vanie, inStalciu, programovanie a obsluhu inteligent-
nej elektroindtaldcie Nikobus v slovenskom jazyku,
moZu ho vyhodne vyuZit projektanti, elektroinStalatéri,
investori, odborné Skoly a tieZ vSetci, ktorf sa zaujima-
ju o ,inteligentnt elektroinStaldciu® resp. potrebuijt
mat poruke kvalitné a obsazné informdcie  tejto oblasti.

niekolkymi univerzalnymi stmievacmi.
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Nikobus kable

Nuko

3

%

NIKOBUS KABEL 100M

Objednacie &islo: " yay 16930
Balenie: 1 S

Nikobus kébel o dizke 100m stogeny do kottica.
Tieneny kdbel s dvoma stoGenymi pdrmi vodicov
s priemerom 0,8 mm. PIast kaZzdého péru je vyro-
beny z polyetylénu. Vonkajsi plast kdbla je vyrobeny
7 FRNC. Na kabli je vyznatend metrdz.

NIKOBUS KABEL 500M

Objednacie Eislo: 3%y 16-931
Balenie: 1 S

Nikobus kébel o dizke 500m navynuty na bubon.
Tieneny kdbel s dvoma stoCenymi pdrmi vodicov
s priemerom 0,8 mm. PIaSt kazdého péru je vyro-
beny z polyetylénu. Vonkajsi plast kdbla je vyrobeny
z FRNC. Na kabli je vyznacend metrdz.

NIKOBUS KABEL 100M
V INSTALACNEJ TRUBKE

Objednacie &islo: f‘\\(;o 16-932
Balenie: 1 S

Nikobus kébel o dizke 100m v inStalatnej trubke.
Tieneny kdbel s dvoma stoCenymi pdrmi vodicov
s priemerom 0,8 mm. PIast kazdého péru je vyro-
beny z polyetylénu. Vonkajsi plast kdbla je vyrobeny
7 FRNC. Na kabli je vyznatend metrdz.
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